G’i. projekt arch.- bud. rozbudowy i nadbudowy budynku remizy OSP
Architektonike” Sp. z 0.0. dziatka nr 624 obr. Rozniatow gm. Zarzecze

OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA

do projektu architektoniczno - budowlanego nadbudowy dachem stromym
i rozbudowy budynku remizy OSP w Rozniatowie o cze$¢ magazynowg z lokalizacjg
inwestycji na dziatce nr 624 obr. 0005 Rozniatdéw, jednostka ewidencyjna 181409 2.

Inwestor: Urzad Gminy Zarzecze
37-205 Zarzecze 175

TRESC OPRACOWANIA:

1. Podstawa opracowania.

2. Dane ogdlne.

3. Program uzytkowy.

4. Dane charakterystyczne rozbudowy.

5. Rozwigzania architektoniczno — budowlane.

6. Dane konstrukcyjno - materiatowe.

7. Roboty wykonczeniowe.

8. Instalacje.

9. Czes¢ graficzna opracowania:
- projekt techniczny (charakterystyczne rzuty, przekroje i elewacje obiektu).
- konstrukcja — opis, schematy statyczne, obliczenia i rysunki.

1. Podstawa opracowania:
1.1. Zlecenie i program podany przez Inwestora.

1.2. Ustalenia decyzji znak UG.6733.1.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, wydanej przez Wéjta Gminy Zarzecze.

1.3. Zalecenia i opinie jednostek uzgadniajgcych.

1.4. Przeprowadzona inwentaryzacja budowlana budynku OSP w Rozniatowie.

1.5. Aktualny podkfad sytuacyjno - wysokosciowy w skali 1:1000.

1.6. Pomiary i ogledziny w terenie.

2. Dane ogdine
Opis techniczny zostat sporzgdzony wedtug rozporzgdzenia Ministra Transportu,

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6-
towego zakresu i formy projektu budowlanego i zawiera opis projektu wedtug ko-
lejnosci okreslonej w zarzadzeniu.

Przedmiotowg inwestycje nalezy realizowac¢ zgodnie z projektem architektoniczno
- budowlanym, zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami techniczno - budow-
lanymi. W przypadku wystepowania informacji rozbieznych, a zamieszczonych
w poszczegodlnych czesciach dokumentacji projektowej nalezy o zaistniatych roz-
bieznosciach poinformowac inspektora nadzoru oraz projektanta - celem dokona-
nia stosownych wyjasnien. W przypadku wystepowania rozbieznosci w zakresie
nieistotnych informacji, ktére nie majg wptywu na warunki podstawowe odnoszace
sie do bezpieczenstwa uzytkowania, bezpieczenstwa konstrukcji, waloréw uzyt-
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kowych i estetycznych, nalezy kierowaé sie zasadg wyboru technologii i rozwigzan
materiatowych o wyzszych parametrach (zapewniajgcych wyzszg jakos¢ wykona-
nia). Ujawnione w projekcie ewentualne pomyiki i btedy wykryte w trakcie realizaciji
robot budowlanych nalezy bezwzglednie zgtaszac projektantowi w celu dokonania
odpowiedniej weryfikacji oraz naniesienia stosownych zmian. Ujawnione btedy nie
mogg byC¢ wykorzystywane przez Wykonawce do nieprawidtowego wykonania i
realizacji rob6t budowlanych, ktére sg niezgodne z obowigzujgcymi przepisami
techniczno - budowlanymi. Prace wykonczeniowe powinny by¢é wykonywane
zgodnie z rezimem technologicznym okreslonym przez producentéw i dostawcow
poszczegolnych wyrobow budowlanych, systemow technologicznych, elementow,
produktéw i urzgdzen. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ pod Scistym nadzorem
osbéb uprawnionych do wykonania tych prac i rob6t. W trakcie realizacji zadania
inwestycyjnego moze pojawic sie konieczno$¢ wykonania robot budowlanych nie
przewidzianych w zakresie dokumentacji projektowej, ktorych pominiecie bedzie
miato istotny wptyw na trwatosc i poprawnos$é wykonania robét w kontekscie spet-
nienia warunkéw podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ustawy Prawo budowla-
ne. W takie sytuacji Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego poinfor-
mowania inspektora nadzoru i projektanta, w celu ustalenia sposobu postepowa-
nia, technologii i okreslenia niezbednego zakresu robét budowlanych. Koszty
i sposéb rozliczenia wyzej wymienionych robét zostang uregulowane w ramach
umowy podpisanej miedzy Wykonawca, a Zamawiajgcym. Jesli umowa nie precy-
zuje tego zagadnienia, nalezy przyjg¢, ze warto$¢ wynagrodzenia zaproponowana
przez Wykonawce na etapie oferty przetargowej jest ostateczna i niezmienna oraz
wyklucza mozliwo$¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych re-
alizacjg przedmiotu Umowy. Wszystkie wyroby budowlane, wyroby indywidualne,
elementy i urzadzenia zastosowane przy budowie obiektu powinny posiada¢ od-
powiednie dokumenty wymagane przepisami prawa, w tym wynikajgce z ustawy
o wyrobach budowlanych, zezwalajgce na stosowanie ich w budownictwie na te-
renie Polski. Obowigzek sprawdzenia, czy wszystkie zastosowane i wbudowane
wyroby budowlane, wyroby indywidualne, elementy i urzadzenia posiadajg sto-
sowne dokumenty zezwalajgce na ich uzycie, spoczywa na kierowniku budowy
oraz inspektorze nadzoru inwestorskiego. W przypadku stwierdzenia w trakcie
obmiardéw kolizji z innymi elementami lub instalacjami, nalezy fakt ten zgtosi¢ kie-
rownikowi budowy i zaproponowaé rozwigzanie zamienne w porozumieniu z pro-
jektantem.

3. Przeznaczenie i program uzytkowy
3.1.Program uzytkowy i przeznaczenie projektowanego budynku:
Budynek uzytecznosci publicznej — remiza Ochotniczej Strazy Pozarnej
w Rozniatowie gm. Zarzecze. Obiekt wolnostojgcy, czesciowo podpiwniczo-
ny, zawierajgcy dwie kondygnacje nadziemne oraz dobudowang wieze. Roz-
budowa kontynuujgca istniejgcg funkcje - umozliwia poprawe funkcjonowania
budynku poprzez zapewnienie dodatkowej powierzchni przeznaczonej dla
obstugi sprzetu ratowniczego. Rozbudowa i nadbudowa nie ingeruje w roz-
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3.2

3.3.

wigzania funkcjonalne istniejgcego budynku — wymagane jest jedynie prze-
prowadzenie rozbiérki fragmentéw scian zewnetrznych w obrebie wiatrotapu
oraz wyburzenie muru podokiennego i demontazu okien wraz z zamurowa-
niem otworéw okiennych oraz realizacja trzonkéw kominowych systemo-
wych. Przewiduje sie ingerencje w uktad konstrukcyjny budynku istniejgcego
- wymiane stropu nad czescig pomieszczen. Przewiduje sie réwniez docie-
plenie catego budynku metodg lekkg mokra.

Budynek, w stanie istniejgcym, wyposazony jest w instalacje: elektryczng,
wodno — kanalizacyjng, centralnego ogrzewania, gazowg, klimatyzac;ji i tele-
komunikacyjna.

. Program funkcjonalny obiektu (podpiwniczenie):

Czesciowe podpiwniczenie budynku obejmuje jedno pomieszczenie gospo-
darczo - magazynowe (nieogrzewane) zlokalizowane pod sceng. Dostepno$¢
zapewniona jest poprzez dobudowang kottownie. Projekt nie wprowadza
zmian w sposobie uzytkowania pomieszczen kondygnacji.

Piwnica - zestawienie pomieszczen:

Lp. Pomieszczenie powierzchnia (m?)
1 Piwnica gospodarcza (jastrych cementowy) 28,27
Razem 28,27

Program funkcjonalny obiektu (parter):

Rozbudowa budynku rozplanowana zostata w obrebie jednej kondygnacji
(parter). Obejmie jedno pomieszczenie magazynowe dostepne z garazu.
Stan dotychczasowy obejmuje pomieszczenia obstugi wozu bojowego
Ochotniczej Strazy Pozarnej oraz dodatkowe, dostepne niezaleznie po-
mieszczenia imprez okoliczno$ciowych (sala konferencyjna, sala taneczna,
kuchnia). Uktad funkcjonalny uzupetniajg: kottownia zrealizowana wiata ta-
neczna ze sceng, zrealizowane w formie dobudowy. Projekt nie wprowadza
zmian w sposobie uzytkowania pomieszczen kondygnaciji.

Parter - zestawienie pomieszczen:

Lp. Pomieszczenie powierzchnia (m?)
1 Garaz (jastrych cementowy) 43,50

2 Pom. techniczne (jastrych cementowy) 10,60

3 Wieza (jastrych cementowy) 5,61

4 Pom. magazynowe (gres) 7,45 (projektowane)
5 Kuchnia (gres) 26,82

6 Pom. gospodarcze (ptytki gresowe) 10,41
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7 Pom. magazynowe (ptytki gresowe) 10,46
8 Sala konferencyjna (ptytki gresowe) 41,94
9 Korytarz (ptytki gresowe) 23,64
10 Toalety (terakota) 13,13
11 Sala taneczna ze sceng (parkiet) 137,90
12 Kottownia (jastrych cementowy) 17,79

Razem 349,25

t 3cznie powierzchnia netto parteru wynosi 349,25 m?, przy kubaturze we-
wnetrznej - ogrzewanej - 1160,80 m°.

3.4. Program funkcjonalny obiektu (poddasze):

Nadbudowa budynku obejmuje realizacje nowego dachu nad catym obiek-
tem, ujednolicenie rozwigzan, przy réwnoczesnym pozostawieniu poddasza
nieuzytkowego (nieogrzewanego), z utrzymang dostepnoscig schodami dra-
biniastymi z wnetrza wiezy. Projekt nie wprowadza zmian w sposobie uzyt-
kowania pomieszczen poddasza.

Poddasze - zestawienie pomieszczen:

Lp. Pomieszczenie powierzchnia (m?)
1 Strych nieuzytkowy (jastrych cementowy) 202,81
Strych nieuzytkowy (jastrych cementowy) 111,88
Razem 314,69

4. Zestawienie powierzchni i kubatura budynku:

kubatura - 2184,70 m®
powierzchnia zabudowy - 442,20 m?
powierzchnia uzytkowa - 377,50 m?
powierzchnia catkowita - 481,00 m?

powierzchnia zabudowy wiaty - 124,80 m?

szerokosc elewacji pétnocnej (z wiatg) - 40,74 m

szerokosc¢ elewacji wschodniej - 16,90 m
wysokos¢ budynku - 8,856m
wysokos¢ wiezy - 14,05 m

kat nachylenia pofaci dachu - 27°i 7 ° (dobudowana kottownia)

5. Rozwiagzania architektoniczno — budowlane rozbudowy:
5.1. Forma i funkcja obiektu.
Rozbudowa i nadbudowa dachem pétstromym budynku remizy Ochotniczej

Strazy Pozarnej w Rozniatowie. Rozbudowa w formie dobudowy czesci ma-
gazynowej od strony poétnocnej — realizowana jako parterowa, niepodpiwni-
czona, z poddaszem uzytkowym. Nadbudowa dachem potstromym wielo-
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5.2.

spadowym o nachyleniu potaci gtébwnych = 27°, z ujednoliceniem przekrycia
catego budynku.

Dostosowanie do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy.
Bryta budynku nawigzuje charakterem rozwigzan do architektury tradycyjnej,

powigzanej z funkcjg obiektu (uzytecznosci publicznej). Forma obiektu jest
dostosowana do krajobrazu otwartego; odpowiada wymogom jej adaptacji do
otaczajgcej zabudowy, wykorzystuje zastane uwarunkowania wynikajgce
z usytuowania i ksztattu zabudowy istniejgcej. Rozwigzania architektoniczne
nawigzujg do zrealizowanych poprzednio elementow budynku remizy OSP -
adaptowane zostaje pokrycie wiaty tanecznej. Utrzymano katy nachylenia
potfaci dachu, wprowadzone rozwigzania elewacji podkreslajg funkcje budyn-
ku.

6. Dane konstrukcyjno - materiatlowe rozbudowy:

6.1.

6.2.

Uktad konstrukcyjny:

Budynek zrealizowano w technologii tradycyjnej, o Scianach konstrukcyjnych
wewnetrznych i zewnetrznych. Uktad konstrukcyjny mieszany.

tawy fundamentowe, stropy, nadproza i wience - monolityczne zelbetowe,
dach o konstrukcji drewnianej, posadowienie bezposrednie.

Zastosowane schematy statyczne:

Dach — uktad ptatwiowo - jetkowy z oparciem przegubowym na murtatach
drewnianych i ptatwiach posrednich wspartych na slupach z mieczami. Nad-
proza i wience wylewane — schemat belek jednoprzestowych.

6.3. Zatozenia przyjete do obliczen konstrukciji:

Przyjeto:

- obcigzenie sniegiem wg PN — 80/B — 02010 — Ill strefa

- obcigzenie wiatrem wg PN — 77/B — 02011 — | strefa

- obcigzenia uzytkowe wg PN — 82/B — 02003

- obcigzenia state wg PN — 82/B — 02001

- posadowienie fundamentéw wg PN — 81/B — 03020 — strefa
przemarzania h,= 1,00 m

6.4. Posadowienie:

Fundamenty - tawy zelbetowe schodkowe wylewane na mokro z betonu zwi-
rowo - cementowego klasy B 20, zbrojone stalg zbrojeniowg podtuznie
(wiencowo) — 6 szt. prety @ 12, strzemiona @ 6 co 30 cm (stal AO StO -
strzemiona i Alll 34 GS - zbrojenie gldwne). Posadowienie taw na gruncie
rodzimym min. 1,00 m. ponizej poziomu terenu. W przypadku stwierdzenia
nasypow, nalezy grunt nasypowy wymienié, stosujgc pospotke zageszczong
do wskaznika 1s>0,95; przy @ Wysokos¢ taw 35 cm. Nalezy zrealizowaé
schodkowe obnizenie faw na styku z budynkiem istniejgcym - poziom taw pro-
jektowanych dostosowac¢ do poziomu taw istniejgcych. Szerokosci taw - zgod-
nie z rys. konstrukcyjnymi. Wykonaé dylatacje pomiedzy tawami istniejgcego
budynku, a elementami realizowanymi.
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6.5. Sciany.
6.5.1. Fundamentowe zewnetrzne wykona¢ wg schematu:
- beton zwirowy B 20 gr. 24,0 cm (plus zbrojenie wiencowe goérg sciany),
- izolacja p. wilgociowa — bitumiczna masa izolacyjna, wodorozcienczalna
typu GREINPLAST IBD (lub materiat rbwnowazny),
- docieplenie $cian fundamentowych — z zastosowaniem ptyt izolacyjno —
drenazowych typu steinodur LD gr. 10,0 cm (lub materiat rownowazny),
- geowioknina lub folia kubetkowa typu ,Platon” (lub materiat rownowazny),
- warstwa zwiru drenarskiego.
6.5.2. Zewnetrzne nadziemia projektowane - warstwowe grubosci 39 cm, wykony
wane w/g schematu: od wewnatrz
- tynk cementowo - wapienny 1,5 cm,
- bloczki gazobetonowe gr. 24 cm
- styropian frezowany na ,pioro i wpust” klasy FS 15,
grubosci 14,0 cm.
- tynk cienkowarstwowy na siatce (z systemu docieplen metodg
lekkg mokrg).
Bloczki gazobetonowe o gestosci do 400 kg/m?®, wytrzymatosci na $ciskanie
min. 2,5 N/mm?, murowane na zaprawie murarskiej cienkowarstwowej o
grubosci spoiny 1-3 mm i wytrzymatosci na $ciskanie min. 10 N/mm?

6.5.3. Zewnetrzne nadziemia istniejgce: ocieplenie metodg lekkg - mokrg Scian
zewnetrznych warstwg 15 cm styropianu o wspoétczynniku przewodzenia
ciepta A = 0,036 W/m*K

6.5.4. Wewnetrzne (nosne) nadziemia - z cegty petnej ceramicznej klasy 150, na
zaprawie cementowo wapiennej, ewentualnie zastosowac bloczek gazobe-
tonowy na zaprawie cementowo — wapiennej.

6.5.5. Kominowe — systemowe z zastosowaniem pustakow wentylacyjnych
Schiedel (lub materiat rownowazny). Kominy obmurowane z zastosowaniem
cegty petnej ceramicznej na zaprawie cementowo — wapiennej. Ewentual-
nie zastosowac bloczek gazobetonowy na zaprawie cementowo — wapien-
nej.

6.6. Strop nad kuchnig i salg konferencyjng — ptytowo - Zebrowy, monolityczny
gr. 10,0 cm, z zebrami 25/30 cm; wylewana na mokro w szalowaniu, z opar-
ciem na Scianach wewnetrznych. Wykonac zbrojenia jednokierunkowe zgod-
nie z rys. konstrukcyjnymi. Stal Alll 34 GS i A 0 StO, beton klasy B 20.

6.7. Strop nad pom. gospodarczym i magazynem — ptyta zelbetowa monolityczna
gr. 12,0 cm, wylewana na mokro w szalowaniu, z oparciem na scianach ze-
wnetrznych i wewnetrznych. Wykonaé zbrojenia jednokierunkowe i krzyzowe
zgodnie z rys. konstrukcyjnymi. Stal Alll 34 GS i A 0 StO, beton klasy B 20.

6.8. Podciggi wewnetrzne stanowigce oparcie stupow wiezby dachowej nad salg
taneczna: belki stalowe o rozpietosci zgodnie z architekturg i wymiarach jak
konstrukcja - realizowac na stropie.

6.9. Wience:
nalezy wykonac wieniec opaskowy, obejmujgcy rownoczesnie sciany kon-
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6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

strukcyjne wewnetrzne; zbrojenie — 4 szt. prety ¢ 12 ze strzemionami ¢ 6 co

30 cm. Z wienhca stropowego wyprowadzi¢ stupki zelbetowe do

wienca scianek kolankowych. Wysokos¢ wienca 25 cm, zbrojenie j/w.

Nadproza okienne i drzwiowe — Zelbetowe, ceglane typu Kleina ewentualnie

prefabrykowane — betonowe belki typu "L”.

Rdzenie zelbetowe w Scianach zewnetrznych - Zbrojenie — 4 szt. prety ¢ 12

ze strzemionami ¢ 6 co 30 cm. Stal Alll 34 GS i A 0 StO, beton klasy B 20.

Dach w konstrukcji drewnianej, o ustroju krokwiowo - ptatwiowym realizowac

w oparciu o uktad krokwi, ptatwi posrednich, stupéw i murtat drewnianych -

zgodnie zrys. wiezby dachowe;j.

Potaczenia jetek z krokwiami wykonaé przy zastosowaniu potgczen Sru-

bowych (sworznie M 12) stezonych dodatkowo gwozdziami dt. 45/125 — po 6

szt z obu stron ztgcza. Potgczenie krokwi z murtatg: wykonac¢ naktadke od

spodniej czesci krokwi o grubosci 32 mm, szerokosci 80 mm i dtugosci 600

mm. llos¢ gwozdzi w naktadce 45/125 — 12 sztuk.

Nalezy wykona¢ wiatrownice szczytowe w ptaszczyznie potaci dachu z zasto-

sowaniem desek 32 mm/80 mm. Kazde skrzyzowanie wiatrownicy z krokwig

tgczy¢ jednym gwozdziem 45/125 (wiatrownice oprze¢ na murtacie).

Pokrycie - blacha profilowana uktadana na kontrfatach i fatach sosnowych.

Wszystkie elementy drewniane wiezby dachowej zaimpregnowac srodkami

chemicznymi dla uzyskania stopnia trudnozapalnosci i odpornosci na korozje

biologiczng

Nalezy stosowac¢ drewno jodtowe klasy:

- konstrukcyjne — C 30

- deskowania - C 21

Potgczenia wykonywac bez wrebow.

Stolarka okienna — typowa z pcv, projektowana jako zespolona o wspétczyn-

niku przenikania ciepta U=1,1 W/m?K.

|zolacje przeciwwilgociowe :

¢ Sciany fundamentowe izolowane bitumiczng masg izolacyjng - wodoroz-
cienczalng GREINPLAST IBD (lub materiat rbwnowazny),
e izolacje poziome - izolacja papg asfaltowg termozgrzewalng na zaktad,

uktadana na warstwie chudego betonu (ew. 2 x papa asfaltowa, podkta-
dowa na lepiku).

6.16.Przegrody budowlane poziome:

Uktad warstw stropowych:

A. Dach nieocieplony:

- blacha profilowana "maty trapez" w kolorze jak wiata taneczna,
- taty sosnowe 5x 5 cm w rozstawie dost. do "fali" pokrycia,

- kontriaty - deski gr. 25 mm o szerokosci krokwi,

- folia paroprzepuszczalna,
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- krokwie,
- stezenia wiatrowe - deski gr. 32 mm/120 mm
bite na ukos co 50 cm

B. Strop nad parterem:
- wylewka cementowa gr. 3,0 cm,
- izolacja cieplna - styropian FS 15 gr. 7,0 cm
- paroizolacja - folia PE
- strop zelbetowy gr. 10 cm,
- izolacja cieplna - styropian FS 15 gr. 20,0 cm
- tynk cem. - wap.

C. Posadzka na gruncie:
- ptytki gresowe antyposlizgowe na kleju 3,0 cm,
- wylewka cementowa gr. 5,0 cm, dozbrojona siatkami zgrzewanymi 4,5
- izolacja cieplna - styropian FS 20 gr. 10,0 cm,
- folia budowlana PE,
- 2 X papa asfaltowa na lepiku (ew. papa termozgrzewalna),
- chudy beton gr. 15 cm,
- zageszczona warstwami pospétka gr. 25 cm

7. Roboty wykonczeniowe dot. rozbudowy:
7.1. Tynki:

7.1.1. Zewnetrzne - wyprawa cienkowarstwowa wchodzgca w sktad systemu do-
cieplen scian metodg lekkg mokrg (akrylowa lub mineralna - baranek 1,5
mm).
7.1.2. Wewnetrzne - cementowo - wapienne |l kategorii.
7.2. Posadzki:
7.2.1. Pomieszczenia techniczne oraz komunikacji — gres antyposlizgowy,
7.2.2. Pomieszczenie garazowe jastrych cementowy (zabezpieczona poprzez
dwukrotne malowanie dwuskfadnikowg farbg epoksydowa).
7.3. Malowanie:
Sciany wewnetrzne malowanie emulsyjne w kolorach pastelowych. Deski
drewniane wykonczenia dachu - deski ostony przeciwwiatrowej, okapy dachu
zabezpieczy¢ Srodkami do impregnaciji drewna i pokry¢ bejcolakierami odpor-
nymi na czynniki atmosferyczne. Elementy stalowe przed malowaniem far-
bami zewnetrznymi pokry¢ powtokami antykorozyjnymi.
7.4. Odprowadzenia wody z dachdw - rynny i rury spustowe z tworzyw sztucznych
w kolorze pokrycia systemu Galeco lub réwnowazne.
7.5. Obrébki blacharskie — indywidualne z blachy stalowej ptaskiej w kolorze po-
krycia.

8. Instalacje wewnetrzne:
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Budynek (cze$¢ dobudowywana) zostanie wyposazony w instalacje elektryczng,
ktora obejmie:

instalacje gniazd wtykowych,
instalacje oswietlenia,
instalacje odgromowa,
potagczen wyréwnawczych.

8.1. Instalacje wodociggowe - dane ogdlne:

Budynek jest zaopatrywany w wode z gminnej sieci wodociggowej. Przebu-
dowa i nadbudowa budynku nie powoduje znacznej zmiany zapotrzebowa-
nia; istniejgcy przytgcz wodociggu pozostaje adaptowany. Wymagana jest
realizacja hydrantu wewnetrznego HP 25.

8.2. Kanalizacja sanitarna — dane ogdlne.

Scieki bytowe z rozbudowywanego obiektu odprowadzone sg do gminnej ka-
nalizacji sanitarnej. Nie przewiduje sie zwiekszenia zrzutu Sciekdw; istniejgcy
przykanalik pozostaje adaptowany bez zmian. Piony kanalizacyjne nalezy
wyprowadzi¢ ponad projektowany dach i zakonczy¢ rurg wywiewna.

8.3. Instalacja centralnego ogrzewania — dane ogdlne.

Ogrzewanie budynku rozwigzano w oparciu o0 wbudowang kottownie opalang
gazem ziemnym. Projektowane pomieszczenie magazynowe oraz strych po-
zostajg nieogrzewane. Nie przewiduje sie ingerencji w instalacje centralnego
ogrzewania w wyniku realizacji przedmiotowej inwestyciji.

8.4. Instalacja gazowa — dane ogdlne.

Budynek zaopatrywany jest w gaz ziemny przewodowy GZ-50 z sieci gazo-
wej. Punkt redukcyjno — pomiarowy zlokalizowany jest na elewaciji tylnej (po-
tudniowej). Nie projektuje sie wykonywania przebudowy instalacji gazowe;j
wewnetrznej, w ramach projektowanej rozbudowy.

9. Instalacje i urzadzenia wentylacyjne.
9.1. Nawiewna wentylacja

Do wentylacji nawiewnej wszystkich pomieszczen przeznaczonych na po-
byt staty ludzi stuzy funkcja rozszczelnienia uszczelkowego okien dla
umozliwienia infiltracji powietrza w wielkosci 0,5 — 1,0 m*/h. Dodatkowo dla
wszystkich pomieszczen sanitarnych zastosowano drzwi z kratka nawiewng
dotem o wolnym przekroju 150 cm?. Brama garazowa winna posiada¢ w
dolnej czesci skrzydta otwory nawiewne o wolnym przekroju 0,04 m?.

9.2. Wywiewna wentylacja

Do wentylacji wywiewnej dyzurnej pomieszczen administracyjnych
i magazynowych przewidziano przewody murowane systemu Schiedel. Wen-
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tylacja grawitacyjna kanatowa zapewniac bedzie 1,5 krotng wymiane powie-
trza w pomieszczeniach, na godzine.

10. Instalacje i urzadzenia elektryczne — zgodnie z PT branzowym.

10.1. Zasilanie budynku
Budynek zasilany jest w energie elektryczng przytgczem kablowym. Rozbu-
dowa budynku nie powoduje znaczgcej zmiany zapotrzebowania energii; ist-
niejacy przytacz pozostaje adaptowany. Wymagane jest przetozenie zigcza
kablowo — licznikowego na nowoprojektowang sciane zewnetrzng — realiza-
cja na warunkach okreslonych przez dostawce energii elektrycznej. W zwigz-
ku z planowang inwestycjg przewiduje sie rozbudowe instalacji elektrycznej
wewnetrznej, ktorg nalezy zrealizowaé zgodnie z rozwigzaniami okreslonymi
w branzy elektrycznej niniejszego projektu.

10.2. Rozdziat energii elektrycznej w budynku
Instalacje elektryczng wyposazy¢ w rozdzielnice wnekowa w obudowie.
W wyposazeniu rozdzielnicy zastosowac:
* wylgczniki roznicowo - prgdowe (ochronne)
* wylgczniki instalacyjne typu S 191 B dla zabezpieczenia obwoddw insta-

lacyjnych.

10.3. Instalacje odbiorcze

W budynku wykonac¢ nastepujgce instalacje:

*  oswietleniowa,

* gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia.
Instalacje wykona¢ przewodami kabelkowymi YDYpzo w tynku z zastosowa-
niem osprzetu podtynkowego. W pomieszczeniach sanitarnych stosowac¢
osprzet szczelny IP 44, w obudowie izolacyjnej; gniazda wt. instalowac¢ na wy-
s. 1,2 m. od podtogi.

10.4. Uziom fundamentowy

Nalezy skorzystac z uziomu linii kablowej lub utozy¢ dodatkowg bednarke
FelZn 25x4 przy tawie fundamentowe;.

10.5. Potgczenia wyréwnawcze
Do ztgcza kablowego nalezy doprowadzi¢ przewdd uziemiajgcy i podtgczyc
do szyny PE. Do szyny tej nalezy przytgczy¢ przewdd N linii zasilajgcej.
Dodatkowo wykona¢ potgczenia z metalowymi rurociggami instalacji wodo-
ciggowej, kanalizacyjnej i gazowej wprowadzanymi do budynku. W pomie-
szczeniach sanitarnych (tazienki) wykonac lokalne potgczenia wyréwnawcze
taczgce wszystkie czesci przewodzgce obce ze sobg i przewodem ochron-
nym PE.

10.6. Ochrona przeciwporazeniowa
Srodkiem dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej jest ,szybkie wylg-
czenie zasilania”. Ochrone przeciwporazeniowg w budynku nalezy wyko-
na¢ wydzielonym przewodem PE w ukfadzie TN-S oraz dodatkowo przez
zastosowanie wytgcznika réznicowo-prgdowego o znamionowym pradzie
réznicowym 30 mA.
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Stosowac przewody w obwodach: 1-fazowych - trzyzytowe 3-fazowych -
pieciozytowe
Przewody ~N” od ztgcza kablowego nie mogg tgczyé sie z masg metalo-
wg lub przewodem PE. Przewod ochronny PE winien by¢ w izolacji koloru
zielono-zoitego. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji, nalezy doko -
nac¢ pomiaru skutecznos$ci ochrony od porazen, a wyniki zaprotokotowac.
10.7. Instalacje i urzgdzenia odgromowe - zrealizowa¢ zgodnie z projektem bran-
zowym.
10.8. Uwagi koncowe
Catosc instalacji elektrycznej wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepi-
sami i Warunkami Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.

11. Charakterystyka cieplna budynku.
12.1. Wiasciwosci przegrod zewnetrznych i wewnetrznych:
- éciana zewnetrzna konstrukc. ocieplona gr. 39 cm — k= 0,204 W/m?K
- §ciana wewnetrzna konstrukcyjna —k=0,92 W/m’K
- posadzka na gruncie —k=0,30 W/m*K

Sciana zewnetrzna:

d A u R Sy
Nr Nazwa warstwy >
[m] W/mK] [l W/m°K] [m]
Strona zewnetrzna Rge 0.040
1 Tynk akrylowy Ceresit CT 0.00 1,000 108 0.003 03
60 - ziarno 2,5 mm
Ptyta styropianowa EPS 70-
2 040 FASADA 0.15 0.040 60 3.750 9.0
3 Beton komérkowy 0.5 0.24 0.250 6 0.960 1.4
4 Tynk wapienno-piaskowy 0.02 0.800 7 0.019 0.1
Strona wewnetrzna Rg; 0.130

Catkowity op6r cieplny przegrody R. = 4.902W/(m*K)

Wspotczynnik przenikania przegrody (bez uwzglednienia dodatkow na mostki DUy) U =
0.204W/(m?*K)

Warto$é wspodtczynnika temperaturowego przegrody frsi = 0.973W/(m*K)
Warto$é wspodtczynnika temperaturowego przegrody frsi = 0.973W/(m*K)
Warto$é wspdtczynnika temperatury dla krytycznego miesigca frsimax = 0.684W/(m?K)

fRsi 2 fRsi,max

0.973W/(m%K) = 0.684W/(m?K)

Warunek spetniony. Przegroda zaprojektowana prawidtowo pod kgtem uniknigcia rozwo-
ju plesni.
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Posadzka na gruncie:

d A n R Sq
Nr Nazwa warstwy

[m] WimK] [l W/m*K] [m]
Strona zewnetrzna Rge 0.000
1 Piasek 0.25 2.000 59 0.125 14.7
2 Beton o $redniej gestosci 1800 0.15 1.150 71 0.130 10.6
3 Papa podwajnie bez posypania zwirkiem 0.01 0.180 1 0.033 0.0
4 Ptyta styropianowa EPS 200-036 PODLOGA 0.10 0.036 60 2.778 6.0
5 Beton o $redniej gestosci 1800 0.05 1.150 71 0.043 3.5
6 Zaprawa klejgca Ceresit CT 190 0.02 1.000 60 0.020 1.2
7 Terakota 0.01 1.000 0 0.010 0.0
Strona wewnetrzna Rg; 0.170

13. Charakterystyka ekologiczna

Catkowity op6r cieplny przegrody R. = 3.310W/(m*K)

Wspotczynnik przenikania przegrody (bez uwzglednienia dodatkdéw na mostki AUy)

Uc = 0.30W/(m?K)

Wartos¢ wspoétczynnika temperatury dla krytycznego miesigca frsimax =

0.834W/(m**K)

Warunek frsi = frsimax spetniony - 0.960W/(m?K) = 0.834W/(m?K)
Przegroda zaprojektowana prawidtowo pod katem unikniecia rozwoju ple$ni.

12.2. Bilans mocy urzgdzen elektrycznych:

e moc zainstalowana Pi = 14,4 kW

e moc zapotrzebowana Pz = 8,1 kW
e prad obliczeniowy Jo = 12,7 A przy cos ~ = 0,97

12.3. Sprawnos¢ instalacji grzewcze;.

Zaprojektowany budynek, dzieki dobraniu przegréd budowlanych o warto-
Sciach wspétczynnikdéw przenikania ciepta ponizej wymaganych normowo
zaliczy¢ mozna do energooszczednych.
Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplng — zgodnie z projektem

branzowym.

Wskaznik rocznej sprawnosci urzgdzen grzewczych c.o., przy zatozonym

priorytecie c.w.u. wynosi -n = 0,80

13.1. Zapotrzebowanie w wode i odprowadzenie $ciekow: bez zmiany zapotrze-

bowania

13.2. Emisja zanieczyszczenh gazowych, pytowych i ptynnych

Budynek spetnia warunki ochrony atmosfery pod warunkiem zastosowania
kotta centralnego ogrzewania, ktéry ma emisje zanieczyszczen nie wiek-
szg niz dopuszczalna w aktualnych przepisach i normach.
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13.3. Odpady state
Nie projektuje sie wewnetrznych urzgdzen na odpady i nieczystosci state.
Pojemnik na odpadki znajduje sie na terenie dziatki Powstate odpady by-
towo - gospodarcze (komunalne) bedg indywidualnie usuwane na skfado-
wisko. Przewidywane wykorzystywanie budynku nie zaktada powstawania
odpadow niebezpiecznych.

13.4. Emisja hatasow oraz wibraciji
Obiekt, realizowany jako rozbudowa budynku remizy OSP; z projektowa-
nym jego wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym, nie wprowadza
szczegolnej emisji hatasow i wibracji do otoczenia.

13.5. Wplyw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody po-
wierzchniowe i podziemne.
Budynek, z uwagi na matg wysoko$¢ nie powoduje szczegodlnego zacienia
nia otoczenia, a ptytkie fundamentowanie nie powoduje gtebokiego naru-
szenia uktadéw korzeniowych drzew.
Obiekt nie wprowadza szczegolnych zaktocehn w ekologicznej charaktery-
styce powierzchni ziemi, gleby, woéd powierzchniowych i podziemnych.

14. Warunki ochrony przeciwpozarowe;.

14.1 Powierzchnia, wysokosc i liczba kondygnacji;
Podstawowe parametry:

1) kubatura - 2184,70 m®
2) powierzchnia zabudowy - 442,20 m?
3) powierzchnia uzytkowa - 377,50 m?
4) powierzchnia catkowita - 481,00 m?

5) powierzchnia zabudowy wiata - 124,80 m?
6) liczba kondygnacji nadziemnych — 1
7) liczba kondygnacji podziemnych — 1

W celu okreslenia wymagan technicznych i uzytkowych, ze wzgledu na wyso-
kos¢ budynek zgodnie z § 8. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002r. z
pozn. zm.) kwalifikuje sie do budynkow niskich.

14.2 Odlegtos¢ od obiektdéw sgsiadujgcych;
Najblizsza odlegtos¢ projektowanego budynku od innych budynkéw wynosi
17,50 m. Minimalna odlegtos¢ od granicy dziatki Inwestora wynosi 3,50 m.

14.3 Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych;
Nie przewiduje sie przechowywania w obiekcie materiatow niebezpiecznych po-
zarowo w rozumieniu § 2 ust.1 pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw We-
wnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciw-
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pozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109,
poz.719). Materiatami palnymi wystepujgcymi w obiekcie beda:

state materiaty palne — drewno i drewnopochodne (elementy mebli - wyposa-
zenia),

produkty wykonczenia wnetrz tkaniny (co najmniej trudnozapalne, nie roz-
przestrzeniajgce ognia),

materiaty biurowe tj. papier, sprzet biurowy z tworzyw sztucznych.

14.4 Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego;

14.5

Dla budynku zakwalifikowanego do kategorii ZL | nie okresla sie gestosci obcia-
zenia ogniowego. W czesci garazowej gestos¢ obcigzenia ogniowego miescic
sie bedzie w przedziale do 500 MJ/m?.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczbe os6b na kazdej kondygnaciji i
w poszczegoblnych pomieszczeniach;

Budynek (wydzielona cze$¢ garazowa) zalicza sie do kategorii PM.

Budynek (cze$¢ uzytecznosci publicznej) zalicza sie do kategorii zagrozenia lu-
dzi ZLI.

Przewidywana liczba ludzi w budynku': ponad 50.

14.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;

14.7

14.8

W projektowanym obiekcie nie bedg wystepowaty pomieszczenia/strefy zagro-
zone wybuchem.

Podziat obiektu na strefy pozarowe;

Powierzchnia catkowita obiektu wynoszgca okoto 481,00 m? nie przekracza do-
puszczalnej wielkosci strefy pozarowej. Garaz z pomieszczeniami pomocni-
czymi stanowi odrebng strefe pozarowag. Pozostata czes¢ powierzchni parteru z
wejsciem gtdwnym stanowi drugg strefe pozarowa.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;

Zgodnie z zapisem zawartym w warunkach technicznych:

»§ 212. 1. Ustanawia sie pie¢ klas odpornosci pozarowej budynkdéw lub ich cze-
8ci, podanych w kolejnosci od najwyzszej do najnizszej i oznaczonych literami:
"A", "B", "C", "D" i "E", a scharakteryzowanych w § 216.”

Wymagang klase odpornosci pozarowej dla budynku, zaliczonego do jednej ka-

tegorii ZL, okresla ponizsza tabela:
Budynek ZL | ZL 1l | ZL 1l | ZL IV ZLV

! wg wskaznika liczby oséb na powierzchnie lokalu
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1 2 3 4 5 6
niski (N) "B" "B" ncn "D" "Cr
sredniowysoki (SW) "B" "B" "B" "cr g
wysoki (W) "B" "B" "B "B" g
wysokosciowy (WW) "A" "A" AN "B" AW

Dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy odpornosci pozarowej w budynkach
wymienionych w ponizszej tabeli, do poziomu w niej okreslonego.

Liczba kondygnaciji ZL | ZL 1l ZL
nadziemnych

1 2 3 4

1 D’ ,D” ,D”
2% ,C” ,C” ,D”

*) Gdy poziom stropu nad pierwszg kondygnacjg nadziemng jest na wysokosci nie wiekszej niz 9
m nad poziomem terenu.

Wymagang klase odpornosci pozarowej dla budynku PM oraz IN, z zastrzeze-
niem § 282, okresla ponizsza tabela:

Maksymalna Budynek Budynek wielokondygnacyjny
gestos¢ obcigze- | o jednej kon- niski $rednio- | wysoki | wysoko-
nia ogniowego dygnaCJll nad- wysoki $ciowy
strefy pozarowej | ziemnej (bez
wbudynku | ograniczenia | () (SW) W) | ww)
Q[MJ /m2] wysokosci)
1 2 3 4 5 ©
Q <500 J= D" ,C” B’ .B”
500 <Q <1000 ,D” D" ,C" »B” »B”
1000 < Q < 2000 ,C” ,C” ,C” B’ .B”
2000 < Q <4000 .B” »B” »B” * *
Q > 4000 A A A * *

* —zgodnie z § 228 ust. 1, nie mogg wystepowac takie budynki.

W zwigzku z kwalifikacjg budynku niskiego do kategorii ZL | zagrozenia ludzi,
wymagang klasg opornosci pozarowej dla catego obiektu jest D klasa odporno-
8ci pozarowe;j.

Elementy budynku, odpowiednio zakwalifikowanego do D klasy odpornosci po-
zarowej, powinny spetnia¢ co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® *
odpornoéc_i glowna . .
pozarowej | =, - " konstrukcja N sciana $ciana przekrycie
budynku | grikcja | dachu strop Z?V;T,‘?gz' wewnetrzna" | dachu®
nosna
1 2 3 4 5 6 7
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D" R 30 ) REI30 |EI30(0oi) ) )
*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1°.

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczaca zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,
E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreélona jw.,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornos$ci pozarowej
budynku.

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §
218), jesli otwory w potfaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze bu-
dynku, w ktorym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryte-
ria okreslone w kol. 4.

Dla $cian komor zsypu wymaga si¢ klasy E | 60, a dla drzwi komor zsypu klasy E | 30.

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Budynek wykonany jest w konstrukcji tradycyjnej murowanej z elementami
zelbetowymi. Strop nad parterem zelbetowy. Przekrycie dach niepalne — bla-
cha. W zakresie wystroju wnetrz uzyte bedg wytgcznie:
— materiaty, ktorych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo
toksyczne i silnie dymigce,
— wyktadziny podiogowe i okfadzin Sciennych oraz statych elementow
wystroju i wyposazenia wnetrz, co najmniej "trudno zapalnych",
— sufitbw podwieszonych i oktadzin sufitowych, co najmniej "niezapal-
nych", nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

Sciany i strop stanowigcy oddzielenia pozarowe miedzy pomieszczeniami garazu,
a strefg pozarowg ZL | wykonane bedg jako przegrody oddzielen przeciwpozaro-
wych w klasie RE | 120.

14.9 Warunki ewakuaciji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe;

W pomieszczeniu istniejgcej sali tanecznej moze przebywac ponad 50 osob.
Z pomieszczenia zapewniono dwa wyj$cia ewakuacyjne oddalone od siebie o
ponad 5,0 m. Z budynku w poziomie parteru zapewniono wyjscia ewakuacyjne
otwierane na zewnatrz — w budynku istniejgcym przebywac¢ moze ponad 50
oséb. Drzwi na drodze ewakuacyjnej posiadac¢ bedg szerokos¢ wymagang dla
biegow klatki schodowej tj. minimum 1,2 m (w swietle — w przypadku monto-

2 § 219. 1. Przekrycie dachu o powierzchni wiekszej niz 1000 m?, powinno by¢ nierozprzestrzeniajgce
ognia, a palna izolacja cieplna przekrycia powinna by¢ oddzielona od wnetrza budynku przegroda o
klasie odpornosci ogniowej nie nizszej niz R E 15.
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wania drzwi dwuskrzydtowych szerokos¢ skrzydta zasadniczego wynosié po-
winna nie mniej niz 90 cm w Swietle).

Dtugosé przejs¢ ewakuacyjnych w zadnym przypadku nie bedzie przekracza¢
dopuszczalnej dtugosci tj. 40 m. Miedzy czescig garazowg strefg ZL | brak jest
potgczenia komunikacyjnego.

Drogi ewakuacyjne oswietlone wytgcznie Swiattem sztucznym wyposazy¢ w
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

14.10 Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szcze-
golnoéci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromo-
wej;

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku powinny spetniac
nastepujgce wymagania:

a) przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob,
aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy
budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w sposdb umozliwiajgcy
kompensacje wydtuzen przewodu,

b) zamocowania przewodow do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane
z materiatow niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przy-
padku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci
ogniowej przewodu lub klapy odcinajgcej,

c) w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,

Przejscia instalacji przez elementy oddzieleh przeciwpozarowych nalezy za-
bezpieczy¢ do klasy El danej przegrody budowlanej. Przejscia instalacyjne po-
przez przepusty o Srednicy powyzej 4 cm przez Sciany i stropy, dla ktérych wy-
magana jest klasa odpornoéci El 60 lub REI 60 zabezpieczone bedg certyfiko-
wanymi masami ogniochronnymi réwniez do klasy El 60. Pomieszczeniami za-
mknietymi, dla ktérych wymaga sie spetnienia warunku El lub REI dla wszyst-
kich przegrod sg obudowy (Sciany i strop) kottowni.

14.11 Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan

wynikajgcych z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w
szczegolnosci: statych urzgdzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej,
dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej przeciwpoza-
rowej, urzagdzen oddymiajgcych, dzwigow przystosowanych do potrzeb ekip ra-
towniczych;
W projektowanym obiekcie wymagana jest wewnetrzna instalacja hydrantowa.
Nalezy zrealizowa¢ hydrant HP 25 w miejscu oznaczonym na rzucie parteru;
projekt wykonawczy instalacji uzgodni¢ z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
p.poz. Wymagane jest awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuaciji
oraz przeciwpozarowy wytgcznik pradu. Przeciwpozarowy wytgczniki pradu na-
lezy umiesci¢ w poblizu wejscia gtéwnego do obiektu/strefy pozarowe;.

14.12 Wyposazenie w gasnice;
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Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe 6 kg typu ABC w ilosci po
jednej sztuce na kazde 100 m? powierzchni, z zachowaniem 30 m dtugos$ci doj-
Scia do sprzetu. W pomieszczeniach technicznych zastosowac gasnice sniego-
we 6 kg.

14.13 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru;

Do zewnetrznego gaszenia pozaru wymaga sie zapewnienia wody w ilosci 10
I/'s. Woda zapewniona bedzie z hydrantu zewnetrznego zlokalizowanego na te-
renie dziatki wtasnej, w odlegtosci okoto 5 m od budynku remizy.

14.14 Drogi pozarowe.

Dla obiektu wymaga sie obligatoryjnego zapewnienia dojazdu pozarowego —
szczegoty dojazdu na planie zagospodarowania.

15. Dostepnos¢ budynku dla oséb o ograniczonej zdolnosci poru-
szania sie:

Projektowana rozbudowa i nadbudowa dachem poétstromym remizy Ochotni-
czej Strazy Pozarnej w Rozniatowie, nie przewiduje realizacji funkcji wymaga-
jacej udostepnienia nowych pomieszczen dla oséb niepetnosprawnych. Roz-
budowa kontynuujgca istniejgcg funkcje; umozliwia poprawe funkcjonowania
budynku poprzez zapewnienie dodatkowej powierzchni przeznaczonej dla ob-
stugi sprzetu ratowniczego (magazynowej).

Docelowo, dla udostepnienia pomieszczen czesci pomieszczen stanowigcych
uzytecznos¢ publiczng, przewiduje sie realizacje zewnetrznego podjazdu dla
0sOb niepetnosprawnych o nachyleniu 6% (niezadaszonego), z lokalizacjg
zgodnie z projektem zagospodarowania.

opracowat:
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