G’i. projekt arch.- bud. rozbudowy i nadbudowy budynku remizy OSP
~Architektonike” Sp. z 0.0. dziatka nr 624 obr. Rozniatow gm. Zarzecze

EKSPERTYZA TECHNICZNA

Ekspertyza techniczna dot. wptywu planowanej nadbudowy dachem potstro-
mym i rozbudowy budynku remizy OSP w Rozniatowie o czes¢ magazynowg — na
istniejgcy obiekt. Lokalizacja inwestycji na dziatce 624 obr. 0005 Rozniatow, jednost-
ka ewidencyjna 181409 2.

Postawa opracowania.

Cel opracowania.

Opis stanu istniejgcego.

Opis elementoéw projektowanych.
Whnioski i zalecenia.

ok wh =

1. Podstawa opracowania :
1.1. Zlecenie Inwestora.
1.2. Dokumentacja projektowa rozbudowy budynku remizy i inwentaryzacja bu-
dowlana obiektu istniejgcego.
1.3. Aktualny podktad sytuacyjno - wysokosciowy w skali 1:1000.
1.4. Pomiary i ogledziny w terenie.

2. Cel opracowania:
Niniejsza ekspertyza techniczna ma na celu ocene stanu istniejgcego budynku
remizy OSP w Rozniatowie (dz. nr ewid. 624 obr. 0005 Rozniatow), w kontekscie
jego stanu bezpieczenstwa i przydatnosci do uzytkowania, przy uwzglednieniu
oddziatywania projektowanej rozbudowy i nadbudowy budynku.

~ Fot. 1 Budynek ,remizy ' w Rii '
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3. Opis stanu istniejgcego.

Budynek remizy OSP w Rozniatowie usytuowany na dziatce nr 624 obr. 0005
Rozniatéw stanowi potgczenie dwoch gtéwnych obiektow oraz rozbudoéw prze-
prowadzonych w okresie pézniejszym. Gtowna bryta zostata zrealizowana zostata
w drugiej potowie XX wieku, jako wolnostojgca, niepodpiwniczona, kryta dachem
stromym dwuspadowym, z dobudowang wiezg obserwacyjng. Do czesci tej przy-
lega fragment parterowy, przekryty dachem jednospadowym ukrytym za attykami,
czesciowo podpiwniczony. Budynek zostat kilkukrotnie rozbudowany - zrealizo-
wano, (w formie parterowych dobudow): kottownie, wezet higieniczno - sanitarny,
cze$¢ wejsciowg oraz wiate taneczng ze sceng.

Obiekt wykonano w technologii tradycyjnej — murowanej: w kondygnacji piwnic i
parteru uktad Scianowy poprzeczny, zrealizowany w oparciu o sciany ceramiczne
murowane i stropy - w czesci gestozebrowe, w czesci odcinkowe - tukowe cegla-
ne na belkach stalowych, w czesci zelbetowe. Fragment stropu zrealizowano
w formie odcinkowego - jak nizej:

‘ngiggtgjza nesna stropu dwuteownik

deska 32x108mm "na wcisk"

okolo 1,00 m

posufitka z desek 32mm .
(konstrukcja noéna pod warstwy polepa - wypetnienie migdzy IPE 160
tynkarskie sufitu) ) (glina, piasek z gruzem)

Rys. 1 Budynek ,remizy OSP” w Rozniatowie - strop odcinkowy

tawy fundamentowe, stropy, schody, nadproza i wience - monolityczne zelbeto-
we, dach o konstrukcji drewnianej (o ustroju krokwiowo - ptatwiowym), posado-
wienie bezposrednie. W budynku zrealizowano:

- §ciany zewnetrzne/wewnetrzne nosne - murowane z cegty petnej cera-
micznej na zaprawie cementowo - wapiennej, grubosci 25, 30 i 42 cm, obu-
stronnie tynkowane,

- §ciany wewnetrzne dziatowe - ceglane na zaprawie cementowo - wapiennej,
grubosci 12 cm, obustronnie tynkowane,

- trzony kominowo - wentylacyjne tradycyjne, ceglane,

- konstrukcje drewniang (dobudowa) wiaty tanecznej ze sceng),

- schody zewnetrzne betonowe.

Pokrycie dachu — blacha stalowa profilowana "maty trapez", oraz blacha ptaska
i blacha profilowana stolarka okienna i drzwiowa w konstrukcji z tworzyw sztucz-
nych. Brama garazowa stalowa.
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Fot. 2 Budynek ,,remiz OSP”w Rozniatowie— wiezba dachowa

W budynku funkcjonujg instalacje:
¢ instalacja wody zimnej,
¢ instalacja wody ciepftej,
¢ instalacja kanalizacyjna,
¢ instalacja centralnego ogrzewania,
e instalacja gazowa,
¢ instalacja klimatyzacyjna.

Instalacja elektryczna obejmuje:
o site,

e gniazd wtykowych,

e oswietlenia,

o telefoniczng.

Budynek jest uzytkowany, znajduje sie obecnie w dobrym stanie technicznym.

4. Opis elementéw projektowanych.
Rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Rozniatowie w formie

dobudowy czesci magazynowej od strony poétnocnej. Projektowana jest realizacja
inwestycji w konstrukcji tradycyjnej murowanej wzmacnianej zelbetowymi rdze-
niami. Projektowany uktad konstrukcyjny: rozbudowa w ukfadzie mieszanym,
o Scianach konstrukcyjnych zewnetrznych. Posadowienie bezposrednie. tawy
fundamentowe, strop ptytowo - zebrowy i wiehce - monolityczne zelbetowe. Pro-
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jektowana jest nadbudowa catego obiektu dachem o konstrukcji drewnianej,
w ustroju krokwiowo - ptatwiowym z oparciem krokwi - przegubowym na murta-
tach drewnianych, ptatwiach posrednich i stolcach z mieczami. Stolce ustawiane
w na belkach zelbetowych i tramach stalowych uktadanych na stropie ponad salg
taneczna. Scianki kolankowe usztywnione zostang rdzeniami zelbetowymi i zwia-
zane wiencem opaskowym.
Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji:

przyjeto:

- obcigzenie sniegiem wg PN — 80/B — 02010 — 3 strefa

- obcigzenie wiatrem wg PN — 77/B — 02011 — Il strefa

- obcigzenia uzytkowe wg PN — 82/B — 02003

- obcigzenia state wg PN — 82/B — 02001

- posadowienie fundamentow wg PN — 81/B — 03020 — strefa przemarzania

....

Fot. 3 Budynek ,,rermizy OSP” w Rozniatowie

Posadowienie obiektu na tawach fundamentowych na gteboko$ci posadowienia
istniejgcych fundamentéw. Posadowienie przy sgsiedzie — tawy schodkowe z jed-
nostronng odsadzka. Konstrukcja projektowanej dobudowy stanowi odrebny od-
dylatowany ustrdj konstrukcyjny, ktéry poprawnie wykonany nie wptynie ujemnie
na budynek sgsiedni i nie pogorszy jego stanu technicznego.

Rozwigzania konstrukcyjno — budowlane projektowanej rozbudowy i nadbudowy
zapewniajg bezpieczenstwo uzytkowania budynku istniejgcego. Pomiedzy tawami
istniejgcych budynkow, a elementami realizowanymi przewidziano dylatacje. Ro-
boty przy odkopywaniu istniejgcych fundamentéw i realizacji nowych elementow
zaleca sie prowadzi¢ recznie na odcinkach max. 1,20 m, zabezpieczajgc wykopy
przed zalaniem wodg opadows.
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5. Wnioski i zalecenia.

5.1. Wnioski:
Projektowana realizacja rozbudowy i nadbudowy budynku remizy Ochotni-
czej Strazy Pozarnej w Rozniatowie nie wptynie na stan bezpieczenstwa
i przydatnosci do uzytkowania budynku istniejgcego. Projektowana dylatacja
pomiedzy wprowadzanymi elementami konstrukcyjnymi pozwoli na nieza-
lezng prace istniejgcego ustroju. Realizacja stropu — sztywnej tarczy nad
czescig parterowg i dobudowg od strony zachodniej, pozwoli na usztywnie-
nie catego obiektu.

5.2. Zalecenia:
Wykopy ,przy sgsiedzie” nalezy zabezpieczy¢ deskowaniem przed obsunie-
ciem sie gruntu. Przy jednoczesnym prowadzeniu prac w kilku miejscach na
dtugosci tawy, odlegtos¢ miedzy nimi nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 —
krotna wysokos¢ $cian fundamentowych.
Fundamentowanie nowej czesci budynku powinno odbywac sie w porze su-
chej, aby unikng¢ pompowania wody z nowego wykopu. State pompowanie
wody powoduje ruch wody w sgsiedztwie i wyptukiwanie z gruntu przepusz-
czalnego — drobnych frakcji piasku. Wszelkie roboty ziemne muszg by¢ wy-
konywane recznie (wykopy, zasypki i zageszczenia mas).
Po odkryciu istniejgcej tawy fundamentowej, i stwierdzeniu ewentualnych
uszkodzen znacznie jg ostabiajgcych, trzeba jg rozebrac i wznie$¢ ponow-
nie. Dtugosé rozbieranych odcinkéw nie powinna przekracza¢ 0,8 — 1,2 m.

opracowanie:
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