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projekt arch.- bud. rozbudowy i nadbudowy budynku remizy OSP

Architektonike” Sp. z 0.0. dziatka nr 624 obr. Rozniatow gm. Zarzecze

OPIS TECHNICZNY

do inwentaryzaciji architektoniczno - budowlanej budynku remizy OSP w Roz-

niatowie zlokalizowanego na dziatce nr 624 obr. 0005 Rozniatéw, jednostka ewiden-
cyjna 181409_2.

Inwestor: Gmina Zarzecze

37-205 Zarzecze 175

TRESC OPRACOWANIA:

ONOO GO PR WN -

. Podstawa opracowania.

. Dane ogdlne.

. Program uzytkowy.

. Dane charakterystyczne budynku.

. Rozwigzania architektoniczno — budowlane.
. Dane konstrukcyjno - materiatowe.

. Instalacje i urzadzenia sanitarne.

. Instalacje i urzadzenia elektryczne.

. Podstawa opracowania:

1.1. Zlecenie i program podany przez Inwestora.
1.2. Podkfad sytuacyjno - wysokosciowy w skali 1:1000.
1.3. Pomiary i ogledziny w terenie.

. Dane ogodlne

Opis techniczny zostat sporzgdzony wedtug rozporzgdzenia MTBIGM z dnia 25
kwietnia 2012 r. (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r. poz. 462) w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy projektu budowlanego i zawiera opis projektu wedtug ustalen
okreslonych w zarzgdzeniu.

. Program uzytkowy budynku

Budynek uzytecznosci publicznej — remiza Ochotniczej Strazy Pozarnej
w Rozniatowie gm. Zarzecze. Obiekt wolnostojgcy, czesciowo podpiwniczony, za-
wierajgcy dwie kondygnacje nadziemne oraz dobudowang wieze.

3.1. Program funkcjonalny obiektu (podpiwniczenie):

Czesciowe podpiwniczenie budynku obejmuje jedno pomieszczenie gospo-
darczo - magazynowe (nieogrzewane) zlokalizowane pod sceng. Dostepnosé
zapewniona jest poprzez dobudowang kottownie.

Piwnica - zestawienie pomieszczen:

Lp. Pomieszczenie powierzchnia (m?)
1 Piwnica gospodarcza (jastrych cementowy) 28,27
Razem 28,27
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3.3. Program funkcjonalny obiektu (parter):

Program funkcjonalny parteru obejmuje pomieszczenia obstugi wozu bojo-
wego Ochotniczej Strazy Pozarnej oraz dodatkowe, dostepne niezaleznie
pomieszczenia imprez okoliczno$ciowych (sala konferencyjna, sala tanecz-
na, kuchnia, wezet sanitarny). Uktad funkcjonalny uzupetniajg: kottownia oraz
wiata taneczna ze sceng, zrealizowane w formie dobudowy.

Parter - zestawienie pomieszczen:

Lp. Pomieszczenie powierzchnia (m?)
1 Garaz (jastrych cementowy) 43,50
2 Pom. techniczne (jastrych cementowy) 10,60
3 Wieza (jastrych cementowy) 5,61
4 Kuchnia (gres) 26,82
5 Pom. gospodarcze (ptytki gresowe) 10,41
6 Pom. magazynowe (ptytki gresowe) 10,46
7 Sala konferencyjna (ptytki gresowe) 41,94
8 Korytarz (ptytki gresowe) 23,64
9 Toalety (terakota) 13,13
10 Sala taneczna ze sceng (parkiet) 137,90
11 Kottownia (jastrych cementowy) 17,79
Razem 341,8

3.3. Program uzytkowy — poddasze:
Poddasze budynku — nieuzytkowe, dostepne sktadanymi schodami drabinia-
stymi, przez wytaz usytuowany w obrebie pom. gospodarczego (wieza) na
parterze.

4. Dane charakterystyczne budynku

e kubatura -2033,60 m®

e powierzchnia zabudowy - 417,60 m?

e powierzchnia zabudowy wiata - 124,80 m?

e powierzchnia catkowita - 455,40 m?

e powierzchnia uzytkowa - 307,07 m?

e szerokosc elewacji frontowej (z wiatg taneczng) - 40,59 m
e szerokosc elewacji bocznej - 16,65 m

e wysokos¢ budynku (wieza) - 13,50 m

5. Rozwigzania architektoniczno — budowlane:
5.1. Forma i funkcja obiektu.
Budynek remizy OSP w Rozniatowie usytuowany na dziatce nr 624 obr. 0005
Rozniatéw stanowi potgczenie dwdch gtéwnych obiektéw oraz rozbudow
przeprowadzonych w okresie pdzniejszym. Gtowna bryta zostata zrealizowana
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zostata w drugiej potowie XX wieku, jako wolnostojgca, niepodpiwniczona, kry-
ta dachem stromym dwuspadowym, z dobudowang wiezg obserwacyjng. Do
czesci tej przylega fragment parterowy, przekryty dachem jednospadowym
ukrytym za attykami, czesciowo podpiwniczony. Budynek zostat kilkukrotnie
rozbudowany - zrealizowano, (w formie parterowych dobudéw): kottownie, we-
zet higieniczno - sanitarny, cze$S¢ wejSciowg oraz wiate taneczng ze sceng.
Funkcjonalnie stanowi obiekt uzytecznosci publiczne;.

5.2. Dostosowanie do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy.

Budynek o specyficznej funkcji oraz formie wynikajgcej z wielu ,dobudowek”
zrealizowanych w réznym czasie i w roznej technologii. W ramach przebu-
dowy wystrdj projektowanych elewacji sktania sie do architektury tradycyjne;,
powigzanej z funkcjg obiektu, Forma obiektu nie jest dostosowana do krajo-
brazu otwartego; nie odpowiada wymogom jej adaptacji do otaczajgcej zabu-
dowy.

6. Dane konstrukcyjno - materiatowe.

6.1. Ukfad konstrukcyjny:

Budynek zrealizowany w uktadzie konstrukcyjnym poprzecznym

6.2. Zastosowane schematy statyczne:

Wiezba dachowa drewniana z wigzarami ptatwiowo-kleszczowymi dwustolco-
wymi wspartymi ma tramach drewnianych; stropy — gestozebrowe, nadproza —
schemat belki jednoprzestowej

6.3. Posadowienie:

Fundamenty istniejgce, adaptowane: sciany fundamentowe poszerzone do-
tem; tawy betonowe i ceglane schodkowe.

6.4. Sciany.

6.4.1. Istniejace zewnetrzne nadziemia - jednowarstwowe grubosci 42 cm, wyko-
nane zostaty jako murowane z zastosowaniem cegty petnej ceramiczne;j i
bloczkéw gazobetonowych na zaprawie cementowo — wapiennej, obustron-
nie otynkowane.

6.4.2. Wewnetrzne konstrukcyjne, sciany dziatowe - z cegly ceramicznej petnej
gr. 30,12 i 6 cm na zaprawie cementowo wapiennej, obustronnie otynkowa-
ne.

6.4.3. Kominowe — tradycyjne, z zastosowaniem cegty petnej ceramicznej na za
prawie cementowo — wapiennej. Trzony kominowe pozostajg w ztym stanie
technicznym

6.5. Nadproza drzwiowe - ceglane typu Kleina

6.6. Konstrukcja dachu drewniana krokwiowo - ptatwiowa. Ptatwie posrednie pod-

parte stupami ustawionymi na tramach drewnianych (w poprzek stropow
gestozebrowych). Pokrycie - blacha stalowa ptaska uktadana "na ragbek stojg-
cy". Na fragmentach dobudowanych blacha stalowa profilowana. Na wiacie
tanecznej zrealizowano pokrycie blacha stalowa profilowana ,maty trapez”.

6.7. Stropy nad parterem i czesSciowym podpiwniczeniem - gestozebrowe zrealizo-

wane w oparciu o belki stropowe i pustaki systemowe typ DZ 3. Strop nad
salg taneczng — bez mozliwosci rozeznania ukfadu warstw.

Strop nad salg konferencyjng i kuchnig: ustrojem nosnym sg belki z dwuteow-
nika IPE 160 w rozstawie co 0,9-1,0 m oparte na scianach konstrukcyjnych.
Wypetnienie miedzy belkami stanowi deskowanie petne z desek gr. 32mm za-
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bezpieczonych przez wypaczenie poprzez deski 32mm o wysokosci ok 11cm
montowane na wcisk miedzy stopki a pétke dwuteownika. Wypetnienie izola-
cyjne stanowi polepa sktadajgca sie z gliny i mieszanki piaskowo-gruzowe;j.

konstrukcja noéna stropu dwuteownik
IPE160x82

deska 32x108mm "na weisk"

} okolo 1,00 m

ok

posufitka z desek 32mm . .
(kanstrukcja no$na pod warstwy polepa —‘ wypeinienie miedzy IPE 160
tynkarskie sufitu) (glina, piasek z gruzemj}

6.8. Stolarka okienna i drzwiowa - typowa, wykonana jako zespolona, w konstrukciji
z tworzyw sztucznych.

7. Instalacje i urzgdzenia sanitarne.
7.1. Instalacje wodociggowe - dane ogdlne:
Budynek jest zaopatrywany w wode z gminnej sieci wodociggowej. Zestaw
wodomierzowy zamontowany zostat w pomieszczeniu gospodarczym przy-
ziemia. W budynku zrealizowani instalacje wodociggows .
7.2. Kanalizacja sanitarna — dane ogdine.
Scieki bytowe z przebudowywanego obiektu odprowadzone sg do gminnej

kanalizacji sanitarnej ks200. W budynku zrealizowano wewnetrzng instalacje
kanalizacyjna.

7.3. Instalacja centralnego ogrzewania — dane ogdlne.
Ogrzewanie budynku rozwigzano w oparciu o piec gazowy zasilany gazem

ziemnym. Grzejniki ptytowe - stalowe oraz cztonowe - aluminiowe.
7.4. Instalacja gazowa — dane ogodlne.

Budynek zaopatrywany jest w gaz ziemny z sieci przewodowej. Punkt redu-
kucyjno — pomiarowy usytuowany jest na elewaciji potudniowej.

8. Instalacje i urzadzenia elektryczne.
8.1. Zasilanie budynku

Budynek zasilany jest w energie elektryczng przytgczem ziemnym, kablo-
wym. Skrzynka licznikowa zlokalizowana jest na elewacji wschodnie;j.

8.2. Instalacje odbiorcze
W budynku wykonano nastepujgce instalacje:

- o$wietleniowa,

- gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia,
- sitowg 380V,

- stabopradowa,

- klimatyzaciji.

opracowat:
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Czesciowe podpiwniczenie budynku obejmuje jedno pomieszczenie gospo-
darczo - magazynowe (nieogrzewane) zlokalizowane pod sceng. Dostepnosé
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1 Piwnica gospodarcza (jastrych cementowy) 28,27
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3.3. Program funkcjonalny obiektu (parter):

Program funkcjonalny parteru obejmuje pomieszczenia obstugi wozu bojo-
wego Ochotniczej Strazy Pozarnej oraz dodatkowe, dostepne niezaleznie
pomieszczenia imprez okoliczno$ciowych (sala konferencyjna, sala tanecz-
na, kuchnia, wezet sanitarny). Uktad funkcjonalny uzupetniajg: kottownia oraz
wiata taneczna ze sceng, zrealizowane w formie dobudowy.

Parter - zestawienie pomieszczen:

Lp. Pomieszczenie powierzchnia (m?)
1 Garaz (jastrych cementowy) 43,50
2 Pom. techniczne (jastrych cementowy) 10,60
3 Wieza (jastrych cementowy) 5,61
4 Kuchnia (gres) 26,82
5 Pom. gospodarcze (ptytki gresowe) 10,41
6 Pom. magazynowe (ptytki gresowe) 10,46
7 Sala konferencyjna (ptytki gresowe) 41,94
8 Korytarz (ptytki gresowe) 23,64
9 Toalety (terakota) 13,13
10 Sala taneczna ze sceng (parkiet) 137,90
11 Kottownia (jastrych cementowy) 17,79
Razem 341,8

3.3. Program uzytkowy — poddasze:
Poddasze budynku — nieuzytkowe, dostepne sktadanymi schodami drabinia-
stymi, przez wytaz usytuowany w obrebie pom. gospodarczego (wieza) na
parterze.

4. Dane charakterystyczne budynku

e kubatura -2033,60 m®

e powierzchnia zabudowy - 417,60 m?

e powierzchnia zabudowy wiata - 124,80 m?

e powierzchnia catkowita - 455,40 m?

e powierzchnia uzytkowa - 307,07 m?

e szerokosc elewacji frontowej (z wiatg taneczng) - 40,59 m
e szerokosc elewacji bocznej - 16,65 m

e wysokos¢ budynku (wieza) - 13,50 m

5. Rozwigzania architektoniczno — budowlane:
5.1. Forma i funkcja obiektu.
Budynek remizy OSP w Rozniatowie usytuowany na dziatce nr 624 obr. 0005
Rozniatéw stanowi potgczenie dwdch gtéwnych obiektéw oraz rozbudow
przeprowadzonych w okresie pdzniejszym. Gtowna bryta zostata zrealizowana
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zostata w drugiej potowie XX wieku, jako wolnostojgca, niepodpiwniczona, kry-
ta dachem stromym dwuspadowym, z dobudowang wiezg obserwacyjng. Do
czesci tej przylega fragment parterowy, przekryty dachem jednospadowym
ukrytym za attykami, czesciowo podpiwniczony. Budynek zostat kilkukrotnie
rozbudowany - zrealizowano, (w formie parterowych dobudéw): kottownie, we-
zet higieniczno - sanitarny, cze$S¢ wejSciowg oraz wiate taneczng ze sceng.
Funkcjonalnie stanowi obiekt uzytecznosci publiczne;.

5.2. Dostosowanie do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy.

Budynek o specyficznej funkcji oraz formie wynikajgcej z wielu ,dobudowek”
zrealizowanych w réznym czasie i w roznej technologii. W ramach przebu-
dowy wystrdj projektowanych elewacji sktania sie do architektury tradycyjne;,
powigzanej z funkcjg obiektu, Forma obiektu nie jest dostosowana do krajo-
brazu otwartego; nie odpowiada wymogom jej adaptacji do otaczajgcej zabu-
dowy.

6. Dane konstrukcyjno - materiatowe.

6.1. Ukfad konstrukcyjny:

Budynek zrealizowany w uktadzie konstrukcyjnym poprzecznym

6.2. Zastosowane schematy statyczne:

Wiezba dachowa drewniana z wigzarami ptatwiowo-kleszczowymi dwustolco-
wymi wspartymi ma tramach drewnianych; stropy — gestozebrowe, nadproza —
schemat belki jednoprzestowej

6.3. Posadowienie:

Fundamenty istniejgce, adaptowane: sciany fundamentowe poszerzone do-
tem; tawy betonowe i ceglane schodkowe.

6.4. Sciany.

6.4.1. Istniejace zewnetrzne nadziemia - jednowarstwowe grubosci 42 cm, wyko-
nane zostaty jako murowane z zastosowaniem cegty petnej ceramiczne;j i
bloczkéw gazobetonowych na zaprawie cementowo — wapiennej, obustron-
nie otynkowane.

6.4.2. Wewnetrzne konstrukcyjne, sciany dziatowe - z cegly ceramicznej petnej
gr. 30,12 i 6 cm na zaprawie cementowo wapiennej, obustronnie otynkowa-
ne.

6.4.3. Kominowe — tradycyjne, z zastosowaniem cegty petnej ceramicznej na za
prawie cementowo — wapiennej. Trzony kominowe pozostajg w ztym stanie
technicznym

6.5. Nadproza drzwiowe - ceglane typu Kleina

6.6. Konstrukcja dachu drewniana krokwiowo - ptatwiowa. Ptatwie posrednie pod-

parte stupami ustawionymi na tramach drewnianych (w poprzek stropow
gestozebrowych). Pokrycie - blacha stalowa ptaska uktadana "na ragbek stojg-
cy". Na fragmentach dobudowanych blacha stalowa profilowana. Na wiacie
tanecznej zrealizowano pokrycie blacha stalowa profilowana ,maty trapez”.

6.7. Stropy nad parterem i czesSciowym podpiwniczeniem - gestozebrowe zrealizo-

wane w oparciu o belki stropowe i pustaki systemowe typ DZ 3. Strop nad
salg taneczng — bez mozliwosci rozeznania ukfadu warstw.

Strop nad salg konferencyjng i kuchnig: ustrojem nosnym sg belki z dwuteow-
nika IPE 160 w rozstawie co 0,9-1,0 m oparte na scianach konstrukcyjnych.
Wypetnienie miedzy belkami stanowi deskowanie petne z desek gr. 32mm za-
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bezpieczonych przez wypaczenie poprzez deski 32mm o wysokosci ok 11cm
montowane na wcisk miedzy stopki a pétke dwuteownika. Wypetnienie izola-
cyjne stanowi polepa sktadajgca sie z gliny i mieszanki piaskowo-gruzowe;j.

konstrukcja noéna stropu dwuteownik
IPE160x82

deska 32x108mm "na weisk"

} okolo 1,00 m

ok

posufitka z desek 32mm . .
(kanstrukcja no$na pod warstwy polepa —‘ wypeinienie miedzy IPE 160
tynkarskie sufitu) (glina, piasek z gruzemj}

6.8. Stolarka okienna i drzwiowa - typowa, wykonana jako zespolona, w konstrukciji
z tworzyw sztucznych.

7. Instalacje i urzgdzenia sanitarne.
7.1. Instalacje wodociggowe - dane ogdlne:
Budynek jest zaopatrywany w wode z gminnej sieci wodociggowej. Zestaw
wodomierzowy zamontowany zostat w pomieszczeniu gospodarczym przy-
ziemia. W budynku zrealizowani instalacje wodociggows .
7.2. Kanalizacja sanitarna — dane ogdine.
Scieki bytowe z przebudowywanego obiektu odprowadzone sg do gminnej

kanalizacji sanitarnej ks200. W budynku zrealizowano wewnetrzng instalacje
kanalizacyjna.

7.3. Instalacja centralnego ogrzewania — dane ogdlne.
Ogrzewanie budynku rozwigzano w oparciu o piec gazowy zasilany gazem

ziemnym. Grzejniki ptytowe - stalowe oraz cztonowe - aluminiowe.
7.4. Instalacja gazowa — dane ogodlne.

Budynek zaopatrywany jest w gaz ziemny z sieci przewodowej. Punkt redu-
kucyjno — pomiarowy usytuowany jest na elewaciji potudniowej.

8. Instalacje i urzadzenia elektryczne.
8.1. Zasilanie budynku

Budynek zasilany jest w energie elektryczng przytgczem ziemnym, kablo-
wym. Skrzynka licznikowa zlokalizowana jest na elewacji wschodnie;j.

8.2. Instalacje odbiorcze
W budynku wykonano nastepujgce instalacje:

- o$wietleniowa,

- gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia,
- sitowg 380V,

- stabopradowa,

- klimatyzaciji.

opracowat:
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do inwentaryzaciji architektoniczno - budowlanej budynku remizy OSP w Roz-

niatowie zlokalizowanego na dziatce nr 624 obr. 0005 Rozniatéw, jednostka ewiden-
cyjna 181409_2.

Inwestor: Gmina Zarzecze

37-205 Zarzecze 175

TRESC OPRACOWANIA:

ONOO GO PR WN -

. Podstawa opracowania.

. Dane ogdlne.

. Program uzytkowy.

. Dane charakterystyczne budynku.

. Rozwigzania architektoniczno — budowlane.
. Dane konstrukcyjno - materiatowe.

. Instalacje i urzadzenia sanitarne.

. Instalacje i urzadzenia elektryczne.

. Podstawa opracowania:

1.1. Zlecenie i program podany przez Inwestora.
1.2. Podkfad sytuacyjno - wysokosciowy w skali 1:1000.
1.3. Pomiary i ogledziny w terenie.

. Dane ogodlne

Opis techniczny zostat sporzgdzony wedtug rozporzgdzenia MTBIGM z dnia 25
kwietnia 2012 r. (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r. poz. 462) w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy projektu budowlanego i zawiera opis projektu wedtug ustalen
okreslonych w zarzgdzeniu.

. Program uzytkowy budynku

Budynek uzytecznosci publicznej — remiza Ochotniczej Strazy Pozarnej
w Rozniatowie gm. Zarzecze. Obiekt wolnostojgcy, czesciowo podpiwniczony, za-
wierajgcy dwie kondygnacje nadziemne oraz dobudowang wieze.

3.1. Program funkcjonalny obiektu (podpiwniczenie):

Czesciowe podpiwniczenie budynku obejmuje jedno pomieszczenie gospo-
darczo - magazynowe (nieogrzewane) zlokalizowane pod sceng. Dostepnosé
zapewniona jest poprzez dobudowang kottownie.

Piwnica - zestawienie pomieszczen:

Lp. Pomieszczenie powierzchnia (m?)
1 Piwnica gospodarcza (jastrych cementowy) 28,27
Razem 28,27
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3.3. Program funkcjonalny obiektu (parter):

Program funkcjonalny parteru obejmuje pomieszczenia obstugi wozu bojo-
wego Ochotniczej Strazy Pozarnej oraz dodatkowe, dostepne niezaleznie
pomieszczenia imprez okoliczno$ciowych (sala konferencyjna, sala tanecz-
na, kuchnia, wezet sanitarny). Uktad funkcjonalny uzupetniajg: kottownia oraz
wiata taneczna ze sceng, zrealizowane w formie dobudowy.

Parter - zestawienie pomieszczen:

Lp. Pomieszczenie powierzchnia (m?)
1 Garaz (jastrych cementowy) 43,50
2 Pom. techniczne (jastrych cementowy) 10,60
3 Wieza (jastrych cementowy) 5,61
4 Kuchnia (gres) 26,82
5 Pom. gospodarcze (ptytki gresowe) 10,41
6 Pom. magazynowe (ptytki gresowe) 10,46
7 Sala konferencyjna (ptytki gresowe) 41,94
8 Korytarz (ptytki gresowe) 23,64
9 Toalety (terakota) 13,13
10 Sala taneczna ze sceng (parkiet) 137,90
11 Kottownia (jastrych cementowy) 17,79
Razem 341,8

3.3. Program uzytkowy — poddasze:
Poddasze budynku — nieuzytkowe, dostepne sktadanymi schodami drabinia-
stymi, przez wytaz usytuowany w obrebie pom. gospodarczego (wieza) na
parterze.

4. Dane charakterystyczne budynku

e kubatura -2033,60 m®

e powierzchnia zabudowy - 417,60 m?

e powierzchnia zabudowy wiata - 124,80 m?

e powierzchnia catkowita - 455,40 m?

e powierzchnia uzytkowa - 307,07 m?

e szerokosc elewacji frontowej (z wiatg taneczng) - 40,59 m
e szerokosc elewacji bocznej - 16,65 m

e wysokos¢ budynku (wieza) - 13,50 m

5. Rozwigzania architektoniczno — budowlane:
5.1. Forma i funkcja obiektu.
Budynek remizy OSP w Rozniatowie usytuowany na dziatce nr 624 obr. 0005
Rozniatéw stanowi potgczenie dwdch gtéwnych obiektéw oraz rozbudow
przeprowadzonych w okresie pdzniejszym. Gtowna bryta zostata zrealizowana
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G’i. projekt arch.- bud. rozbudowy i nadbudowy budynku remizy OSP
Architektonike” Sp. z 0.0. dziatka nr 624 obr. Rozniatow gm. Zarzecze

zostata w drugiej potowie XX wieku, jako wolnostojgca, niepodpiwniczona, kry-
ta dachem stromym dwuspadowym, z dobudowang wiezg obserwacyjng. Do
czesci tej przylega fragment parterowy, przekryty dachem jednospadowym
ukrytym za attykami, czesciowo podpiwniczony. Budynek zostat kilkukrotnie
rozbudowany - zrealizowano, (w formie parterowych dobudéw): kottownie, we-
zet higieniczno - sanitarny, cze$S¢ wejSciowg oraz wiate taneczng ze sceng.
Funkcjonalnie stanowi obiekt uzytecznosci publiczne;.

5.2. Dostosowanie do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy.

Budynek o specyficznej funkcji oraz formie wynikajgcej z wielu ,dobudowek”
zrealizowanych w réznym czasie i w roznej technologii. W ramach przebu-
dowy wystrdj projektowanych elewacji sktania sie do architektury tradycyjne;,
powigzanej z funkcjg obiektu, Forma obiektu nie jest dostosowana do krajo-
brazu otwartego; nie odpowiada wymogom jej adaptacji do otaczajgcej zabu-
dowy.

6. Dane konstrukcyjno - materiatowe.

6.1. Ukfad konstrukcyjny:

Budynek zrealizowany w uktadzie konstrukcyjnym poprzecznym

6.2. Zastosowane schematy statyczne:

Wiezba dachowa drewniana z wigzarami ptatwiowo-kleszczowymi dwustolco-
wymi wspartymi ma tramach drewnianych; stropy — gestozebrowe, nadproza —
schemat belki jednoprzestowej

6.3. Posadowienie:

Fundamenty istniejgce, adaptowane: sciany fundamentowe poszerzone do-
tem; tawy betonowe i ceglane schodkowe.

6.4. Sciany.

6.4.1. Istniejace zewnetrzne nadziemia - jednowarstwowe grubosci 42 cm, wyko-
nane zostaty jako murowane z zastosowaniem cegty petnej ceramiczne;j i
bloczkéw gazobetonowych na zaprawie cementowo — wapiennej, obustron-
nie otynkowane.

6.4.2. Wewnetrzne konstrukcyjne, sciany dziatowe - z cegly ceramicznej petnej
gr. 30,12 i 6 cm na zaprawie cementowo wapiennej, obustronnie otynkowa-
ne.

6.4.3. Kominowe — tradycyjne, z zastosowaniem cegty petnej ceramicznej na za
prawie cementowo — wapiennej. Trzony kominowe pozostajg w ztym stanie
technicznym

6.5. Nadproza drzwiowe - ceglane typu Kleina

6.6. Konstrukcja dachu drewniana krokwiowo - ptatwiowa. Ptatwie posrednie pod-

parte stupami ustawionymi na tramach drewnianych (w poprzek stropow
gestozebrowych). Pokrycie - blacha stalowa ptaska uktadana "na ragbek stojg-
cy". Na fragmentach dobudowanych blacha stalowa profilowana. Na wiacie
tanecznej zrealizowano pokrycie blacha stalowa profilowana ,maty trapez”.

6.7. Stropy nad parterem i czesSciowym podpiwniczeniem - gestozebrowe zrealizo-

wane w oparciu o belki stropowe i pustaki systemowe typ DZ 3. Strop nad
salg taneczng — bez mozliwosci rozeznania ukfadu warstw.

Strop nad salg konferencyjng i kuchnig: ustrojem nosnym sg belki z dwuteow-
nika IPE 160 w rozstawie co 0,9-1,0 m oparte na scianach konstrukcyjnych.
Wypetnienie miedzy belkami stanowi deskowanie petne z desek gr. 32mm za-
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bezpieczonych przez wypaczenie poprzez deski 32mm o wysokosci ok 11cm
montowane na wcisk miedzy stopki a pétke dwuteownika. Wypetnienie izola-
cyjne stanowi polepa sktadajgca sie z gliny i mieszanki piaskowo-gruzowe;j.

konstrukcja noéna stropu dwuteownik
IPE160x82

deska 32x108mm "na weisk"

} okolo 1,00 m

ok

posufitka z desek 32mm . .
(kanstrukcja no$na pod warstwy polepa —‘ wypeinienie miedzy IPE 160
tynkarskie sufitu) (glina, piasek z gruzemj}

6.8. Stolarka okienna i drzwiowa - typowa, wykonana jako zespolona, w konstrukciji
z tworzyw sztucznych.

7. Instalacje i urzgdzenia sanitarne.
7.1. Instalacje wodociggowe - dane ogdlne:
Budynek jest zaopatrywany w wode z gminnej sieci wodociggowej. Zestaw
wodomierzowy zamontowany zostat w pomieszczeniu gospodarczym przy-
ziemia. W budynku zrealizowani instalacje wodociggows .
7.2. Kanalizacja sanitarna — dane ogdine.
Scieki bytowe z przebudowywanego obiektu odprowadzone sg do gminnej

kanalizacji sanitarnej ks200. W budynku zrealizowano wewnetrzng instalacje
kanalizacyjna.

7.3. Instalacja centralnego ogrzewania — dane ogdlne.
Ogrzewanie budynku rozwigzano w oparciu o piec gazowy zasilany gazem

ziemnym. Grzejniki ptytowe - stalowe oraz cztonowe - aluminiowe.
7.4. Instalacja gazowa — dane ogodlne.

Budynek zaopatrywany jest w gaz ziemny z sieci przewodowej. Punkt redu-
kucyjno — pomiarowy usytuowany jest na elewaciji potudniowej.

8. Instalacje i urzadzenia elektryczne.
8.1. Zasilanie budynku

Budynek zasilany jest w energie elektryczng przytgczem ziemnym, kablo-
wym. Skrzynka licznikowa zlokalizowana jest na elewacji wschodnie;j.

8.2. Instalacje odbiorcze
W budynku wykonano nastepujgce instalacje:

- o$wietleniowa,

- gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia,
- sitowg 380V,

- stabopradowa,

- klimatyzaciji.

opracowat:
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OPIS TECHNICZNY

do inwentaryzaciji architektoniczno - budowlanej budynku remizy OSP w Roz-

niatowie zlokalizowanego na dziatce nr 624 obr. 0005 Rozniatéw, jednostka ewiden-
cyjna 181409_2.

Inwestor: Gmina Zarzecze

37-205 Zarzecze 175

TRESC OPRACOWANIA:

ONOO GO PR WN -

. Podstawa opracowania.

. Dane ogdlne.

. Program uzytkowy.

. Dane charakterystyczne budynku.

. Rozwigzania architektoniczno — budowlane.
. Dane konstrukcyjno - materiatowe.

. Instalacje i urzadzenia sanitarne.

. Instalacje i urzadzenia elektryczne.

. Podstawa opracowania:

1.1. Zlecenie i program podany przez Inwestora.
1.2. Podkfad sytuacyjno - wysokosciowy w skali 1:1000.
1.3. Pomiary i ogledziny w terenie.

. Dane ogodlne

Opis techniczny zostat sporzgdzony wedtug rozporzgdzenia MTBIGM z dnia 25
kwietnia 2012 r. (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r. poz. 462) w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy projektu budowlanego i zawiera opis projektu wedtug ustalen
okreslonych w zarzgdzeniu.

. Program uzytkowy budynku

Budynek uzytecznosci publicznej — remiza Ochotniczej Strazy Pozarnej
w Rozniatowie gm. Zarzecze. Obiekt wolnostojgcy, czesciowo podpiwniczony, za-
wierajgcy dwie kondygnacje nadziemne oraz dobudowang wieze.

3.1. Program funkcjonalny obiektu (podpiwniczenie):

Czesciowe podpiwniczenie budynku obejmuje jedno pomieszczenie gospo-
darczo - magazynowe (nieogrzewane) zlokalizowane pod sceng. Dostepnosé
zapewniona jest poprzez dobudowang kottownie.

Piwnica - zestawienie pomieszczen:

Lp. Pomieszczenie powierzchnia (m?)
1 Piwnica gospodarcza (jastrych cementowy) 28,27
Razem 28,27
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3.3. Program funkcjonalny obiektu (parter):

Program funkcjonalny parteru obejmuje pomieszczenia obstugi wozu bojo-
wego Ochotniczej Strazy Pozarnej oraz dodatkowe, dostepne niezaleznie
pomieszczenia imprez okoliczno$ciowych (sala konferencyjna, sala tanecz-
na, kuchnia, wezet sanitarny). Uktad funkcjonalny uzupetniajg: kottownia oraz
wiata taneczna ze sceng, zrealizowane w formie dobudowy.

Parter - zestawienie pomieszczen:

Lp. Pomieszczenie powierzchnia (m?)
1 Garaz (jastrych cementowy) 43,50
2 Pom. techniczne (jastrych cementowy) 10,60
3 Wieza (jastrych cementowy) 5,61
4 Kuchnia (gres) 26,82
5 Pom. gospodarcze (ptytki gresowe) 10,41
6 Pom. magazynowe (ptytki gresowe) 10,46
7 Sala konferencyjna (ptytki gresowe) 41,94
8 Korytarz (ptytki gresowe) 23,64
9 Toalety (terakota) 13,13
10 Sala taneczna ze sceng (parkiet) 137,90
11 Kottownia (jastrych cementowy) 17,79
Razem 341,8

3.3. Program uzytkowy — poddasze:
Poddasze budynku — nieuzytkowe, dostepne sktadanymi schodami drabinia-
stymi, przez wytaz usytuowany w obrebie pom. gospodarczego (wieza) na
parterze.

4. Dane charakterystyczne budynku

e kubatura -2033,60 m®

e powierzchnia zabudowy - 417,60 m?

e powierzchnia zabudowy wiata - 124,80 m?

e powierzchnia catkowita - 455,40 m?

e powierzchnia uzytkowa - 307,07 m?

e szerokosc elewacji frontowej (z wiatg taneczng) - 40,59 m
e szerokosc elewacji bocznej - 16,65 m

e wysokos¢ budynku (wieza) - 13,50 m

5. Rozwigzania architektoniczno — budowlane:
5.1. Forma i funkcja obiektu.
Budynek remizy OSP w Rozniatowie usytuowany na dziatce nr 624 obr. 0005
Rozniatéw stanowi potgczenie dwdch gtéwnych obiektéw oraz rozbudow
przeprowadzonych w okresie pdzniejszym. Gtowna bryta zostata zrealizowana
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zostata w drugiej potowie XX wieku, jako wolnostojgca, niepodpiwniczona, kry-
ta dachem stromym dwuspadowym, z dobudowang wiezg obserwacyjng. Do
czesci tej przylega fragment parterowy, przekryty dachem jednospadowym
ukrytym za attykami, czesciowo podpiwniczony. Budynek zostat kilkukrotnie
rozbudowany - zrealizowano, (w formie parterowych dobudéw): kottownie, we-
zet higieniczno - sanitarny, cze$S¢ wejSciowg oraz wiate taneczng ze sceng.
Funkcjonalnie stanowi obiekt uzytecznosci publiczne;.

5.2. Dostosowanie do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy.

Budynek o specyficznej funkcji oraz formie wynikajgcej z wielu ,dobudowek”
zrealizowanych w réznym czasie i w roznej technologii. W ramach przebu-
dowy wystrdj projektowanych elewacji sktania sie do architektury tradycyjne;,
powigzanej z funkcjg obiektu, Forma obiektu nie jest dostosowana do krajo-
brazu otwartego; nie odpowiada wymogom jej adaptacji do otaczajgcej zabu-
dowy.

6. Dane konstrukcyjno - materiatowe.

6.1. Ukfad konstrukcyjny:

Budynek zrealizowany w uktadzie konstrukcyjnym poprzecznym

6.2. Zastosowane schematy statyczne:

Wiezba dachowa drewniana z wigzarami ptatwiowo-kleszczowymi dwustolco-
wymi wspartymi ma tramach drewnianych; stropy — gestozebrowe, nadproza —
schemat belki jednoprzestowej

6.3. Posadowienie:

Fundamenty istniejgce, adaptowane: sciany fundamentowe poszerzone do-
tem; tawy betonowe i ceglane schodkowe.

6.4. Sciany.

6.4.1. Istniejace zewnetrzne nadziemia - jednowarstwowe grubosci 42 cm, wyko-
nane zostaty jako murowane z zastosowaniem cegty petnej ceramiczne;j i
bloczkéw gazobetonowych na zaprawie cementowo — wapiennej, obustron-
nie otynkowane.

6.4.2. Wewnetrzne konstrukcyjne, sciany dziatowe - z cegly ceramicznej petnej
gr. 30,12 i 6 cm na zaprawie cementowo wapiennej, obustronnie otynkowa-
ne.

6.4.3. Kominowe — tradycyjne, z zastosowaniem cegty petnej ceramicznej na za
prawie cementowo — wapiennej. Trzony kominowe pozostajg w ztym stanie
technicznym

6.5. Nadproza drzwiowe - ceglane typu Kleina

6.6. Konstrukcja dachu drewniana krokwiowo - ptatwiowa. Ptatwie posrednie pod-

parte stupami ustawionymi na tramach drewnianych (w poprzek stropow
gestozebrowych). Pokrycie - blacha stalowa ptaska uktadana "na ragbek stojg-
cy". Na fragmentach dobudowanych blacha stalowa profilowana. Na wiacie
tanecznej zrealizowano pokrycie blacha stalowa profilowana ,maty trapez”.

6.7. Stropy nad parterem i czesSciowym podpiwniczeniem - gestozebrowe zrealizo-

wane w oparciu o belki stropowe i pustaki systemowe typ DZ 3. Strop nad
salg taneczng — bez mozliwosci rozeznania ukfadu warstw.

Strop nad salg konferencyjng i kuchnig: ustrojem nosnym sg belki z dwuteow-
nika IPE 160 w rozstawie co 0,9-1,0 m oparte na scianach konstrukcyjnych.
Wypetnienie miedzy belkami stanowi deskowanie petne z desek gr. 32mm za-
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bezpieczonych przez wypaczenie poprzez deski 32mm o wysokosci ok 11cm
montowane na wcisk miedzy stopki a pétke dwuteownika. Wypetnienie izola-
cyjne stanowi polepa sktadajgca sie z gliny i mieszanki piaskowo-gruzowe;j.

konstrukcja noéna stropu dwuteownik
IPE160x82

deska 32x108mm "na weisk"

} okolo 1,00 m

ok

posufitka z desek 32mm . .
(kanstrukcja no$na pod warstwy polepa —‘ wypeinienie miedzy IPE 160
tynkarskie sufitu) (glina, piasek z gruzemj}

6.8. Stolarka okienna i drzwiowa - typowa, wykonana jako zespolona, w konstrukciji
z tworzyw sztucznych.

7. Instalacje i urzgdzenia sanitarne.
7.1. Instalacje wodociggowe - dane ogdlne:
Budynek jest zaopatrywany w wode z gminnej sieci wodociggowej. Zestaw
wodomierzowy zamontowany zostat w pomieszczeniu gospodarczym przy-
ziemia. W budynku zrealizowani instalacje wodociggows .
7.2. Kanalizacja sanitarna — dane ogdine.
Scieki bytowe z przebudowywanego obiektu odprowadzone sg do gminnej

kanalizacji sanitarnej ks200. W budynku zrealizowano wewnetrzng instalacje
kanalizacyjna.

7.3. Instalacja centralnego ogrzewania — dane ogdlne.
Ogrzewanie budynku rozwigzano w oparciu o piec gazowy zasilany gazem

ziemnym. Grzejniki ptytowe - stalowe oraz cztonowe - aluminiowe.
7.4. Instalacja gazowa — dane ogodlne.

Budynek zaopatrywany jest w gaz ziemny z sieci przewodowej. Punkt redu-
kucyjno — pomiarowy usytuowany jest na elewaciji potudniowej.

8. Instalacje i urzadzenia elektryczne.
8.1. Zasilanie budynku

Budynek zasilany jest w energie elektryczng przytgczem ziemnym, kablo-
wym. Skrzynka licznikowa zlokalizowana jest na elewacji wschodnie;j.

8.2. Instalacje odbiorcze
W budynku wykonano nastepujgce instalacje:

- o$wietleniowa,

- gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia,
- sitowg 380V,

- stabopradowa,

- klimatyzaciji.

opracowat:
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