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’ROJEKT PRZEBUDOWY, NADBUDOWY
ROZBUDOWY BUDYNKU OSP
V ROZNIATOWIE GM. ZARZECZE

P.P.W.“Architektonike” Sp. z o0.0.
www.architektonike.pl

Projekt: Przebudowa budynku OSP w Rozniatowie
dziatka nrewidencyjny gruntu 624 w Rozniatowie

Inwestor: Gmina Zarzecze
37 - 205 Zarzecze 175

Architekt: mgrinz.arch. Piotr Bartnicki upr. m 1/PKOKK 20 15
mgrinz.arch. Marta Bochenek upr. nr 26/ PKOK K20

Nazwa pliku: przebudowa21w

1:50|Data:  2017-03-06 | Rzut wigzby dachu
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Kat nachylenia potaci wynosi 27 i 7 stopni . 2 Wykaz elementow wiezby
Rynnny dachowe $rednica 125 mm; rury spustowe $rednica 110 mm Umiejscowienie przebi¢ instalacyjnych odczytac 3 = = = = g dachowej drewnianej:
Parametry dachu: pokrycie bachodachéwka w kolorze jak pokrycie wiaty tanecznej z odpowiednich rysunkow branzowych. 1. Krokwie - 8/18
1. Okapy - 95,00 mb Rysunek rozpatrywac tacznie z rysunkami 4 2. Krokwie koszowe 12/20
2. Wiatrownice (szczyty) 46,10 mb poszczegolnych branz. % T 2T /A B IS S AN O IAN A IEN A I ISP IS e A A A ] IEAA e o I 3. Murlaty drewniane 14/14
3. Naroza (grzbiety) - 54,50 mb ] 2 4. Jetki 2 x 6/18
4. Kalenice - 22,00 mb Dla zapewnienia sztywosci trzonéw kominowych 7 25 80 80 8 80 1 5. Krokwie grzbietowe 16/22
5. Kosze - 30,00 mb nalezy stosowac systemowe zestawy zbrojeniowe 6. Murtaty 14/14
6. Pokrycie 576,30 m2 oraz usztywnienia przej$¢ dachowych w postaci 4 7. Platwie posrednie 16/22
systemowych uchwytow. ) 9 8. Stupy 16/16
Uwaga: od ilosci pokrycia dachowego nie odjeto powierzchni kominéw jf/ N 9. Miecze 12/18
N
%
- ~ Odlegtos¢ elementéw drewnianych od wewnetrznej
o 5 NN 2 . ) S .
_ _ _ ;;/ 3 @ krawedzi przewodow dymowych i spalinowych musi
Ocieplenie $cian zewnetrznych poddasza styropianem gr. 14 cm, . wynosi¢ min. 30,00 cm.
s e o wspoétczynniku przewodzenia ciepta = 0,036 W/m2K. 7 AT e i o Elementy drewniane zaimpregnowaé do stopnia
©
af 9 | trudnozapalnosci i odpornosci na korozje biologiczna.
9 .
L || | L L U i L | | Stosowac drewno sosnowe klasy C 30.
i Kominy powyzej jetek otynkowac.
‘ g 8 R | 7| C ] i -+ - e
T N
% A AN ISR S A I IR I Y IS A ANV R O A . AR I L A L A A THEA I IAEA P ﬁ % % ~
= 8
8
8
% — —
: :
5 | 80 | 80 | 80 57 3
1 T11362 1 — — !
I ] ] ] j 16 301° 16| 391° 8 16, \13\ 16 122 2 442 16 /A 25 w! }
H HH HH H H it HH H H iMliizy H H H 1T H [ 8
VA R LA ]
¥ 2 Iz X @ - -
] w0
g ® \éw _ - | w
4 - _ T
/] = 5 N | 3
8
11 Il ——
; ;; :
/i | e i, / 8
A | = _
% N . N ~
LS AL A L HH H-H L L L H-H L R ——
N
&? i i oy i i g U % -
2 M 8
2
S 442 16 442 i
% | N 3 ] N 4 e
8
a , anl L L il ] L L L L il ]
A RIS, 7 RS //// \
AR . NN 2
N
f 4 = |
a ~
. . . . i i : Z ; 5 5 v
j; 8 rzut wiezby dachu; skala 1:50
[ T
2 L \ \
% mi / ; L [ ; \
QLR N
8 £ —
2 8 o
Nean i o
/] |
YOS NA T OIAIA IS SN ISAS AT IS Vi A A L A A A AIA IS A L A A IIASAs s L =
¥ ¥ Y RSERKEREA S
. 3
L
Skala:
95 LML 357 UGL 1708 L25 | 90
| 677 T T 2305 T
1




