
18
5

12
0

18
5

12
0

16
5

14
0

16
5

14
0

18
5

14
0

18
5

14
0

32
0

35
0

32
0

35
0

22
5

13
0

22
5

13
0

205

90

205

90

205

90

205

90

215

135

215

135

15
086 15
086 15
086 15
086

245

150

245

150

245

150

245

150

225

150

225

150

245

150

245

150

140

80

140

80

140

80

140

80

210
90

210
90

17
5

15
0

17
5

15
0

17
5

15
0

17
5

15
05454 5454

50

80

50

80

205

80

205

80

215

150

215

150

205

90

205

90

24
5

15
0

24
5

15
0

24
5

15
0

24
5

15
0

140

110

140

110

14
0

11
0

14
0

11
0

205

100

205

100

205

80

205

80

20
580 20
580

20
570 20
570 20
570 20
570

205

70

205

70

22
5

15
0

22
5

15
0

205

90

205

90

15
086 15
086

GARAŻ OSP
gres
45.3 m2

KUCHNIA
gres
26.82 m2

SALA KONFERENCYJNA
płytki gresowe
41.94 m2

TOALETY
terakota
13.13 m2

POM. TECHNICZNE
jastrych cementowy
10.6 m2

POM. GOSPODARCZE
płytki gresowe
10.41 m2

POM. MAGAZYNOWE
płytki gresowe
10.46 m2

WIEŻA
jastrych cementowy
5.61 m2

POM. MAGAZYNOWE
płytki gresowe
7.45 m2

KOTŁOWNIA
jastrych cementowy
17.79 m2

SALA TANECZNA
parkiet
137.9 m2

KORYTARZ
płytki gresowe
23.64 m2
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PROJEKT PRZEBUDOWY, NADBUDOWY 
I ROZBUDOWY BUDYNKU OSP 
W ROŻNIATOWIE GM. ZARZECZE
rzut parteru; skala 1:50

WIATA
deski
104,80 m2

SCENA
deski
16,30 m2

PODJAZD DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
                        6 % NACHYLENIA 

Ocieplenie ścian zewnętrznych parteru styropianem gr. 14 cm, 
o współczynniku przewodzenia ciepła = 0,036 W/m2K. 
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WYBURZENIE KOMINA MUROWANEGO
MONTAŻ KOMINA SYSTEMOWEGO SCHIEDEL
RONDO PLUS # 20 cm, OBMUROWANIE TRZONU
BLOCZKAMI GAZOBETONOWYMI GR 12,0 cm

DYLATACJA NA STYKU ŚCIAN
STYROPIAN GR. 2,0 cm

DYLATACJA NA STYKU ŚCIAN
STYROPIAN GR. 2,0 cm
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SCENA

MONTAŻ KOMINÓW SYSTEMOWYCH
SCHIEDEL; WENTYLACJA 4 i 3 KANAŁOWA
OBMUROWANIE TRZONU
BLOCZKAMI GAZOBETONOWYMI GR 12,0 cm

Umiejscowienie przebić instalacyjnych odczytać
z odpowiednich rysunków branżowych. 
Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami 
poszczególnych branż.

Dla zapewnienia sztywości trzonów kominowych
należy stosować systemowe zestawy zbrojeniowe
oraz usztywnienia przejść dachowych w postaci
systemowych uchwytów.

Uwaga:
Z uwagi na zakres odkrywek, układ
warstw stropowych może zawierać nieścisłości.
W przypadku wystąpienia odstępstw należy o zaistniałych 
rozbieżnościach poinformować inspektora nadzoru oraz 
projektanta - celem dokonania korekt.
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