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Uktad warstw stropowych:
A. Dach nieocieplony:
- blacha profilowana "maly trapez" kolor pokrycia - jak wiata taneczna
- faty sosnowe 5x 5 cm w rozstawie dost. do "fali" pokrycia
- kontriaty - deski gr. 25 mm o szerokosci krokwi,
- folia paroprzepuszczalna,
- krokwie,
- stezenia wiatrowe - deski gr. 32 mm/120 mm bite na ukos co 50 cm
B. Strop nad parterem:
- wylewka cementowa gr. 3,0 cm,
- izolacja cieplna - styropian FS 15gr. 7,0 cm
- paroizolacja - folia PE
- strop zelbetowy gr. 10 cm,
- izolacja cieplna - styropian FS 15 gr. 20,0 cm
- tynk cem. - wap.
C. Dach ocieplony:
- blacha profilowana "maly trapez" kolor pokrycia - jak wiata taneczna
- faty sosnowe 5x 5 cm w rozstawie dost. do "fali" pokrycia
- kontriaty - deski gr. 25 mm o szerokosci krokwi,
- folia paroprzepuszczalna,
- krokwie,
- wetna mineralna gr. 25 cm (wypetnienie przestrzeni migdzy krokwiami oraz
nadbitek krokwi),
- folia paroszczelna PE gr. 0,2 mm,
- sufit podwieszany ogniochronny z dwupoziomowym rusztem krzyzowym,
obtozony pojedynczo ptyta GKF 15 mm (ogniochronna). Klasa odpornosci
ogniowej RE | 60,
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PROJEKT PRZEBUDOWY, NADBUDOWY
| ROZBUDOWY BUDYNKU OSP
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przekroj B-B; skala 1:50

' -A P.P.W.“Architektonike” Sp. z o.0.

www.architektonike.pl
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