
8032
0 8032
0

502 16 3915 16 3915 16 131 16 122 25 442 16 442 25

25
35
15

16
20
15

16
35
1

25

25
35
1

16
88
1

16
35
1

25
15

15

65
20 80

26
6

50
14

12
1

14
35
7

16
20
2

16
35
7

14
95

43
2

12
26
8

12
53
2

12
56

95
14

35
7

16
88
1

16
35
7

14
95

18
45

45
64
5

13375 16435 3805
33615

82 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 1785 85 85 85 85 85 85 85 85 85

715 80 80 80 80 785

14 357 16 1708 25 90

2305677

95

89
5

85
85

85
85

85
85

85
85

85
85

85
85

442 16 442

85
85

85
85

85
85

85
85

85
45

12 268 12

12
26
8

12

65 80 80 80 57
362

57
80

80
80

5
64

5

88
85

85
88

5

64
5

85
85

85
85

85
85

85
72

5
85

85

37
0

64
75

10
48

5

22
7

16
22
7

PROJEKT PRZEBUDOWY, NADBUDOWY 
I ROZBUDOWY BUDYNKU OSP 
W ROŻNIATOWIE GM. ZARZECZE
rzut więźby dachu; skala 1:50

Ocieplenie ścian zewnętrznych poddasza styropianem gr. 14 cm, 
o współczynniku przewodzenia ciepła = 0,036 W/m2K. 

Kąt nachylenia połaci wynosi 27 i 7 stopni
Rynnny dachowe średnica 125 mm; rury spustowe średnica 110 mm
Parametry dachu: pokrycie bachodachówka w kolorze jak pokrycie wiaty tanecznej
1. Okapy - 95,00 mb
2. Wiatrownice (szczyty) 46,10 mb
3. Naroża (grzbiety) - 54,50 mb
4. Kalenice - 22,00 mb
5. Kosze - 30,00 mb
6. Pokrycie 576,30 m2 

Uwaga: od ilości pokrycia dachowego nie odjęto powierzchni kominów

Umiejscowienie przebić instalacyjnych odczytać
z odpowiednich rysunków branżowych. 
Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami 
poszczególnych branż.

Dla zapewnienia sztywości trzonów kominowych
należy stosować systemowe zestawy zbrojeniowe
oraz usztywnienia przejść dachowych w postaci
systemowych uchwytów.

Wykaz elementów więźby 
dachowej drewnianej:
1. Krokwie - 8/18
2. Krokwie koszowe 12/20
3. Murłaty drewniane 14/14
4. Jętki 2 x 6/18
5. Krokwie grzbietowe 16/22
6. Murłaty 14/14
7. Płatwie pośrednie 16/22
8. Słupy 16/16
9. Miecze 12/18

Odległość elementów drewnianych od wewnętrznej
krawędzi przewodów dymowych i spalinowych musi
wynosić min. 30,00 cm.

Elementy drewniane zaimpregnować do stopnia
trudnozapalności i odporności na korozję biologiczną.

Stosować drewno sosnowe klasy C 30.
Kominy powyżej jętek otynkować.
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