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PP.6220.1.2023 Zarzecze dnia 30.05.2023 r.

OBWIESZCZENIE
Woéjta Gminy Zarzecze

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775) oraz w zwiazku z art. 74 ust. 3 i 85 ust. 3
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z pézn. zm.) informuje strony postepowania o:

- wydaniu w dniu 30.05.2023 r. decyzji o0 $rodowiskowych uwarunkowaniach stwierdzajacej
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla przedsigwziecia pn:
»sBudowa, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw na dziatkach nr 1000/1,
1000/5, 1000/7, 1000/8 w miejscowosci Zarzecze, gm. Zarzecze woj. Podkarpackie”,

- terminie udostgpnienia tresci powyzszej decyzji w Bluletyme Informacji Publicznej
hitp://www.zarzecze.itl.pl/bip/ na okres 14 dni, j. . ?I Gk, 2083 . [5.C6 2wed

Z trescig decyzji oraz cata dokumentacja sprawy, w tym takze z uzgodnieniem dokonanym
z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska, Parnstwowym Powiatowym Inspektorem
Sanitarnym oraz Panstwowym Gospodarstwem Wodnym mozna zapoznaé sie w Urzedzie
Gminy Zarzecze, pok. nr 5. w godzinach pracy urzedu.

Jednoczesnie informuje, iz strony postgpowania mogg wniesé odwotanie od ninigjsze;
decyzji do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Przemyslu, za posrednictwem Woijta
Gminy Zarzecze w terminie 14 dni od jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna,
co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci
zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sgdu Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne
cofniecie oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania.

Doreczenie uwaza sie za dokonane po uplywie 14 dni od daty publicznego ogloszenia
zgodnie z dyspozycja art. 49 Kpa.

W zwiazku z powyzszym mformz;e iz w terminie 14 dni od daty dokonania nhiniejszego
obwieszczenia tj. od dnia . 20%% . 1. stuzy stronom prawo wniesienia odwotania
od niniejszej decyzji do Samorzadowego Kolegium Odwolawczege w Przemyslu,
za posrednictwem Wojta Gminy Zarzecze.
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PP.6220.1.2023 Zarzecze dnia 30.05.2023r.

, DECYZJA
O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775), craz art. 71 ust. 1 i ust. 2
pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84, art. 85, art. 86 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U z 2022 r.
poz. 1029) oraz w zwiazku z § 3 ust. 1 pkt. 79 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na Srodowisko (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1839) po rozpatrzeniu wniosku: Gminy Zarzecze,
ul. Diuga 7, 37-205 Zarzecze

1. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko
dla przedsigwzigcia pn.: ,Budowa, rozbudowa i przebudowa oczyszczaini $ciekow na
dziatkach nr 1000/1, 1000/5, 1000/7, 1000/8 w miejscowosci Zarzecze, gm. Zarzecze
woj. Podkarpackie”.

2. Okreslam warunki korzystania ze srodowiska w fazie realizacji i eksploatacji
lub uzytkowania przedsiewziecia ze szczegolnym uwzglednieniem koniecznosci
ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasoboéw naturalnych i zabytkow oraz
ograniczenia uciazliwosci dla terendow sasiednich:

- Podczas fazy realizagji, teren przedsiewziecia wyposazy¢ w sorbenty do usuwania
substancji ropopochodnych,

- Miejsca postoju sprzetu budowlanego zorganizowaé na utwardzonej nawierzchni,

- Prace budowlane zwiazane z realizacjg przedsiewziecia prowadzi¢ wylgcznie w porze
dziennej, tj. w godz. od 06.00 do 22.00,

- Agregat pragdotwérczy stanowigcy alternatywne Zrédto zasilania oczyszczalni $ciekow
{sytuacja awaryjna), zlokalizowaé na szczelnej posadzce, w wannie retencyjnej,
umozliwiajgcej zebranie wyciekdw plyndow eksploatacyjnych i paliwa w przypadku
wystgpienia wycieku.

- Zamontowal nalezy stacje deodooryzacji powietrza na bazie konteneréw
z wypelnieniem z wegglem aktywnym. Jedna stacja deodooryzacji dia obiektow
oczyszczania mechanicznego, tj. pompowni Sciekow surowych 1 stopnia, budynku sita
kanatowego i sitopiaskownika oraz zbiornika usredniajgcego. Druga stacja deodooryzacji
dla komor reaktora SBR i KTSO. Obie stacje deodooryzacji powinny pracowac
w podci§nieniu zasysajgc zuzyte powietrze z pomieszczen i komor.

- Drzewa wystepujace w sagsiedztwie prowadzonych prac, a nieprzewidziane do usuniecia,
zabezpieczy¢ przed ich mechanicznym uszkodzeniem, przez oblozenie ich pni matami,
np. stomianymi lub tkaninami jutowymi, a nastepnie odeskowanie.

3. Charakterystyka przedsiewziecia stanowi zalacznik do niniejszej decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach.
UZASADNIENIE

Whnioskiem z dnia 02.02.2023 r. wnioskodawca: Gmina Zarzecze, ul. Dluga 7, 37-205
Zarzecze zwrocit sie o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla



przedsiewziecia polegajgcego na budowa, rozbudowa i przebudowa oczyszczaini $ciekdw
na dziatkach nr 1000/1, 1000/5, 1000/7, 1000/8 w miejscowosci Zarzecze, Gmina Zarzecze.
Przedmiotowe przedsiewziecie kwalifikuje sie do grupy przedsigwzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 79
(.instalacje do oczyszczania $ciekdw inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 40, przewidziane
do obstugi liczby mieszkancéw nie mniejszej niz 400 rownowaznej liczby mieszkancow w
rozumieniu art. 86 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne")
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddzialywaé na érodowisko (Dz. U. z 2019 r,, poz. 1839 z pdzn. zm)),
dla ktérych moze by¢ wymagane sporzgdzenie raportu.

Wobec powyzszego, zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 w/w ustawy dla przedmiotowego
przedsigwzigcia wymagane jest uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.
Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informagiji
o érodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (t.j. Dz, U. z 2022 r. poz. 1029 z pdin. zm.) organem
wlasciwym do wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla powyzszego
przedsiewziecia jest Wojt Gminy Zarzecze.,

Planowane przedsiewziecie nie jest zlokalizowane w terenie objetym migjscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

W niniejszym postepowaniu liczba stron przekracza 10, dlatego zastosowanie znajduje art.
74 ust. 3 z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z pdzn. zm.), odsylajacy do stosowania przepisu
art. 49 Kpa, zgodnie z ktérym strony moga byé zawiadamiane o decyzjach i innych
czynnosciach organéw administracji publicznej przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo
przyjety w danej miejscowosci sposdb publicznego ogtaszania, jezeli przepis szczegoliny tak
stanowi, w tych przypadkach zawiadomienie bgdz doreczenie uwaza si¢ za dokonane po
uptywie czternastu dni od dnia publicznege ogtoszenia.

Dysponujac wnioskiem oraz kompletem dokumentdw wymienionych w art. 74 ust. 1 ustawy
z dnia 3 paZzdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z pdZn. zm.) Wojt Gminy Zarzecze obwieszczeniem z dnia
10.02.2023 r. zawiadomil strony postepowania o wszczeciu postepowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji o $érodowiskowych uwarunkowaniach dla wnioskowanego
przedsiewzigcia.

Jednoczesénie, wypetniajac dyspozycje art. 64 ust. 1 ww. ustawy, tut. organ pismem z dnia
10.02.2023 r. wystapit do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie,
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przeworsku oraz Dyrektora Zarzadu
Zlewni Wod Polskich w Kroénie o wyrazenie opinii co do potrzeby, lub jej braku,
przeprowadzenia oceny oddziatywania na érodowisko dia przedmiotowego przedsigwzigcia.
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarsny w  Przeworsku w  opinii  znak:
PSNZ.9020.4.6.2023 z dnia 06.03.2023 zaopiniowat, ze pod wzgledem spraw sanitarno-
higienicznych i ochrony zdrowia nie wystigepuje potrzeba przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedsiewziecia na $rodowisko i nie jest wymagany raport dla ww.
przedsiewziecia.

Dyrektor Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Poiskie, po uzupetnieniu karty
informacyjnej przedsiewziecia przez thwestora, w opinii znak: RZ.2725.1.4901.32.2023.KS z
dnia 10.05.2023 r. siwierdzit, ze dla ww. przedsiewziecia przeprowadzenie oceny
oddziatywania na $rodowisko nie jest wymagane.

Regionainy Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie po uzupeinieniu karty informacyjnej
przedsiewziecia przez Inwestora, pismem znak: WO0O0$.4220.15.2.2023.GW.6 z dnia
09.05.2023 r. wyrazit opinie, ze dla przedsiewziecia nie istnieje Kkoniecznosc
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko oraz przedstawit warunki.



Obowiazek przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla planowanego
przedsiewziecia mogacego potencjalnie znaczaco oddzialywac na srodowisko, zgodnie z art.
63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z poézn. zm.) stwierdza, w drodze
postanowienia, organ wiasciwy do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

W zwigzku z powyzszym, Wojt Gminy Zarzecze, po przeanalizowaniu wniosku o wydanie
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartg informacyjng przedsiewzigcia pod
katem uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do przeprowadzenia
oceny oddziatywania na $rodowisko, zawartych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 paZdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz ¢ ocenach oddzialywania na $rodowisko (tj. Dz. U. z 2022 r.
poz. 1029 z pdZn. zm.) oraz po zapoznaniu sie z opinig Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Rzeszowie, Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Przeworsku oraz Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Kroénie nie stwierdzil
obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko dla wnioskowanego
przedsigwziecia.

Na zadnym z etapdédw prowadzonego postepowania do tut. organu nie zgtoszono
jakichkolwiek Zzadan, uwag i wnioskéw.

W niniejszym rozstrzygnieciu, Wéjt Gminy Zarzecze uwzglednit:

- informacje okre$lone w karcie informacyjnej przedsigwzigcia wraz z zatacznikami,

- opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie,

- opinie Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przeworsku,

- opinie Dyrektora Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Krosnie,

- szczegdlowe uwarunkowania okreslone w art. 63 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w
ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (tj. Dz. U. z 2022 r.
poz. 1029 z pézn. zm.) a mianowicie:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsiewzigcia, z uwzglednieniem:
a) Skali przedsigwziecia i wielko$ci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych
proporcji, a takze istotnych rozwiazan charakteryzujacych przedsiewzigcie:

Przedmiotem ninigjszego opracowania jest ,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekow
w miejscowosci Zarzecze, gm. Zarzecze na dz. nr 1000/1, 1000/5, 1000/7, 1000/8
o przepustowosci po rozbudowie Qdér = 900 m3/h, Qdmax = 1200 m3/h przy docelowym
RLM 7920.

W ramach planowane]j inwestycji zaprojektowano wszelkie obiekty, instalacje i urzadzenia
niezbedne dla prawidiowego funkcjonowania oczyszczalni $ciekow i osiggnigcia wymaganej,
jakosci Sciekow oczyszczonych, przy zakladanej ifosci i jakosci doplywajacych do
oczyszczalini $ciekow przy optymalnym wykorzystaniu istniejgcych i projektowanych
urzadzen i obiektéw budowlanych.

Aktualnie do istniejgcej oczyszczalni doprowadzane sg $cieki bytowo — gospodarcze
pochodzace z kanalizacji grawitacyjno — tlocznej z Aglomeracji Zarzecze z miejscowoSci:
Zarzecze, Kisieldw, Pelnatycze, Sienndw i Rozniatow

Scieki kierowane obecnie do Aglomeracji Przeworsk obejmujace miejscowosci gminy
Zarzecze tj; Lapajowka, Zurawiczki, Mackowka, Zalesie zostang odwrécone i przekierowane
do Gminnej oczyszczalni $ciekow w Zarzeczu. Po przebudowie systemu kanalizacii
sanitarnej oczyszczalnia $ciekéw bedzie odbierata $cieki ze wszystkich miejscowosci
nalezgcych do gminy. Docelowa wydajno§é oczyszczaini wyniesie: Qdér = 900 m3/d i
Qdmax = 1200 m3/d.

Zaplanowany obiekt bedzie obiektem wielofunkcyjnym techniczno-technologiczny
oczyszczalni Sciekdw, ktory przejmie funkcje mechaniczno-biologicznego oczyszczania
sciekoéw w miejsce istniejacych urzadzen i reaktora zlokalizowanego w istniejgcym budynku
oczyszczalni $ciekéw. Po wybudowaniu nowego obiektu wielofunkcyjnego z uzbrojeniem



terenu wzrosnie doceiowa przepustowos$¢ oczyszczaini sciekdw dwukrotnie z obecnego
$redniego Q=450 m3/d do docelowego s$redniego Q=900m3/d. Istniejgce urzadzenia
i reaktor technologiczny mechaniczno-bioclogicznego oczyszczania $§ciekow zostang
wytaczone z uzytkowania i zdemontowane. Pozostate obiekty i urzgdzenia istniejgcej
oczyszczalni w tym budynek socjalny z dyspozytornia, budynek rozdzielni gtéwnej
z agregatorownia, istniejacy budynek techniczno-technologiczny ze stacjg odwodnienia
osadu pozostang, jako zaplecza pomieszczen technicznych, technologicznych
i magazynowych dla potrzeb rozbudowanej oczyszczalni. Miejsce i sposdb odwodnienia
osadu nadmiernego nie ulegnie zmianie, planuje sie tylko wymiane prasy do osadu na nowg
prase s$rubowo- talerzowg z flokulantem o wyzsze] efektywnosci odwodnienia i nizej
energochtonnoscig z adaptacjg pomieszczenia dia jej potrzeb. Pozostata cze$¢ technologii
odwadniania osadu tj. wapnowanie pozostaje bez zmian.

Oczyszczone §cieki z istnigjacej i planowanej oczyszczalni Sciekdbw w m. Zarzecze
odprowadzane s3 i beda istniejacym zrzutem do wod rzeki Mleczka Zarzecka (Wschodnia).
Planowana powierzchnia terenu inwestycji - okoto 6400 m2.

Powierzchnia terenu zajeta przez istniejgce i projektowane budynki i budowle to 1394,14 m?,

b) Powigzania z innymi przedsiewzieciami, w szczegdélnosci kumulowania sie
oddzialywan przedsiewzie¢ realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostata
wydana decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych si¢ na terenie, na
ktorym planuje sie realizacje przedsiewziecia, oraz w obszarze oddziatywania
przedsiewziecia lub ktérych oddzialywania mieszcza si¢ w obszarze oddziatywania
planowanego przedsiewziecia w zakresie, w jakim ich oddzialywania moga prowadzic
do skumulowania oddzialywan z planowanym przedsiewzigciem.

Na terenie oraz obszarze oddzialywania planowanego przedsiewzigcia nie wystepuja
przedsiewziecia realizowane i zrealizowane, ktére mogtyby oddziatywaé na $rodowisko w
podobny sposéb. W zwigzku z czym nie wystepuje ryzyko skumulowania oddziatywan z
planowanym przedsiewzieciem.

c) Réznorodnosci biologicznej, wykorzystywania zasobow naturalnych, w tym gleby,
wody i powierzchni ziemi

W czasie eksploatacji oczyszczalni wystepowalo bedzie zapotrzebowanie w wode pobierang
z wodociagu w itosci okoto 10m3/miesiac.

W czasie budowy wykorzystane bedg tradycyjne materiaty budowlane jak beton, stal, piasek,
cegta, materiaty do ocieplen i izolacja. Ich ilo§¢ na obecnym etapie projektu
jest trudna do oszacowania.

Zapotrzebowanie na materialy

Oczyszczalnia sciekdw bedzie wymagata zapotrzebowania na nastgpujgce podstawowe
materiaty do realizacji procesu technologicznego oczyszczania sciekdw:

- polieketrolit — 2,8 Mg/rok

- PIX(Fez (SO04)s) - 3,0 m¥rok

- wapno techniczne — 13,6Mg/rok.

Ponadto eksploatacja oczyszczalni $ciekdow wymaga zuzycia materiatbw o asortymencie
podobnym do materialu zabudowanego w trakcie realizacji — dotyczy wykonywania napraw i
biezacych przegladow instalacji.

Oczyszczalnia §ciekow wymaga zasilania energig elektryczna, ktorej zuzycie w ciggu roku
szacuje sie na 120 MWh/rok.

d) Emisji i wystepowanie innych uciazliwosci

Na terenie projektowanego przedsiewziecia Zrdédiem emisji gazéw i pylow do powierza
bedzie zachodzacy proces technologiczny mechanicznego i biologicznego oczyszczania
$ciekow, spalania oleju napedowego w generatorach pradu w sytuacjach awaryjnych, kiedy
brak bedzie zasilania zewnetrznego w energie elektryczng.



Emisja z procesu technologicznego oczyszczania $ciekéw jest rozproszona na catym terenie
oczyszczalni, zrodlami sg roézne urzadzenia i procesy realizowane w nich - emisja ta ma
charakter niezorganizowany. Zrédtami emisji niezorganizowanej sa;

- pompownia sciekow surowych - odpowietrzenie,

- odpowietrzenia zbiornika retencyjinego surowych sciekow,

- budynek sitopiaskownika i sita kanatowego z miejscem skfadowania skratek — wentylacja
awaryjna ,

- komory biologiczne i komora stabilizacji osadu - odpowietrzenie

Podczas eksploatacji oczyszczalni w $ciekach zachodzag procesy biochemicznego rozktadu
wieloczgsteczkowych substancji  organicznych do zwigzkdéw prostych w  wyniku,
ktérych powstajg produkty gazowe. Teoretycznie do powietrza mogg sie dostaé substancje
zawarte w Sciekach, ktérych stezenie przekroczyto granice rozpuszczalnosci oraz pary i gazy
zawarte w Sciekach wydmuchiwanych w wyniku pracy urzgdzen napowietrzajacych. Podczas
napowietrzania zachodzi proces rozktadu zwigzkéw organicznych przez mikroorganizmy do
prostych, nieszkodliwych zwigzkéw nieorganicznych — biodegradacja zwigzkow
wieloczgsteczkowych (weglowodandw, tluszczéw, biatek) do aminokwasow, kwaséw
ttuszczowych, cukréw prostych i innych, wraz z wydzieleniem dwutlenku wegla, wody,
amoniaku, fosforanow, siarczkéw itp.

W warunkach beztlenowych substancje organiczne pod wptywem enzymoéw ulegajg
rozktadowi. Produktami posrednimi tych proceséw sg lothe kwasy organiczne. W nastepnej
fazie produkowane sg gazy dwutlenek wegla i metan oraz zwigzki amoniaku i siarczki.
Dwutlenek wegla jest naturalnym gazem sktadowym atmosfery ziemskiej, jego stezenia nie
sg normowane w powietrzu. Stezenie, CO2 wzrasta wokét obiektéw na terenie oczyszczalni,
co wskazuje na obecnos¢ tlenowych i beztlenowych proceséw rozkiadu substancii
organicznych. Dwutlenek wegla nie jest uwazany za zanieczyszczenie powietrza.

Przy prawidiowo przebiegajacym procesie oczyszczania sciekéw nie wystepuje emisja
siarkowodoru H2S | metanu CH4. Istnieje mozliwos¢ emisji tych gazow w przypadku
zakibcenia procesu oczyszczania na skutek niewlasciwej eksploatacji lub awarii (np. braku
zasilania w energie elektryczng). Tlen zawarty w azotanach jest zuzywany przez bakterie,
natomiast azot przeksztatcony w postac gazowg uwalniany jest do atmosfery. Amoniak NH3
podlegajac procesom denitryfikacji zachodzgcym w Sciekach redukowany jest do wody H20 |
azotu gazowego N2. Tylko $ladowe jego ilosci sg emitowane do powietrza nie powodujac
zagrozenia powstania mieszaniny wybuchowej. Oprécz ww. substancji zanieczyszczajgcych
powietrze atmosferyczne, wystepuja wokdt oczyszczalni substancje zapachowe czynne
{cdory).

W projekcie rozbudowy i przebudowy oczyszczalni zaproponowano szereg rozwiazan
technicznych minimalizujacych wplyw procesu oczyszczania na zanieczyszczenie powietrza
atmosferycznego. Przede wszystkim zadbano i ograniczono kontakt surowych $ciekéw
doplywajgcych do oczyszczalni i oczyszczanych na mechanicznym stopniu z powietrzem
poprzez umieszczenie urzadzen technologicznych w budynku lub przykrycie urzadzen
reaktor SBR stropem w 99% 2z zamknietymi wiazami. Réwniez gospodarka odpadami
powstajacymi w procesie oczyszczania zostata tak zaprojektowana by gromadzenie ich
odbywato sie w zamknigtych pomieszczeniach budynkdw (skratki, piasek, ftuszcze) w
zamknigty pomieszczeniu, co znaczgco ogranicza ucigzliwosci zapachowe.

Wsrdéd wyszezegélnionych wcezesniej substancji, substancja, ktéra moze powodowac
ucigzliwosc zapachowa, a scisle zwigzang z procesami oczyszczania §ciekéw jest amoniak.
Problem emisji aerozoli z reaktoréw minimalizuje sie poprzez ich przykrycie stropem
zelbetowym.

Emisja odoréw z nowych obiektéw jest ograniczana. Sito-piaskownik jest urzgdzeniem
hermetycznym, proces oddzielania skratek i separacji piasku odbywa sie w zamknietym
urzgdzeniu. Odseparowane =ze $ciekdow skratki i piasek gromadzone beds w
przystosowanych do tego kontenerach, w ktérych poddawane bedg okresowe] higienizacji
wapnem i odbierane przez jednostki do tego uprawnione, przez co nie beda stanowi¢ Zrédia
emisji odoréw. Dodatkowo zaplanowano montaz dwdch stacji odooryzacji na bazie



konteneréw z wypetnieniem z weglem aktywnym do deocodoryzacji powietrza w wydajnosci
okoto 2000 3/h kazda stacja. Jedena stacja odooryzacji dia obiektdow oczyszczania
mechanicznego tji. pompowni s$ciekéw surowych | stopnia, budynku sita kanatowego i
sitopiaskowniak, zbiornika usredniajacy. Druga stacja odooryzacji dla komoér reaktora SBR i
KTSO. Obie stacje odooryzaciji pracowac beda w podci$nieniu zasysajac zuzyte powietrze z
pomieszczen | komor.

W trakcie realizacji przedsiewzigcia moze wystapi¢ okresowe pogorszenie, jakosci
powietrza. Ucigzliwoéci te beda zwigzane z prowadzeniem robét z uzyciem ciezkiego sprzetu
budowlano-drogowego oraz wykonywaniem prac ziemnych. Emisje z uzytkowanych maszyn
beda na poziomie emisji z samochodéw ciezarowych. Podczas pracy maszyn moze wystgpic
zwiekszona emisja wtérna pyiow. Jest to emisja niezorganizowana i incydentalna.

Na etapie realizacji nastgpi rowniez emisja hatasu, powstajgca podczas prac budowlanych
oraz emisja drgan mechanicznych z pracy ciezkiego sprzetu wykonujgcego prace
budowlane, rozbiérkowe, dowozu materiatdw budowlanych itp., ktére mogg niekorzystnie
oddziatywaé na mieszkancow zamieszkujgcych tereny przez ktére bedzie dostarczany
budulec z planowana inwestycja. Bedg to jednak w wiekszosci przej$ciowe ucigzliwosci o
zasiegu lokalnym, ograniczone do pory dziennej.

Wystapi w trakcie budowy emisja niezorganizowana hatasu, a zasadniczym Zrodiem hatasu
zwigzanym z tym etapem realizacji bedzie praca w/w urzadzer oraz hatas komunikacyjny
zwigzany z ruchem samochodéw transportowych i samochodéw. Ze wzgledu na
uwarunkowania miejscowe w postaci juz zrealizowanych obiektéw i infrastruktury - czg$c
prac ziemnych wokoét sieci zewnetrznych bedzie wykonana sprzgtem recznym.

Uciazliwoéci zwigzane z okresem budowy bedg krotkotrwate i odwracalne (wynika to ze skali
inwestyciji, stosowanej technologii budowy oraz funkcji mieszkalnej budynkéw).

e) Ocenionego w oparciu o wiedze naukowa ryzyka wystapienia powaznych awarii lub
katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych substancji i
stosowanych technologii, w tym ryzyka zwiazanego ze zmiang klimatu.

Z uwagi na ochrone $rodowiska celowe jest podjecie dziata’h majacych na celu minimalizacje
ryzyka wystgpienia powaznej awarii. Zgodnie z Art. 3 ust 23 Ustawy Prawo ochrony
srodowiska (Dz. U. 2017 poz. 519 ze zm.) mianem powaznej awarii przemystowej okresla sig
zdarzenie, w szczegdlnosci emisjg, pozar lub eksplozje, powstate w trakcie procesu
przemystowego, magazynowania lub transportu.

Zgodnie z zapisami rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z 29 stycznia 2016 r. w sprawie
rodzajow i ilosci znajdujacych sie w zakiadzie substancji niebezpiecznych, decydujacych o
zaliczeniu zakladu do zaktadu o zwiekszonym ryzyku lub duzym ryzyku wystgpienia
powaznej awarii przemystowej (Dz. U. 2016 poz. 138), przedmiotowe instalacje nie zalicza
sie¢ do grupy zakiadow o zwiekszonym ryzyku albo zaktadu o duzym ryzyku wystgpienia
powaznej awarii przemystowej i nie podlegaja obowigzkowi opracowania planu zapobiegania
powaznym awariom przemystowym.

W wyniku eksploatacji, budowy i likwidacji instalacjii mogg wystapic nastepujgce
syluacje awaryjne:

1. Wyciek clegju z pojazdu,

2. Wysypanie lub rozlanie substancji niebezpiecznej na posadzke lub droge,

3. Pozar i wybuch.

Oleje lub inne plyny techniczne (hamulcowy, chlodniczy, do spryskiwaczy itp.), kiore w
sytuacji awaryjnej moga wyciec z pojazdu. W przypadku ulewnych deszczy, po rozlaniu
substancji ropopochodnej moze doj$é do jej wymieszania z wodami.

W celu eliminacji opisanego powyzej zagrozenia, rozlana substancja zostanie zebrana za
pomocg specjalistycznych sorbentéw dostepnych w handlu. W przypadku duzego wycieku
nalezy niezwlocznie poinformowaé specjalistyczng firme, ktéra przy pomocy odpowiednich
urzgdzen zbierze olej. Nie wystepuje ryzyko wystapienia powaznej awarii lub katastrofy
naturalnej i budowlanej przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych technologii,
w tym ryzyko zwigzane ze zmiang klimatu.



W przypadku wysypania lub rozlania substancji niebezpiecznej na posadzke lub droge,
substancja rozsypana zostanie natychmiast zebrana i przeniesiona do szczelhego
pojemnika. Natomiast ciekia substancja zostanie zebrana za pomocsg odpowiednich
sorbentéw.

Pozar, poza =zagrozeniem przeniesienia sie na inne obiekty stwarza zagrozenie
wprowadzania do powietrza atmosferycznego znacznych ilosci zwigzkéw gazowych i
pytowych. Wprowadzane zanieczyszczenia uzaleznione s3g od rodzaju stosowanych
komponentéw, beda to produkty spalania, péispalania i niecatkowitego spalania produktow i
palnych czesci urzadzen, powstawaé moga tlenki siarki, azotu, wegla, pyly sadze,
weglowodory alifatyczne i aromatyczne i inne. W przypadku powstania pozaru podjete
zostang dziatania w celu jego likwidacji. Po niezwlocznym zaalarmowaniu 0séb bedacych w
strefie zagrozenia oraz wezwaniu strazy pozarnej nalezy przystapi¢, przy uzyciu
miejscowych $rodkdw gasniczych do gaszenia pozaru i udzielenia pomocy osobom
zagrozonym w przypadku koniecznym przystapi¢ do ewakuacji ludzi i mienia.

Zgodnie z definicjg zawartg w ustawie z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie kleski zywiotowej
(Dz. U. z roku 2014 poz., 333) jako katastrofe naturalna rozumie sie zdarzenie zwiazane z
dziataniem sit natury, w szczegdlnosci wytadowania atmosferyczne, wstrzasy sejsmiczne,
siine wiatry, intensywne opady atmosferyczne, dlugotrwate wystepowanie ekstremalnych
temperatur, osuwiska ziemi, pozary, susze, powodzie, zjawiska lodowe na rzekach i morzu
oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, masowe wystepowanie szkodnikéw, choréb roslin lub
zwierzat albo chordb zakaznych ludzi albo tez dziatanie innego Zywiotu;

W przypadku wystapienia katastrofy naturalnej (wytadowania atmosferyczne, wstrzgsy
sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, dlugotrwate wystepowanie
ekstremalnych temperatur, osuwiska ziemi, pozary, susze) moze doj$¢ m.in. do:

- utraty szczelnosci przez kanalizacje i zbiorniki sciekow,

- utraty szczelnosci placéw, drég i posadzki bioreaktoréw i wiat magazynowych,

- utraty szczelnosci przez kanalizacje i zbiorniki $ciekow,

- zanieczyszczenia sasiednich terendw odpadami magazynowanymi w obrebie instalacii.

- pozaru budynkow

- zniszczenia budynkdw

Planowane instalacje w przypadku wystagpienia katastrofy naturainej nie stanowig
znaczgcego zagrozenia dla Srodowiska i ludzi mogacego oddziatywaé na duzg skale na
sgsiednie tereny. W przypadku skazenia gleby, ziemi terenéw sasiednich i terenu
przewidzianego pod planowane przedsiewziecia konieczne jest szybkie przeprowadzenie
dziatan naprawczych i remediacyjnych.

W przypadku wystgpienia katastrofy budowalnej (w wyniku bteddéw projektowych,
wykonawczych, eksploatacyjnych, przypadkéw losowych) moze dojs¢ m.in. do;

- pozaru budynkéw i magazynow,

- zniszczenia budynkéw i magazynow,

- utraty szczelno$ci przez kanalizacje i zbiorniki $ciekéw,

- utraty szczelnosci placow, drog i posadzki bioreaktorow i wiat magazynowych,

- zanieczyszczenia sasiednich terenéw odpadami magazynowanymi w obrgbie instalacji.
Planowane instalacije w przypadku wystgpienia katastrofy budowalne] nie stanowig
znaczgcego zagrozenia dla Srodowiska i ludzi moggcego oddziatywaé na duzg skale na
sgsiednie tereny. W przypadku skazenia gleby, ziemi terendéw sasiednich i terenu
przewidzianego pod planowane przedsiewziecia konieczne jest szybkie przeprowadzenie
dziatan naprawczych i remediacyjnych.

f) Przewidywanych ilosci i rodzaju wytwarzanych odpadéw oraz ich wplywu na
srodowisko, w przypadkach gdy planuje sie ich powstawanie

Na obecnym etapie projektowania trudne jest doktadne okreslenie iloéci i rodzajéw odpadow
powstajgcych w okresie budowy. Powstajgce odpady (zgodnie z katalogiem odpadow)
zaliczone beda do grupy 17 . ,Odpadow z budowy, remontdw i demontazu obiektéw
budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wigczajgc glebe | ziemie z terendw



zanieczyszczonych)”’. Szacunkowe ilosci powstajacych odpadow zestawiono w
ponizszej tabeli.

Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadow llosé
odpadéw [Mg]
170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw (15
170102 Gruz ceglany 15
170103 Odpady innych materiatéw ceramicznych i (15
elementbéw wyposazenia
170107 Zmieszane odpady 2z betonu, gruzu ceglanego, 15

odpadowych materiatow ceramicznych i elementow
wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06

170181 Odpady z remontoéw i przebudowy drég 10
170182 Inne niewymienione odpady 10
170201 Drewno 3
170202 Szklo 2
170203 Tworzywa sztuczne 2
170380 Odpadowa papa 2
170402 Aluminium 1
170405 Zelazo i stal 3
170411 Kable inhe niz wymienione w 17 04 10 1
170802 Materiaty konstrukcyjne zawierajace gips inne niz 3

wymienione w 17 08 01

Razem 97

Odpady beda wiasnoscia firm wykonujgcych roboty budowlane 1 przez nie
zagospodarowywane zgodnie z Ustawa o odpadach. Masy ziemne z wykopdw pod garaze,
fundamenty budynkéw i sieci bedg  wykorzystane na terenie  dziatek
inwestycji (rozplantowane). Na obecnym etapie projektowania nie ma mozliwosci
szczegOtowego okreslenia np. miejsc magazynowania odpaddéw komunalnych w
poszczegdinych budynkach lub na zewnatrz - poniewaz nie ma jeszcze ich projektu
budowlanego (dlatego ten punkt ma charakter ogdiny).

Miejsca magazynowania wydzielone, oznakowane nazwa i kodem odpadu utrzymane we
wiasciwym stanie technicznym, prawidtowo eksploatowane. Zbieranie odpadow odbywac sig
bedzie w sposob prawidlowy, prowadzona bedzie segregacja odpadéw komunalnych.
Przewdz odpadéw nastepowaé bedzie wediug obowigzujgcych przepisow samochodami
specjalnie na ten cel przeznaczonymi. Transport odpaddéw po terenie obiektu (do miejsc
magazynowania) jak i wywéz do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania odbywac sie bedzie w
sposdb bezpieczny dla srodowiska. Odbiorcy tych odpaddéw posiadaé bedag zezwolenia na
prowadzenie dziatalno$ci w zakresie odpadéw wydane na podstawie Ustawy o odpadach.
Usuwane odpady przez uprawnionych odbiorcow przekazywane beda do odzysku lub
unieszkodliwienia w instalacjach do tego przystosowanych zapewniajgcych bezpieczenstwo
dia ludzi i srodowiska.

g) Zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajacego z emisji

W trakcie realizacji inwestycji przewiduje sie znikome i krétkotrwate oddzialywanie na ludzi
(gtoéwnie pracownikéw uczestniczacych w budowie, ale réwniez pracownikow oczyszczalni).
Oddziatywanie to zwigzane bedzie gtownie z dowozem materiatéw budowlanych i elementow
konstrukcyjnych. Na terenie budowy skiadowane bedg odpady oraz masy ziemne; ruch
pojazdow, pracujace maszyny i sprzet budowlany bedg zrédtem wibracji i podwyZzszonego
poziomu halasu, a w zwigzku z ich praca zwiekszy sie takze zapylenie powietrza. Zmiany te
moga mieé nieznaczny wplyw na samopoczucie okolicznych mieszkancéw Gminy oraz osob
chwilowo przebywajgcych w poblizu realizowanej Inwestycji. Tereny otaczajgce



oczyszczalnie stanowia nieuzytki oraz tereny rolnicze. Bezposrednie otoczenie oczyszczalni
stanowi teren niezagospodarowany. Nie przewiduje si¢ w zwigzku 2z powyzszym
oddziatywania na okolicznych mieszkancow etapu realizacji przedsiewzigcia. Zasieg
oddziatywania bedzie miat ponadto charakter lokalny i ograniczony do parceli oczyszczalni.
W celu zapewnienia bezpieczenstwa oraz ograniczenia niedogodnosci zwigzanych z
planowang budowa nalezy:

- zapewni¢ oznakowanie terenu — poprzez ustawienie tablicy informujgcej o wykonywanych
robotach,

- stosowaé odziez robocza, ostrzegawcza oraz $rodki ochrony osobistej przez pracownikow
w trakcie wykonywania robét wymagajacych ich uzytkowania,

- zabezpieczyé maszyny, sprzet budowlany oraz materialy w frakcie robdt oraz w czasie
przerwy w pracy,

- stosowaé sie do przepiséw BHP i przepisow branzowych Dodatkowo zatrudnieni
pracownicy powinni:

- posiadac¢ $wiadectwa dopuszczenia do pracy na swoich stanowiskach,

- posiadac aktualne swiadectwa ukoriczonych szkoler podstawowych i okresowych BHP,

- przechodzié instruktaz na stanowisku pracy przed wykonaniem poszczegoinych zakresow
robot,

- posiadaé¢ odpowiednie $wiadectwa kwalifikacji i uprawnienie do obstugi sprzetu
budowlanego.

Wiekszos¢ z tych zmian ma charakter przejSciowy i po zakonczeniu budowy zostang one
usuniete. Po zakoriczeniu planowanych robét teren zostanie uporzadkowany.

Na zdrowie ludzi w otoczeniu inwestycji mogg oddziatywac bezposrednio gtownie emisje
zanieczyszczen do powietrza. Planowane do zastosowania rozwigzania techniczne
i technologiczne maja zapewnié sprawniejsze funkcjonowanie procesu oczyszczania Sciekow
i ograniczenie emisji substancji ztowonnych. Elementem bezpos$rednio oddziatujgcym na
ludzi jest sposOb prowadzenia gospodarki osadowej, glownie na drodze eliminacji
powstawania odoréw. Zastosowanie nowoczesnej technologii w czesci osadowe;
oczyszczalni  pozwolg na wysokie odwodnienie osadu $ciekowego, przez ¢o nie beda
zachodzi¢ procesy gnilne bedace w gidwnej mierze przyczyng powstawania nieprzyjemnych
zapachow. Rozbudowa obiekiu wpltynie ponadto na poprawe warunkdéw bytowych
gospodarstw.

Z wykonanych obliczen oddziatywania oczyszczalni $ciekdw, na jakosé powietrza
atmosferycznego wynika, ze wartosci stezen usrednionych dla jednej godziny oraz
$redniorocznych sa dotrzymane. Inwestycja nie bedzie powodowata przekroczen
standardow, jakosci powietrza atmosferycznego okreslonych w Rozporzgdzenia Ministra
Srodowiska z dnia 3 marca 2008 roku w sprawie poziomow niektérych substancji w
powietrzu (Dz. U. 2008 Nr 47, poz. 281) oraz Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
5 grudnia 2002 roku w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu
(Dz. U. z 2003 roku Nr 1, poz. 12).

Na podstawie przeprowadzonej analizy akustycznej stwierdzono, iz przedmiotowa Inwestycja
nie bedzie powodowacé przekroczenia dopuszczainych normatywéw emisji hatasu przy
zabudowie mieszkaniowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14
czerwca 2007 r. (Dz. U. 2007 Nr 120, poz. 826) w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w Srodowisku.

2. Usytuowanie przedsigwzigcia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dia

érodowiska, w szczegoéinosci przy istniejacym i planowanym uzytkowaniu terenu,

zdolno$ci samooczyszczania sie $rodowiska i odnawiania si¢ zasobdéw naturalnych,

waloréw przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowar miejscowych planéw

zagospodarowania przestrzennego - uwzgledniajace:

Na terenie planowanej inwestycji planowanej inwestycji nie wystepuia:

- obszary wodno-blotne oraz inne obszary o piytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym
siedliska tegowe oraz ujscia rzek

- obszary wybrzezy i Srodowisko morskie



- Obszary gorskie i lesne

- obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wod i obszary ochronne zbiornikow
wod Srédlgdowych

- obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzglgdu na wystepowanie gatunkéw roslin,
grzybow i zwierzat lub ich siedlisk {ub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym
obszary Natura 2000, oraz pozostate formy ochrony przyrody

- obszary, na ktorych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone lub istnieje
prawdopodobienistwo ich przekroczenia

- obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne

- obszary o duzej gestosci zaludnienia

- obszary przylegajace do jezior

- uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej

- waody i obowigzujgce dla nich cele $rodowiskowe

- tereny objete miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

3. Rodzaj, cechy i skala mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do
kryteriow wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikajace z:
a) Zasiegu oddzialywania — obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktora
przedsiewziecie moze oddziatywac:
Otoczenie terenu oczyszczalni stanowig zbiorowiska uprawne, fakowe, nieuzytki oraz
zadrzewienia i zakrzewienia. Obszar oczyszczalni otaczajg tereny otwarte (pola uprawne,
lgki}. Gestosé zaludnienia w sasiedztwie planowanej inwestycji jest niewielka. Liczba
mieszkancow Gminy Zarzecze w roku 2020 wynosita 7210 mieszkancow. Gestosc
zaludnienia w gminie ksztattuje sie na poziomie 145 osob/km2. Liczba mieszkancéw na km?
w gminie Zarzecze jest wyzsza niz $rednia w wojewodztwie podkarpackim (118 os/km2) oraz
w catym kraju (122 os/km?).

b) Transgranicznego charakteru oddzialywania przedsigwziecia na poszczegélne
elementy przyrodnicze:

Postepowanie dotyczace transgranicznego oddziatywania na srodowisko przeprowadza sig
w przypadku przedsiewzie¢ realizowanych w granicach Polski, ktére moglyby oddziatywac
na $rodowisko na terytorium panstw sasiednich. W przypadku stwierdzenia mozliwosci
wystapienia transgranicznego oddziatywania na srodowisko planowanego przedsigwziecia w
trakcie przeprowadzania procedury oceny oddzialywania na $rodowisko konieczne jest
wszczecie procedur miedzypanstwowych zwigzanych z transgranicznym oddziatywaniem.

Z uwagi na niewielkg emisje zanieczyszczen oraz znaczng odlegtos¢ od granicy nie
wystepuje transgraniczne oddziatywanie przedsigwzigcia na Srodowisko.

¢) Charakteru, wielkosci, intensywnosci i ztozonosci oddzialywania, z uwzglednieniem
obciazenia istniejacej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu
rozpoczecia oddzialywania:

Na etapie realizacji projektowanego przedsiewziecia mogg nastapic zagrozenia zwigzane
z prowadzonymi procesami budowlanymi — sg to ucigzliwosci krétkotrwate, odwracaine
i nie pozostawiajace trwatych sladoéw w srodowisku i dla zdrowia ludzi.

d) Prawdopodobienstwa oddzialywania:

Gtéwnymi oddziatywaniami, zwigzanymi z faza budowy beda ucigzliwosci zwigzane
z hatasem pochodzgcym od maszyn i urzadzen wykorzystywanych w procesie budowlanym,
stad nalezy wykonywac¢ prace w porze dziennej tj. w godz. od 06.00 do 22.00 oraz
stosowanie rozwiazan ograniczajacych do minimum uciazliwosci spowodowane hatasem.

e) Czas trwania, czestotliwoscé i odwracalnosé oddzialywania

Oddziatywania zwiazane z fazg realizacji to ruch pojazdow, spalanie paliw, emisje
dwutlenku wegla, transport materiatéw i maszyn, praca sprzetu w procesie budowlanym.
Wystepujace oddziatywania i ucigzliwosci zwigzane 2z realizacjag przedmiotowego



przedsiewziecia, beda mialy charakter krétkotrwaly, przemijajgcy i ustgpia z chwila
zakonczenia prac realizacyjnych. Qddziatywanie na érodowisko i zdrowie ludzi w trakcie
robét budowlanych nie bedzie wykraczato poza teren planowanej inwestyciji.

f) Powigzania z innymi przedsiewzigciami, w szczegolnoséci kumulowania sie
oddzialywan przedsiewzig¢ realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostala
wydana decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych si¢ na terenie, na
ktorym planuje sie realizacje przedsiewziecia, oraz w obszarze oddzialywania
przedsiewzigcia lub ktérych oddzialywania mieszczg si¢ w obszarze oddzialywania
planowanego przedsiewzigcia - w zakresie, w jakim ich oddzialywania moga prowadzi¢
do skumulowania oddzialywan z planowanym przedsigewzigciem

Planowana inwestycja dotyczy przedsigwzigcia przebudowy i rozbudowy juz istniejacej
oczyszczalni Sciekow w miejscowosci Zarzecze.

Na terenie lokalizacji przedsiewziecia i w jego obszarze oddziatywania brak jest innych
istniejgcych obiektdw Iub planowanych przedsiewzieé mogacych powodowac do
skumulowania oddziatywan z przebudowa i przebudowa omawianej oczyszczalni Sciekdw.

g) Mozliwosci ograniczenia oddzialywania

Poszczegoine elementy $rodowiska przyrodniczego sa ze sobg powigzane, tworzg
integralng cato$¢. Dlatego tez negatywny wplyw na jeden z czynnikdw moze przejawiac sie
pogorszeniem stanu calego ekosystemu. Ponadto wzajemne wzmacnianie wystgpujgcych
oddzialywan w danym $rodowisku powodujace, ze tgczny efekt jest wigkszy od sumy
efekidw ich dziatania oddzielnego (tzw. dziatanie synergiczne).

Z punktu widzenia zdrowia ludzi najwazniejsze sg oddziatywania na powietrze
atmosferyczne i klimat akustyczny. Stan zachowania naturainych biocenoz ma w tym
aspekcie charakter posredni, zwigzany z walorami estetycznymi otaczajgcego terenu.

W oparciu 0 wyzej przedstawiony opis $rodowiska i analize oddziatywan oraz ewentualnych
zmian mozna stwierdzi¢, ze nie wystapig negatywne wzajemne oddziatywania pomiedzy tymi
elementami.

Na podstawie informacji zawartych w przediozonych dokumentach stwierdzono brak

mozliwoéci wystapienia oddzialywan o znacznej wielkosci i ztozonosci, w tym nie przewiduje
sie ponadnormatywnego oddziatywania na poszczegoOine elementy Srodowiska takie jak
panujacy klimat akustyczny, powietrze, wody powierzchniowe i podziemne. Inwestycja nie
spowoduje pogorszenia stanu $rodowiska w stosunku do stanu istniejacego. Planowane
zamierzenie bedzie miato zasieg lokalny, nie zachodzi mozliwo$¢ generowania przez nie
oddziatywan o charakterze transgranicznym.
Analizujgc usytuowanie przedsiewzigcia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla
$rodowiska, w szczegdlnosci przy istniejacym uzytkowaniu terenu, zdolnosci
samooczyszczania si@ Srodowiska | odnawiania si¢ zasobow naturalnych, waloréw
przyrodniczych i krajobrazowych, uwzgledniajac rodzaj, charakter i skale przedsigwzigcia
oraz jego lokalizacje stwierdzono, ze planowane przedsigwzigcie nie bgdzie negatywnie
oddzialywa¢ na obszary i elementy Srodowiska przyrodniczego wymienione w art. 63 ust. 1
pkt. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz ¢ ocenach oddziatywania na
srodowisko (t.j. Dz. U. 2 2022 r. poz. 1029 z p6zn. zm.).

Na podstawie przediozonych dokumentéw, po  przeanalizowaniu parametrow
przedsigwziecia, zgodnie z warunkami okreslonymi w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia
10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
$rodowisko {Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z pdzn. zm.), uwzgledniajgc opini¢ Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie, Paristwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Przeworsku oraz Dyrektora Zarzadu Ziewni Woéd Polskich w Krosnie, a takze



ze wzgledu na brak innych uwag badz zastrzezen w trakcie postepowania - odstgpienie od
obowigzku przeprowadzenia oceny jego oddziatywania na $rodowisko jest uzasadnione.
Wobec powyzszego oraz majac na wzgledzie spelnienie wymogoéw w zakresie ochrony
$rodowiska, orzeczono jak w sentencii.

Zgodnie z art. 84 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z pdzn. zm.}, w zwigzku z tym,
ze nie zostata przeprowadzona ocena oddzialywania przedsiewzigcia na Srodowisko,
w przedmiotowej decyzji organ stwierdzit brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania na $rodowisko, a charakterystyka przedsigwziecia, zgodnie z art. 84 ust. 2
ww. ustawy, stanowi zatacznik do decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Przed wydaniem decyzji strony zostaly poinformowane poprzez obwieszczenie z dnia
15.05.2023 r. 0 mozliwoéci wypowiedzenia sie¢ co do zebranych dowodéw i materiatow oraz
zgtoszonych zadan. Nie wniesiono Zadnych uwag.

Pouczenie

Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dotgcza sig do wniosku o wydanie decyzji, o
ktorych mowa w ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko, oraz zgloszenia, o ktérym mowa w ust. 1a w/w ustawy.
Ztozenie wniosku lub dokonanie zgloszenia nastepuje w terminie 6 lat od dnia, w ktdrym
decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stata sie ostateczna

Ztozenie wniosku lub dokonanie zgloszenia moze nastgpi¢ w terminie 10 lat od dnia,
w ktoérym decyzja o érodowiskowych uwarunkowaniach stala sie ostateczna, o ile strona,
ktdra ziozyta wniosek o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot,
na ktéry zostata przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed uptywem terminu, o ktérym mowa
w ust. 3 w/iw ustawy, od organu, ktory wydat decyzje o érodowiskowych uwarunkowaniach,
stanowisko, ze realizacja planowanego przedsiewziecia przebiega etapowo oraz ze aktualne
sg warunki realizacji przedsigwzigcia okresione w decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach.

Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia
nie rodzi praw do terenu inwestycji oraz nie narusza praw wiasnosci i uprawniefi 0sob
trzecich, a wnioskodawcy, ktory nie uzyskal praw do terenu, nie przystuguje roszczenie
o zwrot naktadow poniesionych w zwigzku z otrzymana decyzja.

Zgodnie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U z 2022 r. poz. 1029), organ wiadciwy do wydania decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomosci informacje o wydane;j
decyzji i o mozliwosci zapoznania si¢ z jej treScia oraz dokumentacjg sprawy, w tym
z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska oraz opinig
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Panstwowego Gospodarstwa
Waodnego.

Dane o niniejszej decyzji zostang wiaczone do publicznie dostepnego wykazu danych
o dokumentach zawierajacych informacje o $érodowisku i jego ochronie, na podstawie art. 21
ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz © ocenach
oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz. U. 2 2022 r. poz. 1029 z pbZn. zm.).

Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach nie zezwala na przeprowadzanie czynnosci
zakazanych w stosunku do gatunkéw chronionych - decyzje te wydane sa
w odrebnych postanowieniach i majg inny charakter, dlatego tez w przypadku, gdy realizacja
planowanego przedsiewziecia, wigzaé sie bedzie z tamaniem zakazdw obowigzujgcych w



stosunku do gatunkdw roslin, zwierzat i grzybow objetych ochrona gatunkowsg, konieczne
bedzie uzyskanie stosownych zezwolen.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Przemy$iu za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia doreczenia.

Zataczniki:
1. Charakterystyka przedsiewziecia

Otrzymuia:
1. Wnioskodawca
2. Pozostate strony w trybie art. 49 Kpa, poprzez obwieszczenie
3. ala.

Do wiadomosci;

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie al. J Pilsudskiego 38, 35-001 Rzeszéw
2. Panstwowy Powiatowy inspektor Sanitarmny w Przeworsku ul, Rynek 1, 37-200 Przeworsk

3. Dyrektor Zarzgdu Zlewni Wéd Polskich, ul. Bieszczadzka 5, 38-500 Krosno

Do wiadomosci decyzje ostateczna:
1. Starosta Przeworski ul. Jagielloriska 10, 37-200 Przeworsk







Zatgcznik do decyzji
Wiéjta Gminy Zarzecze
PP.6220.1.2023 z dnia 30.05.2023 1.

Charakterystyka planowanego przedsiewzigcia Zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy

o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko

(tj. Dz. U. 22022 r. poz. 1029 z pdzn. zm).

Nazwa przedsiewziecia:
»Budowa, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw na dziatkach nr 1000/1,
1000/5, 1000/7, 1000/8 w miejscowos$ci Zarzecze, gm. Zarzecze woj. Podkarpackie”

Inwestor:
Gminy Zarzecze, ul. Diuga 7, 37-205 Zarzecze

Lokalizacja i charakterystyka przedsiewziecia:

Przedmiotowe przedsigwzigcie polegato bedzie na przebudowie i rozbudowie istniejacej i
funkcjonujacej oczyszczalni $ciekdw komunalnych, zlokalizowanej na dziatkach nr ewid.:
1000/5 i 1000/7, 1000/8 w migjscowosci Zarzecze, w gminie Zarzecze, powiat przeworski. Z
uwagi na planowang rozbudowe, na potrzeby oczyszczalni zaadaptowana zostanie réwniez
dziatka nr ewid. 1000/1 w miejscowosci Zarzecze, w gminie Zarzecze, powiat przeworski.
Dojazd do oczyszczalni $ciekow stanowic bedzie istniejgca droga o nawierzchni utwardzonej
tluczniem.

Celem przebudowy jest zwigkszenie obecnej przepustowosci oczyszczalni wynoszacej Qsrd
= 450 m3/d (RLM = 4343), do przepustowosci Qsrd = 900 m®d (RLM = 7920).

W ramach zadania, istniejace urzadzenia i rektor technologiczny mechaniczno -
biologicznego oczyszczania, zostang wytgczone z uzytkowania i zdemontowane, Pozostate
obiekty istniejacej oczyszczalni, tj. budynek socjalny z dyspozytornig, budynek rozdzielni
gtéwnej z agregatownia, budynek techniczny ze stacja odwodnienia osadu, pozostang jako
zaplecze dla potrzeb rozbudowywanej oczyszczaini.

Realizacja przedsigwzigcia obejmuje budowe i przebudowe elementow wezta
mechanicznego, biologicznego oraz osadowego, a takze elementdw towarzyszacych,
niezbednych do funkcjonowania oczyszczalni.

Podczas realizacji przedsiewziecia zostanie zapewniona ciggto$¢ oczyszczania Sciekow.
Zaktada sie stopniowy rozruch nowej oczyszczalni, nie wylgczajac i nie demontujac
istniejgcej oczyszczaini w czesci mechanicznej i biologicznej. W ciagu technologicznym
projektuje sie¢ przepompownig Sciekow surowych, ktérag w trakcie rozruchu i przetgczen,
bedzie mozna podac $cieki na istniejgcg oczyszczalnie. Calo$¢ oczyszcezalni, w potgczeniu
ze zbiornikami SBR, bedzie miata pojemnoséé ok. 1800 m®, co stanowi ok. dwie doby
$redniego przeplywu oczyszczalni. Oczyszczalnia projektowana jest jako dwuciggowa,
pozwalajgca prowadzi¢ remont, serwis i konserwacje na jednym ciggu reaktora.

Obiekty technologiczne oczyszczaini zostang wyposazone w aparature
pomiarowa/rejestrujgca parametry technologiczne, niezbedne do sterowania procesem
oczyszczania $ciekow. Prowadzony bedzie staly monitoring ilosci i jakosci Sciekow
oczyszczonych.

Przedsigwzigcie nie zalicza sie do mogacych spowodowac wystapienie powaznej awarii
przemystowej, na podstawie rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w
sprawie rodzajow i ilosci znajdujgcych sie w zakladzie substancji niebezpiecznych,
decydujacych o zaliczeniu zaktadu do zaktadu o zwiekszonym iub duzym ryzyku wystgpienia
powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z 2016 r,, poz. 138). Realizacja zadania wptynie na
zmniejszenie zanieczyszczenia srodowiska poprzez mozliwos¢ przyjecia znacznie wiekszej
ilosci $ciekdw bytowych celem prawidtowej, bezpiecznej i bardziej efektywnej utylizacji. Z



uwagi na zakres i lokalizacje przedsiewzigcia uznano, ze ryzyko wystapienia katastrof
naturainych i budowlanych w odniesieniu do planowanego zadania, jest niskie.

Realizacja zmierzenia nie spowoduje istotnych zmian w emisji zanieczyszczen do powietrza
z istniejgcych na terenie przedsiewziecia zrodet, a prawidlowo prowadzone prace
technologiczne i poprawne dziatanie catej oczyszczalni $ciekéw przyczynig sie do
zminimalizowania ucigzliwosci odorowych, charakterystycznych dia tego typu obiektow.
Przedmiotowe przedsiewziecie planowane jest do zrealizowania poza granicami
wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz. 916, ze zm.).




