ZARZECZE ZS..ath

PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
ZESPOL SZKOL W ZARZECZU
1/ELEWACJA FRONTOWA
1.1/ DOCIEPLENIE SCIAN
1/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- |m2
d.1./0701-02 rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
1
(648.44+72.93+108.78+95.84+13.15)*0.1 m?2 93.91
RAZEM 93.91
2/|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. 1l o podtozach z cegty, pustakow | m?2
d.1./0726-01 ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu )
1
93.91 m?2 93.91
RAZEM 93.91
3/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek elewacyjnych m?2
d.1./0819-15
1
9.25*2.8+14.6*2.8+17.3*2.4+35.2*2.4+(4.06*4+3.38*2)*1.5+(2.6*2+0.3*2)*2.9 m?2 244.10
RAZEM 244.10
4/KNR 0-23 Wyréwnanie powierzchni scian ptytami styropianowymi gr. do 5cm po rozebranej |m?2
d.1./2612-01 wykfadzinie Sciennej z ptytek elewacyjnych
1|analogia
2441 m2 244.10
RAZEM 244.10
5/NNRNKB (z.VII) docieplenie $cian zewn. budynkdéw z przyklejeniem styropianu i jednej wars- | m2
d.1./202 2608-02 |twy siatki na Scianach petnych i z otworami-tynk akrylowy barwiony styropian
1 gr.14cm
86.15*9.6+4.06*3.9*4+2.6*2.5*2+3.2*1.3-(2.4*1.75*53+2.7*4.8*2+2.3*2.3*2) m?2 648.44
RAZEM 648.44
6/NNRNKB (z.VII) docieplenie $cian zewn. budynkdéw z przyklejeniem styropianu i jednej wars- |m2
d.1.|202 2608-02 |twy siatki na Scianach petnych i z otworami-tynk mozaikowy styropian gr.14cm -
1 COKOL
(86.15+4.06*4+0.3*6)*0.7 m?2 72.93
RAZEM 72.93
7/NNRNKB (z.VII) docieplenie $cian zewn. budynkdéw z przyklejeniem styropianu gr.3cm i jed- |m?2
d.1.|202 2608-06 |nej warstwy siatki na osciezach - tynk akrylowy barwiony
1
(2.4*53+1.75*106+2.7*2+4.8%4)*0.3+(2.3*2+2.3*4)*0.55 m?2 108.78
RAZEM 108.78
8/NNRNKB (z.VII) docieplenie $cian zewn. budynkdéw z przyklejeniem styropianu i jednej wars- |m2
d.1./202 2608-02 |twy siatki na Scianach petnych i z otworami-tynk akrylowy barwiony styropian
1 gr.3cm - SCIANY WEWNETRZNE | PODNIEBIENIE WIATROLAPU
2.65*2.7*2+2.65*2.85+2.8*3.85*2+(2.8*2+3.85*4)*3-2.3*2.3*2 m?2 95.84
RAZEM 95.84
9/NNRNKB (z.VII) docieplenie $cian zewn. budynkdw z przyklejeniem styropianu gr.3cm i jed- |m?2
d.1./202 2608-06 |nej warstwy siatki na podniebieniu gzymsu wiatrotapu - tynk akrylowy barwiony
1
4.6*0.3*4+3.35*0.3*2+2.7*0.3*2+4 m?2 13.15
RAZEM 13.15
10/KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej pod mase elewacyjna akrylowg m2
d.1./0931-01
1
648.44+72.93+108.78+95.84+13.15 m?2 939.14
RAZEM 939.14
11/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - oczyszcze- |m2
d.1./2611-01 nie mechaniczne i zmycie
1
939.14 m?2 939.14
RAZEM 939.14
12/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - jednokrotne | m2
d.1./2611-02 gruntowanie emulsjg gruntujaca,
1
939.14 m?2 939.14
RAZEM 939.14
13/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie dodatkowej war- | m2
d.1./2612-06 stwy siatki na Scianach
1
(86.15+4.06*4+2.64*2)*2 m?2 215.34
RAZEM 215.34
14/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokoto- |m
d.1./2612-09 wej szer.143 mm
1
86.15+4.06*4+2.64*2 m 107.67
RAZEM 107.67
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15/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt styropia- | szt
d.1.|2612-05 nowych za pomocg dybli plastikowych do Scian
1
(648.44+72.93)*4 szt 2885.48
RAZEM 2885.48
16|NNRNKB (z.VIl) docieplenie $cian zewn. budynkéw - ochrona naroznikéw wypuktych na sty- |m
d.1./202 2608-08 | ropianie z dod. wzmocnieniem jedng warstwa siatki
1
2.4*53+1.75*106+2.7*2+4.8*4+2.3*2+2.3*4+0.9*18+0.5*36+0.9*16+0.9*32+9.6* |m 476.90
2+0.7*2+4*4+2.3*4+2.6
RAZEM 476.90
17/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.1./0535-08
1
(2.4*53+2.7*2+0.9*18+0.9*16)*0.25 m?2 40.800
RAZEM 40.800
18/KNR 19-01 | Wykonanie spadkow zaprawag cementowg pod parapety m2
d.1./0832-01
1
(2.4*53+2.7*2+0.9*18+0.9*16)*0.15 m?2 24.48
RAZEM 24.48
19|NNRNKB (z.V1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm |m?2
d.1.|202 0541-02
1
(2.4*53+2.7*2+0.9*18+0.9*16)*0.4 m?2 65.28
RAZEM 65.28
20/KNR 4-01 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1 km m3
d.1./0108-11
1
93.91*0.03*1.3+244.1*0.05%1.3 m3 19.529
RAZEM 19.529
21|KNR 4-01 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na dalsze 4 km |m3
d.1./0108-12 Krotno$¢ = 4
1
19.529 m3 19.529
RAZEM 19.529
22|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys. do 16 m m?2
d.1./1609-02
1
86.15*9.6+4.06*3.9*4+2.6*2.5*2+3.2*1.3+(86.15+4.06*4)*0.7 m?2 979.21
RAZEM 979.21
23|KNR-W 2-02 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych o wys. do 15/ m2
d.1./1612-02 m
1
979.21 m?2 979.21
RAZEM 979.21
24| KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.1./1505-01
1
979.21 m?2 979.21
RAZEM 979.21
25 Demontaz i ponowny montaz istniejacej instalacji alarmowej szt.
d.1.|analiza indy-
1|widualna
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
26 Demontaz i ponowny montaz istniejacej instalacji monitoringu szt.
d.1.|analiza indy-
1|widualna
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
27 Demontaz i ponowny montaz tablic na $cianie kpl.
d.1.|analiza indy-
1|widualna
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
28 Demontaz i ponowny montaz istniejacej oprawy oswietleniowej szt.
d.1.|analiza indy-
1|widualna
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
29 Demontaz i ponowny montaz na $cianie dzwonka szt.
d.1.|analiza indy-
1|widualna
1 szt. 1.00
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RAZEM 1.00
30/ KNR 4-01 Wykucie z muru uchwytéw flagowych szt.
d.1.|0354-15
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
31|KNR 4-01 Uchwyt flagowy potréjny szt.
d.1.|0322-01
1|analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
32/KNR 4-01 Czasowy demontaz krat stalowych pretowych okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1./0354-06
1
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
33| KNR-W 2-02 |Ponowny montaz krat stalowych pretowych o powierzchni do 1 m2 osadzone w m?2
d.1./1210-01 $cianach wraz z przerdbka krat do nowej elewacji i malowaniem farbami olejnymi.
1|analogia
0.9*0.5*14 m?2 6.30
RAZEM 6.30
34/ KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1./0535-06
1
10.3*4+4.3*2+2.5 m 52.30
RAZEM 52.30
35|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 120 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy po- |m
d.1./0529-02 wlekanej
1
52.3 m 52.30
RAZEM 52.30
2/ELEWACJA BOCZNAI
2.1/DOCIEPLENIE SCIAN
36| KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- |m2
d.2./0701-02 rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
1
(168.15+10.65+4.2)*0.1 m?2 18.30
RAZEM 18.30
37|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. 1l o podtozach z cegty, pustakéw | m?2
d.2./0726-01 ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu )
1
18.3 m?2 18.30
RAZEM 18.30
38| KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek elewacyjnych m?2
d.2.|0819-15
1
17.75*2.8 m?2 49.70
RAZEM 49.70
39|KNR 0-23 Wyréwnanie powierzchni $cian ptytami styropianowymi gr. do 5¢cm po rozebranej | m?2
d.2./2612-01 wykfadzinie Sciennej z ptytek elewacyjnych
1|analogia
497 m?2 49.70
RAZEM 49.70
40 NNRNKB (z.VII) docieplenie $cian zewn. budynkdéw z przyklejeniem styropianu i jednej wars- | m2
d.2.|202 2608-02 |twy siatki na Scianach petnych i z otworami-tynk akrylowy barwiony styropian
1 gr.14cm
17.75%9.6+17.75*2/2-(4*5) m?2 168.15
RAZEM 168.15
41 NNRNKB (z.VII) docieplenie $cian zewn. budynkdéw z przyklejeniem styropianu i jednej wars- | m2
d.2.|202 2608-02 |twy siatki na Scianach petnych i z otworami-tynk mozaikowy styropian gr.14cm -
1 COKOL
17.75%0.6 m?2 10.65
RAZEM 10.65
42/ NNRNKB (z.VII) docieplenie $cian zewn. budynkdéw z przyklejeniem styropianu gr.3cm i jed- |m?2
d.2.|202 2608-06 |nej warstwy siatki na osciezach - tynk akrylowy barwiony
1
(4+5*2)*0.3 m?2 4.20
RAZEM 4.20
43/KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej pod mase elewacyjna akrylowg m2
d.2.|0931-01
1
168.15+10.65+4.2 m?2 183.00
RAZEM 183.00
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44/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokrg - oczyszcze- |m2
d.2./2611-01 nie mechaniczne i zmycie
1
183 m?2 183.00
RAZEM 183.00
45/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - jednokrotne | m2
d.2.|2611-02 gruntowanie emulsjg gruntujaca,
1
183 m?2 183.00
RAZEM 183.00
46 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie dodatkowej war- | m2
d.2.|2612-06 stwy siatki na Scianach
1
17.75*2 m?2 35.50
RAZEM 35.50
47 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokoto- |m
d.2./12612-09 wej szer.143 mm
1
17.75 m 17.75
RAZEM 17.75
48/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt styropia- | szt
d.2.|2612-05 nowych za pomocg dybli plastikowych do $cian
1
(168.15+10.65)*4 szt 715.20
RAZEM 715.20
49/ NNRNKB (z.VIl) docieplenie $cian zewn. budynkéw - ochrona naroznikéw wypuktych na sty- {m
d.2./202 2608-08 | ropianie z dod. wzmocnieniem jedng warstwa siatki
1
4+5*2+0.9*3*3+9.6*2+0.6*2+17.75 m 60.25
RAZEM 60.25
50| KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajacej sie do uzytku m?2
d.2.|0535-08
1
(4+0.9*3)*0.25 m?2 1.675
RAZEM 1.675
51/ KNR 19-01 | Wykonanie spadkéw zaprawg cementowg pod parapety m2
d.2.|0832-01
1
(4+0.9*3)*0.15 m?2 1.01
RAZEM 1.01
52|NNRNKB (z.V1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm |m?2
d.2.|202 0541-02
1
(4+0.9*3)*0.3 m?2 2.01
RAZEM 2.01
53/KNR 4-01 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1 km m3
d.2./0108-11
1
18.3*0.03*1.3+49.7*0.05%1.3 m3 3.944
RAZEM 3.944
54 KNR 4-01 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na dalsze 4 km |m3
d.2./0108-12 Krotno$¢ = 4
1
3.944 m3 3.944
RAZEM 3.944
55|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys. do 16 m m2
d.2.|1609-02
1
17.75*10.2+17.75*2/2 m?2 198.80
RAZEM 198.80
56| KNR-W 2-02 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przys$ciennych o wys. do 15/ m2
d.2.|1612-02 m
1
198.8 m?2 198.80
RAZEM 198.80
57|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.2.|1505-01
1
198.8 m?2 198.80
RAZEM 198.80
3|ELEWACJA BOCZNA Il
3.1/ DOCIEPLENIE SCIAN
58| KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- |m2
d.3./0701-02 rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
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(236.09+20.73+7.57+27.47+2.74)*0.1 m?2 29.46
RAZEM 29.46
59| KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. Il o podtozach z cegty, pustakéw | m?2
d.3./0726-01 ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu )
1
29.46 m?2 29.46
RAZEM 29.46
60| KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek elewacyjnych m?2
d.3./0819-15
1
(17.75+3.6*2)*2.4 m?2 59.88
RAZEM 59.88
61| KNR 0-23 Wyréwnanie powierzchni $cian ptytami styropianowymi gr. do 5¢cm po rozebranej | m?2
d.3./2612-01 wyktadzinie $ciennej z ptytek elewacyjnych
1|analogia
59.88 m?2 59.88
RAZEM 59.88
62| NNRNKB (z.VII) docieplenie $cian zewn. budynkdéw z przyklejeniem styropianu i jednej wars- | m2
d.3./202 2608-02 |twy siatki na Scianach petnych i z otworami-tynk akrylowy barwiony styropian
1 gr.14cm
17.75%9.6+17.75*2/2+3.6*5.2+3.6*3.4+6.1*5.2-(2.15*2.95+2.4*1.75*2) m?2 236.09
RAZEM 236.09
63| NNRNKB (z.VII) docieplenie $cian zewn. budynkdéw z przyklejeniem styropianu i jednej wars- | m2
d.3./202 2608-02 |twy siatki na Scianach petnych i z otworami-tynk mozaikowy styropian gr.14cm -
1 COKOL
(17.75+3.6)*0.6+3.6*2.2 m?2 20.73
RAZEM 20.73
64| NNRNKB (z.VII) docieplenie $cian zewn. budynkdéw z przyklejeniem styropianu gr.3cm i jed- |m?2
d.3./202 2608-06 |nej warstwy siatki na oSciezach - tynk akrylowy barwiony
1
(2.4*2+1.75*4)*0.3+(2.15+2.95*2)*0.5 m?2 7.57
RAZEM 7.57
65|NNRNKB (z.VII) docieplenie $cian zewn. budynkdw z przyklejeniem styropianu i jednej wars- |m2
d.3./202 2608-02 |twy siatki na Scianach petnych i z otworami-tynk akrylowy barwiony styropian
1 gr.3cm - SCIANY WEWNETRZNE | PODNIEBIENIE WIATROtLAPU
3.25*1.85+(1.85*2+3.25)*4-2.15*2.95 m?2 27.47
RAZEM 27.47
66| NNRNKB (z.VII) docieplenie $cian zewn. budynkdéw z przyklejeniem styropianu gr.3cm i jed- |m?2
d.3./202 2608-06 |nej warstwy siatki na podniebieniu gzymsu - tynk akrylowy barwiony
1
(3.6*2+6.5)*0.2 m?2 2.74
RAZEM 2.74
67 KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej pod mase elewacyjna akrylowg m2
d.3./0931-01
1
236.09+20.73+7.57+27.47+2.74 m?2 294.60
RAZEM 294.60
68/ KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - oczyszcze- |m2
d.3./2611-01 nie mechaniczne i zmycie
1
294.6 m?2 294.60
RAZEM 294.60
69/ KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - jednokrotne | m2
d.3./2611-02 gruntowanie emulsjg gruntujaca,
1
294.6 m?2 294.60
RAZEM 294.60
70| KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie dodatkowej war- | m2
d.3./2612-06 stwy siatki na Scianach
1
(17.75+3.6*2)*2 m?2 49.90
RAZEM 49.90
71KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokoto- |m
d.3./2612-09 wej szer.143 mm
1
17.75+3.6*2 m 24.95
RAZEM 24.95
72| KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt styropia- | szt
d.3.|2612-05 nowych za pomocg dybli plastikowych do $cian
1
(236.09+20.73)*4 szt 1027.28
RAZEM 1027.28
73|NNRNKB (z.VIl) docieplenie $cian zewn. budynkéw - ochrona naroznikéw wypuktych na sty- |m
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2.4*2+1.75%*4+2.15+2.95*2+0.6*2+9.6*2+6.5*2 m 53.25
RAZEM 53.25
74| KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.3./0535-08
1
(2.4*2+0.9*5)*0.25+6.9*0.3 m?2 4.395
RAZEM 4.395
75|KNR 19-01 |Wykonanie spadkéw zaprawg cementowg pod parapety m2
d.3.|0832-01
1
(2.4*2+0.9*5)*0.15 m?2 1.40
RAZEM 1.40
76/ NNRNKB (z.V1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm |m?2
d.3.|202 0541-02
1
(2.4*2+0.9*5)*0.4+6.9*0.3 m?2 5.79
RAZEM 5.79
77|KNR 4-01 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1 km m3
d.3./0108-11
1
29.46*0.03*1.3+59.88*0.05%1.3 m3 5.041
RAZEM 5.041
78| KNR 4-01 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na dalsze 4 km |m3
d.3./0108-12 Krotnos¢ = 4
1
5.041 m3 5.041
RAZEM 5.041
79/ KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys. do 16 m m2
d.3.|1609-02
1
17.75%9.6+17.75*2/2+3.6*5.2+3.6*3.4+6.1*5.2+(17.75+3.6)*0.6+3.6*2.2 m?2 271.56
RAZEM 271.56
80|KNR-W 2-02 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przys$ciennych o wys. do 15/ m2
d.3.|1612-02 m
1
271.56 m?2 271.56
RAZEM 271.56
81|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.3.|1505-01
1
271.56 m?2 271.56
RAZEM 271.56
82|/ KNR 4-01 Czasowy demontaz krat stalowych pretowych okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.3.|0354-06
1
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
83| KNR-W 2-02 | Ponowny montaz krat stalowych pretowych o powierzchni do 1 m2 osadzone w m?2
d.3./1210-01 $cianach wraz z przerdbka krat do nowej elewacji i malowaniem farbami olejnymi.
1|analogia
0.9*0.5*5 m?2 2.25
RAZEM 2.25
84 KNR 4-01 Czasowy demontaz krat stalowych pretowych okiennych o powierzchni ponad 2 m2
d.3.|0354-08 m2
1
2.15*2.95 m?2 6.34
RAZEM 6.34
85/KNR-W 2-02 |Ponowny montaz krat stalowych pretowych o powierzchni ponad 2 m2 osadzone w|m?
d.3./1210-03 $cianach wraz z przerdbka krat do nowej elewacji i malowaniem farbami olejnymi.
1|analogia
6.34 m?2 6.34
RAZEM 6.34
86 Demontaz i ponowny montaz tablic na Scianie kpl.
d.3.|analiza indy-
1|widualna
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
87 Demontaz i ponowny montaz istniejacej oprawy oswietleniowej szt.
d.3.|analiza indy-
1|widualna
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
88 Demontaz i ponowny montaz istniejacej instalacji monitoringu szt.
d.3.|analiza indy-
1|widualna
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1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
89/KNR 4-01 Wykucie z muru uchwytéw flagowych szt.
d.3.|0354-15
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
90| KNR 4-01 Uchwyt flagowy potréjny szt.
d.3.|0322-01
1|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
91 Demontaz i ponowny montaz czesci pokrycia dachu nad wejsciem do budynku na |kpl.
d.3.|analiza indy-|czas wykonania prac dociepleniowych
1|widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
92|/ KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.3./0535-06
1
6 m 6.00
RAZEM 6.00
93| KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 120 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy po- |m
d.3./0529-02 wlekanej
1
6 m 6.00
RAZEM 6.00
4 ELEWACJA TYLNA
4.1/DOCIEPLENIE SCIAN
94| KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- |m2
d.4.0701-02 rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
1
(620.84+49.83+88.11)*0.1 m?2 75.88
RAZEM 75.88
95|KNR 4-01 Uzupenienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. Il o podtozach z cegty, pustakéw | m?2
d.4.|0726-01 ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu )
1
75.88 m?2 75.88
RAZEM 75.88
96| KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek elewacyjnych m?2
d.4./0819-15
1
35.5*2.4+16.6*2.4+30.9*2.7 m?2 208.47
RAZEM 208.47
97| KNR 0-23 Wyréwnanie powierzchni $cian ptytami styropianowymi gr. do 5¢cm po rozebranej | m?2
d.4./2612-01 wyktadzinie $ciennej z ptytek elewacyjnych
1|analogia
208.47 m?2 208.47
RAZEM 208.47
98| NNRNKB (z.VII) docieplenie $cian zewn. budynkdéw z przyklejeniem styropianu i jednej wars- |m2
d.4./1202 2608-02 |twy siatki na Scianach petnych i z otworami-tynk akrylowy barwiony styropian
1 gr.14cm
86.15%9.6-(2.4*1.75*43+1.8*0.9*8+2.4%1.6*2+3.1*1.6) m?2 620.84
RAZEM 620.84
99|NNRNKB (z.VII) docieplenie $cian zewn. budynkdéw z przyklejeniem styropianu i jednej wars- |m2
d.4./1202 2608-02 |twy siatki na Scianach petnych i z otworami-tynk mozaikowy styropian gr.14cm -
1 COKOL
(86.15-3.1)*0.6 m?2 49.83
RAZEM 49.83
100|NNRNKB (z.VII) docieplenie $cian zewn. budynkdéw z przyklejeniem styropianu gr.3cm i jed- |m?2
d.4.|202 2608-06 |nej warstwy siatki na osciezach - tynk akrylowy barwiony
1
(2.4*43+1.75*86+1.8*8+0.9*16+2.4*2+1.6%4)*0.3 m?2 88.11
RAZEM 88.11
101 KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej pod mase elewacyjna akrylowg m2
d.4.|0931-01
1
620.84+49.83+88.11 m?2 758.78
RAZEM 758.78
102 KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokrg - oczyszcze- |m2
d.4./2611-01 nie mechaniczne i zmycie
1
758.78 m?2 758.78
RAZEM 758.78
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103/ KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - jednokrotne | m2
d.4./2611-02 gruntowanie emulsjg gruntujaca,
1
758.78 m?2 758.78
RAZEM 758.78
104 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie dodatkowej war- | m2
d.4.|2612-06 stwy siatki na Scianach
1
86.15*2 m?2 172.30
RAZEM 172.30
105/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokoto- |m
d.4./12612-09 wej szer.143 mm
1
86.15 m 86.15
RAZEM 86.15
106/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt styropia- | szt
d.4.|2612-05 nowych za pomocg dybli plastikowych do $cian
1
(620.84+49.83)*4 szt 2682.68
RAZEM 2682.68
107|NNRNKB (z.VIl) docieplenie $cian zewn. budynkéw - ochrona naroznikéw wypuktych na sty- |m
d.4./202 2608-08 | ropianie z dod. wzmocnieniem jedng warstwa siatki
1
2.4*43+1.75*86+1.8*8+0.9*16+2.4*2+1.6*4+0.9*3*7+0.9*22+0.5*44+9.6*2+0.6*2 |m 374.80
RAZEM 374.80
108/ KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.4.|0535-08
1
(2.4*43+1.8*8+2.4*2+0.9*7+0.9*22)*0.25+2.4*0.3*2 m?2 38.565
RAZEM 38.565
109|KNR 19-01 | Wykonanie spadkéw zaprawg cementowg pod parapety m2
d.4.|0832-01
1
(2.4*43+1.8*8+2.4*2+0.9*7+0.9*22)*0.15 m?2 22.28
RAZEM 22.28
110|NNRNKB (z.V1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm |m?2
d.4.|202 0541-02
1
(2.4*43+1.8*8+2.4*2+0.9*7+0.9*22)*0.3+2.4*0.3*2 m?2 45.99
RAZEM 45.99
111/KNR 4-01 Wywédz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1 km m3
d.4./0108-11
1
75.88*0.03*1.3+208.47*0.05%1.3 m3 16.510
RAZEM 16.510
112|KNR 4-01 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na dalsze 4 km |m3
d.4./0108-12 Krotno$¢ = 4
1
16.51 m3 16.510
RAZEM 16.510
113| KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys. do 16 m m?2
d.4.|1609-02
1
86.15*10.2-(3.1*1.6+3.1%1.44/2) m?2 871.54
RAZEM 871.54
114| KNR-W 2-02 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych o wys. do 15| m2
d.4./1612-02 m
1
871.54 m?2 871.54
RAZEM 871.54
115|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.4.|1505-01
1
871.54 m?2 871.54
RAZEM 871.54
116/ KNR 4-01 Czasowy demontaz krat stalowych pretowych okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.4.|0354-06
1
22 szt. 22.00
RAZEM 22.00
117|KNR-W 2-02 |Ponowny montaz krat stalowych pretowych o powierzchni do 1 m2 osadzone w m?2
d.4./1210-01 $cianach wraz z przerdbka krat do nowej elewacji i malowaniem farbami olejnymi.
1|analogia
0.9*0.5*22 m?2 9.90
RAZEM 9.90
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118 Demontaz i ponowny montaz istniejacej instalacji monitoringu szt.
d.4.|analiza indy-
1|widualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
119 Demontaz i ponowny montaz czesci pokrycia dachu nad wejsciem do budynku na |kpl.
d.4.|analiza indy-| czas wykonania prac dociepleniowych
1|widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
120| KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.4./0535-06
1
10.3*4 m 41.20
RAZEM 41.20
121 KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 120 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy po- |m
d.4.|0529-02 wlekanej
1
41.2 m 41.20
RAZEM 41.20
5/IZOLACJA CIEPLNA PODDASZA
122|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych |m2
d.5/0613-03 na sucho - jedna warstwagr 6cm
86.15%17.75 m?2 1529.16
RAZEM 1529.16
123|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych |m2
d.5/0613-04 na sucho - nast.warstwa 6cm
1529.16 m?2 1529.16
RAZEM 1529.16
124 KNNR 2 1zolacja z folii m?2
d.5/0604-02
1529.16 m?2 1529.160
RAZEM 1529.160
125/ KNR 2-02 W arstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na |m2
d.5/1102-01 ostro
1529.16 m?2 1529.16
RAZEM 1529.16
126| KNR 2-02 W arstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmiane |m?2
d.5/1102-03 grub.o 10mm
1529.16 m?2 1529.16
RAZEM 1529.16
127|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatka z pretéw zgrzewanych fi 5mm m?2
d.5/1106-07
1529.16 m?2 1529.16
RAZEM 1529.16
6/POKRYCIE DASZKOW
128 KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.6/0535-04
3.4+3.9*2 m 11.20
RAZEM 11.20
129|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.6/0535-08
(3.4+3.9*2)*0.3+(3.4+3.9%2)*0.25+(4.5*4+2.9*2)*0.25 m?2 12.110
RAZEM 12.110
130| KNR-W 2-02 |Rynny dachowe p&tokragte o $r.15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.6|0522-02 powlekanej
3.4+3.9*2 m 11.20
RAZEM 11.20
131|KNR 2-02 Zbiorniczki przy rynnach z blachy stal.powlekane;. szt
d.6/0508-09
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
132|NNRNKB (z.V1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm |m?2
d.6/202 0541-02
(3.4+3.9*2)*0.3+(3.4+3.9%2)*0.25+(4.5*4+2.9*2)*0.25 m?2 12.11
RAZEM 12.11
133| KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.6/0504-02
3.9"4.5*2+3.4*2.9 m?2 44.96
RAZEM 44.96
134 KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej m?2
d.6/0504-03
(3.4+3.9*2)*0.3 m?2 3.36
RAZEM 3.36
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135/ KNR 2-02 Utozenie klindw styropianowych laminowanych papg m
d.6/0609-07
analogia
3.4+3.9*2 m 11.20
RAZEM 11.20
136/ KNR 0-23 Listwy dekarskie systemowe m
d.6/2612-09
11.2 m 11.20
RAZEM 11.20
7/STOLARKA, SLUSARKA
137|KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi drewnianych z naswietlem o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.7/0354-05
2.7*2.25*2 m?2 12.15
RAZEM 12.15
138/ KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych m?2
d.7/1024-08
2.7*2.25*2 m?2 12.15
RAZEM 12.15
139 Drzwi aluminiowe ocieplone o wym.2,7mx2,25m szt
d.7|dostawa
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
140/ KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- m?2
d.7/0711-02 piennej na Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw cera-
micznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
(2.7*2+2.25%4)*0.3 m?2 4.32
RAZEM 4.32
8/INSTALACJA ODGROMOWA
141|KNNR 9 Demontaz zwoddéw pionowych naprezanych instalacji odgromowej m
d.8/0601-08
10.5*14 m 147.00
RAZEM 147.00
142/ KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej naprezane pionowe m
d.8/0601-06
147 m 147.00
RAZEM 147.00
143|KNNR 5 Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - pota- |szt.
d.8/0612-06 czenie pret-ptaskownik
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
9/ROBOTY UZUPELNIAJACE
144 analiza indy- | Montaz na $cianie bocznej logo: "ZESPOL SZKOL. W ZARZECZU" kpl
d.9|widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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