,»,Modern Design” Termomodernizacja budynku
Autorska Pracownia Architektury i Wngtrz. Zespotu Szkot w Zarzeczu

OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego termomodernizacji budynku Zespotu Szkét w Zarzeczu,

zlokalizowanego na dziatce nr 973/30 obreb 0008 Zarzecze.

Inwestor : Gmina Zarzecze

37-205 Zarzecze 175

TRESC OPRACOWANIA:

1. Podstawa opracowania.

2. Dane ogodlne; zakres opracowania.

3. Opis budynku w stanie istniejgcym.

4. Dane techniczne i charakterystyka ekologiczna budynku.
5. Rozwigzania architektoniczno — budowlane.

6. Instalacje.

7. Czesc graficzna opracowania - projekt wykonawczy (charakterystyczne rzuty
i elewacje obiektu).

-_—

. Podstawa opracowania:

1.1. Zlecenie i zakres inwestycji podany przez Inwestora.

1.2. Audyt energetyczny udostepniony przez Inwestora.

1.3. Dokumentacja archiwalna udostepniona przez Inwestora.

1.4. Pomiary i ogledziny w terenie.

1.5. Karty Techniczne systemu docieplen elewacji oraz komponentow systemu.

1.6. Instrukcja ITB nr 334/2002 — ,Bezspoinowy system ocieplenia $cian ze-
wnetrznych budynkdéw”.

1.7. Wzornik koloréw zgodnie z paletg RAL.

1.8. Obowigzujgce normy, rozporzgdzenia i przepisy budowlane.

2. Dane ogodlne; zakres opracowania:
Opis techniczny zostat sporzgdzony wedtug rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji pro-
jektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz

programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z pdzniejszy-
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mi zmianami) i zawiera opis projektu wedtug kolejnosci okreslonej w rozporzgdze-
niu.
Projekt termomodernizacji budynku Zespotu Szkét w Zarzeczu, zgodnie z wymo-

gami zamawiajgcego, obejmuje wykonanie nastepujgcych prac:
e modernizacje C.O. poprzez montaz 165 szt. zaworow termostatycznych,

e ocieplenie $cian zewnetrznych prefabrykowanych ,wielka ptyta” styropianem
gr. 14 cm,

e ocieplenie $cian zewnetrznych z gazobetonu styropianem gr. 14 cm,
e ocieplenie $cian zewnetrznych piwnic styropianem gr. 14 cm,

e ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji wethg mineralng gr. 12 cm,

e wymiana zewnetrznych drzwi w czeSci gimnazjum,

e modernizacje instalacji elektrycznej w zakresie zmiany zwyktych zarowek
i Swietlowek na oSwietlenie energooszczedne,

« instalacje paneli fotowoltaicznych.

3. Opis budynku w stanie istniejgcym

3.1. Budynek:

Budynek Zespotu Szkét w Zarzeczu wybudowany zostat w 1984 r. — cze$¢ gimna-
zjum, 1999 r. — czes$¢ szkoty podstawowej. Obiekt sktada sie z trojkondygnacyjne-
go budynku gtéwnego, tgcznika i sali gimnastycznej. Opracowanie niniejsze obej-
muje tylko budynek gtowny. W chwili obecnej do Zespotu Szkét uczeszcza 420
uczniéw oraz 46 nauczycieli. Szkota wybudowana w technologii tradycyjnej muro-
wanej oraz prefabrykowanej wielkoptytowej. Stropy z ptyt kanatowych i gestoze-
browe DZ-3. Wiezba dachowa drewniana z wigzarami ptatwiowo-kleszczowymi
czterostolcowymi, wspartymi ma tramach drewnianych utozonych na stropach
z ptyt kanatowych. Kat nachylenia potaci dachu wynosi 11,3°. Pokrycie blacha sta-
lowa profilowana. Okna nowe PCV, czes¢ drzwi zewnetrznych nowa, dwie sztuki
do wymiany. Budynek ogrzewany za pomocg instalacji centralnego ogrzewania
zasilanej zdalaczynnie - z kottowni opalanej miatem weglowym nalezgcej do Spét-
dzielni Mieszkaniowej w Zarzeczu. Ciepto dostarczane za pomocg rozdzielacza.
Ciepta woda uzytkowa realizowana za pomocg pojemnosciowych podgrzewaczy

gazowych — 2 szt. x 300 I. Teren w petni uzbrojony w sieci. Szkota jest wyposazo-
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na w instalacje: wentylacji, ogrzewania, c.w.u., teletechniczne, elektryczng, wodno

- kanalizacyjna, deszczowa, gazowg i odgromowa.

Stan techniczny budynku dobry.

3.2. Elementy konstrukcyjne i ochrona cieplna budynku
a) elementy konstrukcyjne

FUNDAMENTY: sciany fundamentowe i fawy betonowe.

SCIANY PIWNIC: $ciany piwnic murowane z cegly petnej ocieplonej od $rodka

styropianem i cegtg dziurawka.

SCIANY CZESCI NADZIEMNEJ: $ciany konstrukcyjne wykonane w technologii
tradycyjnej, murowanej z bloczkéw (gazobeton) oraz w technologii wielkoptytowej

z prefabrykatow.

STROPY MIEDZYKONDYGNACYJNE: stropy miedzykondygnacyjne z ptyt kana-
towych i gestozebrowe DZ-3.

DACH: wiezba dachowa o konstrukcji drewnianej z wigzarami ptatwiowo-

kleszczowymi, pokrycie blacha.

WYPOSAZENIE TECHNICZNE BUDYNKU: teren w petni uzbrojony w sieci. Szko-
ta jest wyposazona w instalacje: wentylacji, ogrzewania, c.w.u., teletechniczne,

elektryczng, wodno-kanalizacyjng, deszczowg, gazowg i odgromowa.
b) ochrona cieplna budynku.

Sciany budynku, strop pod nieogrzewanym poddaszem, cze$é drzwi nie spetniajg

obecnie obowigzujgcych przepisdw z zakresu ochrony cieplnej budynkow.

3.3 System grzewczy.

Budynek ogrzewany za pomocg instalacji centralnego ogrzewania zasilanej zda-
laczynnie z kottowni opalanej miatem weglowym nalezgcej do Spotdzielni Miesz-
kaniowej w Zarzeczu. Instalacje centralnego ogrzewania stanowig grzejniki zeliw-
ne i stalowe. Grzejniki nie posiadajg termostatow. Zasilanie instalacji w energie
cieplng z wymiennikowni zlokalizowanej w nieogrzewanym pomieszczeniu. Woda

jako czynnik grzewczy dostarczana jest do wezta cieplnego zlokalizowanego
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w piwnicy i rozprowadzana bezposrednio do instalacji c.o. catego budynku.

3.4 System zaopatrzenia w c.w.u.

Ciepta woda uzytkowa realizowana za pomocg pojemnosciowych podgrzewaczy

gazowych.

3.5 Wentylacja.

Wentylacja naturalna grawitacyjna. Nawiew przez okna bez nawiewnikow.

4. Dane techniczne i charakterystyka ekologiczna budynku:

4.1. Dane liczbowe okreslone na podstawie dostarczonego audytu energe-
tycznego:

Powierzchnia zabudowy — 979,34 m’
Powierzchnia uzytkowa — 4087,50 m?
Wysokos¢ kondygnacji w swietle - 3,0m; 2,67 m; 3,35 m
Kubatura — 17205,60 m®

4.2. Charakterystyka ekologiczna obiektu:
W wyniku realizacji proponowanych dziatan termomodernizacyjnych zmniejszy
sie zapotrzebowanie analizowanego budynku na moc grzewczg i energie

cieplng zuzywang do ogrzewania. tgczy sie to ze zmniejszeniem ilosci spalanego

paliwa, co w efekcie skutkuje zmniejszeniem ilosci emitowanych do atmosfery

zanieczyszczen.

Projektowana inwestycja oraz jej wyposazenie technologiczne nie wptynie na

zwiekszenie emisji hatasu.

W projektowanej inwestycji nie wystgpi zjawisko wibracji. Obiekt zasilany bedzie

z sieci 230/380V, co nie powoduje powstania promieniowania jonizujgcego,
ani zaktocen elektromagnetycznych. Inwestycja nie spowoduje uszkodzen w ist-
niejgcym drzewostanie, obiekt nie bedzie miat negatywnego wptywu na glebe,

wody powierzchniowe i podziemne.
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5. Rozwigzania architektoniczno — budowlane.

Zakres termomodernizacji budynku oraz grubos$é warstwy i rodzaj izolacji termicz-

nej dla poszczegolnych przegrdd przyjeto zgodnie z opracowanym audytem ener-

getycznym.

W ramach wskazanego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego nalezy

wykonac¢ nastepujgce prace:

1. Modernizacje systemu grzewczego polegajgca na montazu 165 gtowic i zawo-
réw termostatycznych.

2. Ocieplenie Sciany zewnetrznej prefabrykowanej warstwg 14 cm styropianu o
wspoétczynniku przewodzenia ciepta A=0,036 W/m*K.

3. Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem warstwg 12 cm piyt z wetny
mineralnej o wspoétczynniku przewodzenia ciepta A=0,04 W/m*K.

4. Ocieplenie sciany zewnetrznej piwnic warstwg 14 cm styropianu o wspétczyn-
niku przewodzenia ciepta A=0,036 W/m*K

5. Ocieplenie s$ciany zewnetrznej z gazobetonu warstwg 14 cm styropianu
o wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,036 W/m*K.

6. Wymiane drzwi zewnetrznych (szt. 2) na drzwi o wspoétczynniku przenikania
ciepta nie wigkszym niz U = 1,3 W/m**K.

7. Modernizacje instalacji elektrycznej w zakresie zmiany zwyktych Zaréwek

i Swietlowek na oswietlenie energooszczedne.

o

Instalacje paneli fotowoltaicznych.

5.1. Docieplenie scian zewnetrznych:

Dokumentacje techniczng robdét termorenowacyjnych $cian zewnetrznych opraco-
wano w oparciu o wielowarstwowy system ocieplen scian zewnetrznych budynkow
bedacy odmiang metody ,lekkiej” ocieplania budynkdéw, objetej instrukcjg ITB nr
334/2002 - ,Bezspoinowy system ocieplenia $cian zewnetrznych budynkéw”. Me-
toda ta polega na mocowaniu do $cian od strony zewnetrznej systemu warstwo-
wego, sktadajgcego sie z materiatu termoizolacyjnego (w postaci ptyt styropiano-
wych lub z wetny mineralnej), warstwy zbrojonej i wyprawy tynkarskiej. Elementa-
mi mocujgcymi sg zaprawa klejgca i ewentualnie, dodatkowe tgczniki mechanicz-

ne, czyli kotki plastikowe z metalowym trzpieniem.
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Materiaty zastosowane do wykonania ocieplenia powinny posiada¢ aktualng
aprobate techniczng Instytutu Techniki Budowlanej, dopuszczajgcg do stosowania
w budownictwie oraz atest Panstwowego Zakfadu Higieny. Do ocieplenia Scian
budynku nalezy zastosowac ptyty styropianowe o grubosci 14 cm typu EPS 70-
040 FASADA, samogasngce o odpowiednio dtugim okresie sezonowania i wspot-
czynniku przewodzenia A = 0,036 W/mK (dopuszcza sie uzycie innej grubosci sty-
ropianu o innym wspotczynniku przewodzenia ciepta przy zachowaniu obliczone-
go wspotczynnika przenikania ciepta dla przegrody). Wielkos¢ ptyt nie moze prze-
kracza¢ wymiarow 60x120 cm.

Uwaga: Na rysunkach podano wymiary uwzgledniajgce wszystkie sktadniki sys-

temu ocieplenia, dlatego do grubos$ci termoizolacji dodano 1 cm.

5.1.1. Przygotowanie podioza:

Podtoze, na ktorym mocowany bedzie system ocieplenia powinno charakteryzo-
wac sie odpowiednig nosnoscig, dostateczng dla powstania potgczenia klejowego
z warstwg materiatu termoizolacyjnego. Przed wykonaniem ocieplenia nalezy wiec
odpowiednio przygotowac $ciany. Stare tynki odspojone od podfoza nalezy skuc
i uzupetni¢ zaprawg tynkarskg lub wyréwnujgcg (w przypadku mniejszych ubyt-
kow). Istniejgce na scianach stabo przylegajgce powtoki malarskie nalezy usungc.
Catg elewacje doktadnie umy¢. W przypadku duzej chtonno$ci Scian, zagruntowac
emulsjg gruntujgca.

Na czas robot remontowych nalezy zdemontowac istniejgce tablice, okucia na fla-
gi, kraty okienne, instalacje itp. Po remoncie elewacji nalezy ponownie wszystkie

elementy zamontowac.

5.1.2. Zamocowanie listwy cokotowej:

Dolna krawedz ocieplenia wymaga zabezpieczenia przed uszkodzeniem mecha-
nicznym. Zastosowanie profilu cokotowego zapewni takg ochrone i jednocze$nie
bedzie stanowi¢ podpore dla pierwszej warstwy ptyt termoizolacyjnych. Utatwi ona
takze uzyskanie prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajgce-
go, dajgc pewne, trwate i estetyczne wykonczenie elewacji od dotu. Listwe coko-
towg stanowi aluminiowy ksztattownik dobierany przekrojem do grubosci termoizo-

lacji, mocowany do podtoza stalowymi kotkami rozporowymi.
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W przypadku nie zastosowania listwy startowej, dopuszcza sie zabezpieczenie
dolnej krawedzi ptyt izolacyjnych katownikiem aluminiowym, wklejanym w termo-

izolacje przed wykonaniem warstwy zbrojonej.

5.1.3. Przyklejanie i kotkowanie plyt termoizolacyjnych:

Materiat termoizolacyjny w postaci ptyt nalezy uktadac¢ z przesunieciem (przewig-
zaniem) w tzw. cegietke zaréwno na powierzchni $ciany, jak i na narozach budyn-
ku. Gtéwnym elementem mocujgcym termoizolacje do podtoza jest warstwa za-
prawy klejowej. Do mocowania styropianu nalezy stosowac zaprawe klejgcg obje-
tg aprobatg uzywanego systemu. Klej naktada sie na wewnetrzng powierzchnie
ptyty tzw. metodg punktowo — krawedziowg, tzn. w postaci ciggtej pryzmy obwo-
dowej przy krawedzi ptyty i 6+8 plackdédw o Srednicy 8+12 cm réwnomiernie rozto-
zonych na jej powierzchni tak, aby warstwa zaprawy pokrywata minimum 40% po-
wierzchni ptyty. Po natozeniu zaprawy ptyte nalezy bezzwiocznie przytozy¢é do
podtoza i docisngé. Wszystkie szczeliny powstate w wyniku nieréwnosci scian na-

lezy wypemni¢ piankg montazowa.

PODEOZE

500 mm

EACZNIK MECHANICZNY-
PEYTA FASADOWA
Z SYROPIANU

Do mocowania termoizolacji za pomocg tgcznikow mechanicznych mozna przy-
stgpi¢ najwczesniej po uptywie doby (zalecane dwie doby) od przyklejenia ptyt.

Zaleca sie, aby liczba tgcznikéw wynosita 4 — 8 sztuk na 1 m” i nalezy je mocowaé
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na srodku ptyty plus na krawedziach potgczen ptyt. W strefach naroznikowych
ilo$¢ tgcznikow nalezy zwiekszyé (rys. ponizej). Giebokos¢ zakotwienia kotkdw
w warstwie konstrukcyjnej sciany, wykonanej z materiatdw petnych, powinna wy-
nosi¢ min. 5 cm. Prawidtowo osadzone kotki mocujgce nie powinny wystawac po-
nad powierzchnie ptyty termoizolacyjnej, a ich zagtebienie nie powinno naruszac
struktury ptyt. Wszystkie prace zwigzane z klejeniem ptyt nalezy wykonywac

zgodnie z aprobatg techniczng stosowanego systemu docieplen.

5.1.4. Prace dodatkowe:

Wykona¢ wzmocnienia naroznikow budynku oraz otworow okiennych i drzwio-
wych, osadzajgc w tych miejscach (przed przyklejeniem tkaniny zbrojgcej) perfo-
rowane wzmachiajgce katowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm. Oscieza
okienne i drzwiowe nalezy ociepla¢ w miare mozliwosci ptytami styropianowymi
o grubosci zalecanej réwnej 1/3 + 1/2 grubosci ocieplenia podstawowego, lecz nie
mniejszej niz 30 mm. Jezeli oscieznice okienne lub drzwiowe sg mato widoczne
spoza wegarkéw, przy wykonywaniu ocieplenia w tych miejscach nalezy przy
oscieznicy ukosowac ptyty termoizolacyjne. Nastepnie wywing¢ i naklei¢ na styro-
pianie odcinek tkaniny przyklejonej na osciezu oraz naklei¢ przedtuzenie tkaniny
na powierzchnie Sciany. Nalezy wykonac¢ uszczelnienia stykow (szczelin dylata-
cyjnych) styropianu ze stolarkg, $lusarskg i obrobkami blacharskimi przy pomocy
trwale elastycznej masy np. silikonowej. Jezeli jednak o$cieznice sg zbyt mocno
ukryte w tynku i w celu wykonania docieplenia konieczne bytoby jego skucie, do-
puszcza sie nie wykonywanie docieplenia osciezy.

Przed wykonaniem ocieplenia nalezy zdemontowa¢ podokienniki, rynny i inne ist-

niejgce obrébki blacharskie oraz instalacje odgromowg z docieplanych $cian.

5.1.5. Warstwa zbrojona:

Wykonywanie warstwy zbrojonej mozna rozpoczg¢ nie wczesniej niz po trzech
dniach od chwili przyklejenia materiatu izolacyjnego, przy bezdeszczowej pogo-
dzie i temperaturze powietrza od 5 do 25°C.

Przed naktadaniem kleju wraz z siatkg zbrojgcg nalezy przeszlifowac ptyty termo-
izolacyjne, w celu wyrdownania ich powierzchni. Siatke zatapia¢ w warstwie gtadzi

z kleju. Mase klejgcg nalezy nanosi¢ na powierzchnie materiatu izolacyjnego cia-
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gta warstwg o grubosci okoto 3 mm, rozpoczynajgc od goéry Sciany pasami piono-
wymi 0 szerokosci tkaniny zbrojgcej, a nastepnie nalezy przytozy¢ tkanine wciska-
jac ja w mase za pomocg packi drewnianej lub stalowej. Tkanina powinna by¢ na-
pieta i catkowicie wcisnieta w mase klejgcg. Nastepnie na powierzchnie przyklejo-
nej tkaniny nalezy nanies¢ drugg warstwe masy klejgcej o grubosci okoto 1,0 mm
w celu catkowitego przykrycia tkaniny. Niedopuszczalne jest zaszpachlowanie
siatki rozwieszonej uprzednio na ociepleniu, siatka powinna by¢ w catosci przykry-
ta warstwg kleju. Grubos¢ warstwy klejgcej przy pojedynczej tkaninie powinna wy-
nosi¢ nie mniej niz 3,0 mm i nie wiecej niz 6,0 mm. Sgsiednie pasy tkaniny powin-
ny by¢ przyklejone na zaktad nie mniejszy niz 10 cm w pionie i w poziomie. Na-
rozniki otworow okiennych i drzwiowych nalezy wzmocni¢ przez przyklejenie bez-
posrednio na materiale izolacyjnym skosnych kawatkow tkaniny (siatki zbrojgcej)
o wymiarach minimum 25x30 cm, jak na rysunku. Tkanina przyklejana na jednej
Scianie nie moze by¢ ucieta na krawedzi naroznika, lecz nalezy jg wywing¢ na

Sciane sgsiednig pasem o szerokosci 15 — 20 cm.

PEYTA FASADOWA
/ Z STYROPIANU

SIATKA WZMACNIAJACA
ZAWINIETA 50mm FOD PEYTE

SIATKA WZMACNIAJACA
250mm x 300 mm

W taki sam sposob nalezy wywing¢ tkanine na oscieza okienne i drzwiowe.
W czesci parterowej ocieplanych $cian nalezy zastosowac¢ dwie warstwy tkaniny,
tji. do wysokosci min. 2,0 metréw liczgc od poziomu terenu. Dwie warstwy tkaniny

nalezy natozy¢ na narozniki osciezy drzwi wejsciowych i balkonowych w przypad-
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ku braku katownikéw wzmacniajgcych. W naroznikach tych nalezy przykleja¢ do
styropianu paski tkaniny o szerokosci 20 cm, nastepnie przykleja¢ tkaning witasci-
wa.

Drugg warstwe tkaniny nalezy przykleja¢ po stwardnieniu i wyschnieciu pierwszej
warstwy masy klejgcej. Laczna grubosé warstwy masy klejgcej z podwojng tkaning

powinna wynosi¢ nie wiecej niz 8 mm.

5.1.6. Wykonanie podkiadu tynkarskiego oraz tynku akrylowego:

Do wykonywania wyprawy elewacyjnej mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po
trzech dniach od naklejenia tkaniny zbrojgcej na materiale izolacyjnym. Po catko-
witym wyschnieciu warstwy zbrojonej wykona¢ podkfad tynkarski z gotowej do
uzycia masy tynkarskiej. Przeprowadzi¢ gruntowanie srodkiem gruntujgcym, ktory
nalezy rozprowadzi¢ (bez rozcienczania wodg) rownomiernie na catej powierzchni
tynkowanej $ciany za pomocg watka lub pedzla. Nastepnie po wyschnieciu war-
stwy podktadu (4 — 6 godzin w zaleznosci od warunkow atmosferycznych) nakta-
dac tynk akrylowy w postaci gotowej do uzycia masy w konsystencji pasty (wzér
zgodnie z zatgczong kolorystykg budynku w kolorach palety barw RAL). Materiat
nalezy naktada¢ metodg ,mokre na mokre”, nie dopuszczajgc do zaschniecia za-
tartej partii przed naciggnieciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego pota-
czenia bedzie widoczne. Przerwy technologiczne nalezy z gory zaplanowac, na
przyktad w naroznikach i zatamaniach budynku, na styku koloréw itp. Tynkowang
powierzchnie nalezy chroni¢, zaréwno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania
tynku, przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opadéw atmos-
ferycznych. Czas wysychania tynku, zaleznie od podtoza, temperatury i wilgotno-
8ci wzglednej powietrza, wynosi od ok. 12 do 48 godzin. Wykonywanie wypraw
elewacyjnych nalezy prowadzi¢ w temperaturze 5 - 25°C. Niedopuszczalne jest
wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opaddéw atmosferycznych, silnego

wiatru oraz jezeli zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0°C w ciggu 24 h.

5.2. Docieplenie poddasza budynku:
Z uwagi na fakt iz przestrzen docieplanego stropu nad ostatnig kondygnacjg jest
generalnie dostepna, projektuje sie realizacje docieplenia z zastosowaniem wetny

mineralnej twardej (np. ptyty z wetny mineralnej skalnej DACHOTERM S.
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PARAMETRY TECHNICZNE
Parametr Jednostka | Wartosc Norma
Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta A, W/mK 0,040 EN 12667
Naprezenie sciskajace przy 10% deformacji C5(10) kPa =50 EN 826
Wytr.zymato.sc na rozciaganie prostopadte do kPa =10 EN 1607
powierzchni czotowych -TR
L’Ic-:(zsu)::m obcigzenia punktowego dla odksztatcenia 5 mm N 5400 EN 12430
Wspolczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU - 1 EN 12086
Klasa reakcji na ogien - Al EN 13501-1
—— s PN-EN 1991-1-1
Obciazenie charakterystyczne ciezarem wiasnym kN/m? 1.4 PN-EN 1990
Klasa tolerancji grubosci - s EN 823
Deklarowany poziom opornosci przeptywu powietrza AFr | kPas/m? =5 EN 2953

Wymagana izolacyjnos¢ A=0,04 W/m*K). Przyjeta grubo$¢ docieplenia, zgodnie z
zaleceniami audytu i zamawiajgcego wynosi 12 cm. Warstwe ochronng dla izolacji

stanowi¢ powinna wylewka cementowa gr. 3,0 cm.

5.3. Stolarka drzwiowa:

Inwestycja obejmuje wymiane drzwi zewnetrznych z naswietlami bocznymi (2 ze-
stawy) na drzwi o wspodtczynniku przenikania ciepta nie wiekszym niz U = 1,3
W/m**K. Realizacja zgodnie z zestawieniem; rzeczywiste wymiary zestawow nale-
zy ustali¢ kazdorazowo w miejscu wbudowania. Projektuje sie zastosowanie sto-
larki w konstrukcji aluminiowej "cieptej" (profile izolowane termicznie; szkto bez-
pieczne VSG 33.1).

6. Instalacje — zakres zmian.
Zgodnie z zakresem opracowania przewidywana jest termomodernizacja instalacji

w zakresie podwyzszenia sprawnosci instalacji c.o. Inwestycja obejmie:

e montaz zawordw termostatycznych (165 szt.),

Realizacja zgodnie z opracowaniem branzowym.
Zgodnie z zakresem opracowania przewidywana jest modernizacja instalacji elek-
trycznej. Inwestycja obejmie:

e zmiane zwyklych zarowek i swietlbwek na oswietlenie energooszczedne.

« instalacje paneli fotowoltaicznych.

Strona 11 z 12 Strona 11 2016-12-29



,»,Modern Design” Termomodernizacja budynku
Autorska Pracownia Architektury i Wngtrz. Zespotu Szkot w Zarzeczu

Realizacja zgodnie z opracowaniem branzowym.

7. Uwagi i zalecenia:

Przedmiotowg inwestycje nalezy realizowac¢ zgodnie z projektem wykonawczym,
zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami techniczno - budowlanymi. W przy-
padku wystepowania informacji rozbieznych, a zamieszczonych w poszczegol-
nych czesciach dokumentacji projektowej nalezy o zaistniatych rozbieznosciach
poinformowac inspektora nadzoru oraz projektanta- celem dokonania stosownych
wyjasnien. W przypadku wystepowania rozbieznosci w zakresie nieistotnych in-
formacji, ktére nie majg wptywu na warunki podstawowe odnoszgce sie do bez-
pieczenstwa uzytkowania, bezpieczenstwa konstrukcji, walorow uzytkowych i es-
tetycznych, nalezy kierowaé sie zasadg wyboru technologii i rozwigzah materiato-
wych o wyzszych parametrach (zapewniajgcych wyzszg jako$¢ wykonania). Ujaw-
nione w projekcie ewentualne pomyiki i btedy wykryte w trakcie realizacji robot
budowlanych nalezy bezwzglednie zgtaszac projektantowi w celu dokonania od-
powiedniej weryfikacji oraz naniesienia stosownych zmian. Ujawnione btedy nie
moga byC¢ wykorzystywane przez Wykonawce do nieprawidtowego wykonania
i realizacji robét budowlanych, ktére sg niezgodne z obowigzujgcymi przepisami
techniczno - budowlanymi. Prace wykonczeniowe powinny by¢ wykonywane
zgodnie

z rezimem technologicznym okreslonym przez producentow i dostawcéw po-
szczegolnych wyrobéw budowlanych, systeméw technologicznych, elementow,
produktéw i urzgdzen. Wszystkie roboty nalezy wykonaé¢ pod scistym nadzorem
osbéb uprawnionych do wykonania tych prac i robét. W trakcie realizacji zadania
inwestycyjnego moze pojawi¢ sie koniecznos¢ wykonania robot budowlanych nie
przewidzianych w zakresie dokumentacji projektowej, ktorych pominiecie bedzie
miato istotny wptyw na trwatos¢ i poprawnos¢ wykonania rob6t w kontekscie spet-
nienia warunkow podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ustawy Prawo budowla-
ne. W takie sytuacji Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego poinfor-
mowania inspektora nadzoru i projektanta, w celu ustalenia sposobu postepowa-
nia, technologii i okreslenia niezbednego zakresu robét budowlanych. Koszty i
sposob rozliczenia wyzej wymienionych robét zostang uregulowane w ramach
umowy podpisanej miedzy Wykonawcg, a Zamawiajgcym. Jesli umowa nie precy-
zuje tego zagadnienia, nalezy przyjac, ze warto$¢ wynagrodzenia zaproponowana
przez Wykonawce na etapie oferty przetargowej jest ostateczna i niezmienna oraz
wyklucza mozliwo$¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych re-
alizacjg przedmiotu Umowy. Wszystkie wyroby budowlane, wyroby indywidualne,
elementy i urzgdzenia zastosowane przy budowie obiektu powinny posiadac¢ od-
powiednie dokumenty wymagane przepisami prawa, w tym wynikajgce z ustawy
o wyrobach budowlanych, zezwalajgce na stosowanie ich w budownictwie na te-
renie Polski. Obowigzek sprawdzenia, czy wszystkie zastosowane i wbudowane
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wyroby budowlane, wyroby indywidualne, elementy i urzadzenia posiadajg sto-
sowne dokumenty zezwalajgce na ich uzycie, spoczywa na kierowniku budowy
oraz inspektorze nadzoru inwestorskiego. W przypadku stwierdzenia w trakcie
obmiardw kolizji z innymi elementami lub instalacjami, nalezy fakt ten zgtosi¢ kie-
rownikowi budowy i zaproponowac rozwigzanie zamienne w porozumieniu z pro-
jektantem.

opracowat:
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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego termomodernizacji budynku Zespotu Szkét w Zarzeczu,

zlokalizowanego na dziatce nr 973/30 obreb 0008 Zarzecze.

Inwestor : Gmina Zarzecze

37-205 Zarzecze 175

TRESC OPRACOWANIA:

1. Podstawa opracowania.

2. Dane ogodlne; zakres opracowania.

3. Opis budynku w stanie istniejgcym.

4. Dane techniczne i charakterystyka ekologiczna budynku.
5. Rozwigzania architektoniczno — budowlane.

6. Instalacje.

7. Czesc graficzna opracowania - projekt wykonawczy (charakterystyczne rzuty
i elewacje obiektu).

-_—

. Podstawa opracowania:

1.1. Zlecenie i zakres inwestycji podany przez Inwestora.

1.2. Audyt energetyczny udostepniony przez Inwestora.

1.3. Dokumentacja archiwalna udostepniona przez Inwestora.

1.4. Pomiary i ogledziny w terenie.

1.5. Karty Techniczne systemu docieplen elewacji oraz komponentow systemu.

1.6. Instrukcja ITB nr 334/2002 — ,Bezspoinowy system ocieplenia $cian ze-
wnetrznych budynkdéw”.

1.7. Wzornik koloréw zgodnie z paletg RAL.

1.8. Obowigzujgce normy, rozporzgdzenia i przepisy budowlane.

2. Dane ogodlne; zakres opracowania:
Opis techniczny zostat sporzgdzony wedtug rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji pro-
jektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz

programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z pdzniejszy-
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mi zmianami) i zawiera opis projektu wedtug kolejnosci okreslonej w rozporzgdze-
niu.
Projekt termomodernizacji budynku Zespotu Szkét w Zarzeczu, zgodnie z wymo-

gami zamawiajgcego, obejmuje wykonanie nastepujgcych prac:
e modernizacje C.O. poprzez montaz 165 szt. zaworow termostatycznych,

e ocieplenie $cian zewnetrznych prefabrykowanych ,wielka ptyta” styropianem
gr. 14 cm,

e ocieplenie $cian zewnetrznych z gazobetonu styropianem gr. 14 cm,
e ocieplenie $cian zewnetrznych piwnic styropianem gr. 14 cm,

e ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji wethg mineralng gr. 12 cm,

e wymiana zewnetrznych drzwi w czeSci gimnazjum,

e modernizacje instalacji elektrycznej w zakresie zmiany zwyktych zarowek
i Swietlowek na oSwietlenie energooszczedne,

« instalacje paneli fotowoltaicznych.

3. Opis budynku w stanie istniejgcym

3.1. Budynek:

Budynek Zespotu Szkét w Zarzeczu wybudowany zostat w 1984 r. — cze$¢ gimna-
zjum, 1999 r. — czes$¢ szkoty podstawowej. Obiekt sktada sie z trojkondygnacyjne-
go budynku gtéwnego, tgcznika i sali gimnastycznej. Opracowanie niniejsze obej-
muje tylko budynek gtowny. W chwili obecnej do Zespotu Szkét uczeszcza 420
uczniéw oraz 46 nauczycieli. Szkota wybudowana w technologii tradycyjnej muro-
wanej oraz prefabrykowanej wielkoptytowej. Stropy z ptyt kanatowych i gestoze-
browe DZ-3. Wiezba dachowa drewniana z wigzarami ptatwiowo-kleszczowymi
czterostolcowymi, wspartymi ma tramach drewnianych utozonych na stropach
z ptyt kanatowych. Kat nachylenia potaci dachu wynosi 11,3°. Pokrycie blacha sta-
lowa profilowana. Okna nowe PCV, czes¢ drzwi zewnetrznych nowa, dwie sztuki
do wymiany. Budynek ogrzewany za pomocg instalacji centralnego ogrzewania
zasilanej zdalaczynnie - z kottowni opalanej miatem weglowym nalezgcej do Spét-
dzielni Mieszkaniowej w Zarzeczu. Ciepto dostarczane za pomocg rozdzielacza.
Ciepta woda uzytkowa realizowana za pomocg pojemnosciowych podgrzewaczy

gazowych — 2 szt. x 300 I. Teren w petni uzbrojony w sieci. Szkota jest wyposazo-
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na w instalacje: wentylacji, ogrzewania, c.w.u., teletechniczne, elektryczng, wodno

- kanalizacyjna, deszczowa, gazowg i odgromowa.

Stan techniczny budynku dobry.

3.2. Elementy konstrukcyjne i ochrona cieplna budynku
a) elementy konstrukcyjne

FUNDAMENTY: sciany fundamentowe i fawy betonowe.

SCIANY PIWNIC: $ciany piwnic murowane z cegly petnej ocieplonej od $rodka

styropianem i cegtg dziurawka.

SCIANY CZESCI NADZIEMNEJ: $ciany konstrukcyjne wykonane w technologii
tradycyjnej, murowanej z bloczkéw (gazobeton) oraz w technologii wielkoptytowej

z prefabrykatow.

STROPY MIEDZYKONDYGNACYJNE: stropy miedzykondygnacyjne z ptyt kana-
towych i gestozebrowe DZ-3.

DACH: wiezba dachowa o konstrukcji drewnianej z wigzarami ptatwiowo-

kleszczowymi, pokrycie blacha.

WYPOSAZENIE TECHNICZNE BUDYNKU: teren w petni uzbrojony w sieci. Szko-
ta jest wyposazona w instalacje: wentylacji, ogrzewania, c.w.u., teletechniczne,

elektryczng, wodno-kanalizacyjng, deszczowg, gazowg i odgromowa.
b) ochrona cieplna budynku.

Sciany budynku, strop pod nieogrzewanym poddaszem, cze$é drzwi nie spetniajg

obecnie obowigzujgcych przepisdw z zakresu ochrony cieplnej budynkow.

3.3 System grzewczy.

Budynek ogrzewany za pomocg instalacji centralnego ogrzewania zasilanej zda-
laczynnie z kottowni opalanej miatem weglowym nalezgcej do Spotdzielni Miesz-
kaniowej w Zarzeczu. Instalacje centralnego ogrzewania stanowig grzejniki zeliw-
ne i stalowe. Grzejniki nie posiadajg termostatow. Zasilanie instalacji w energie
cieplng z wymiennikowni zlokalizowanej w nieogrzewanym pomieszczeniu. Woda

jako czynnik grzewczy dostarczana jest do wezta cieplnego zlokalizowanego
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w piwnicy i rozprowadzana bezposrednio do instalacji c.o. catego budynku.

3.4 System zaopatrzenia w c.w.u.

Ciepta woda uzytkowa realizowana za pomocg pojemnosciowych podgrzewaczy

gazowych.

3.5 Wentylacja.

Wentylacja naturalna grawitacyjna. Nawiew przez okna bez nawiewnikow.

4. Dane techniczne i charakterystyka ekologiczna budynku:

4.1. Dane liczbowe okreslone na podstawie dostarczonego audytu energe-
tycznego:

Powierzchnia zabudowy — 979,34 m’
Powierzchnia uzytkowa — 4087,50 m?
Wysokos¢ kondygnacji w swietle - 3,0m; 2,67 m; 3,35 m
Kubatura — 17205,60 m®

4.2. Charakterystyka ekologiczna obiektu:
W wyniku realizacji proponowanych dziatan termomodernizacyjnych zmniejszy
sie zapotrzebowanie analizowanego budynku na moc grzewczg i energie

cieplng zuzywang do ogrzewania. tgczy sie to ze zmniejszeniem ilosci spalanego

paliwa, co w efekcie skutkuje zmniejszeniem ilosci emitowanych do atmosfery

zanieczyszczen.

Projektowana inwestycja oraz jej wyposazenie technologiczne nie wptynie na

zwiekszenie emisji hatasu.

W projektowanej inwestycji nie wystgpi zjawisko wibracji. Obiekt zasilany bedzie

z sieci 230/380V, co nie powoduje powstania promieniowania jonizujgcego,
ani zaktocen elektromagnetycznych. Inwestycja nie spowoduje uszkodzen w ist-
niejgcym drzewostanie, obiekt nie bedzie miat negatywnego wptywu na glebe,

wody powierzchniowe i podziemne.
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5. Rozwigzania architektoniczno — budowlane.

Zakres termomodernizacji budynku oraz grubos$é warstwy i rodzaj izolacji termicz-

nej dla poszczegolnych przegrdd przyjeto zgodnie z opracowanym audytem ener-

getycznym.

W ramach wskazanego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego nalezy

wykonac¢ nastepujgce prace:

1. Modernizacje systemu grzewczego polegajgca na montazu 165 gtowic i zawo-
réw termostatycznych.

2. Ocieplenie Sciany zewnetrznej prefabrykowanej warstwg 14 cm styropianu o
wspoétczynniku przewodzenia ciepta A=0,036 W/m*K.

3. Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem warstwg 12 cm piyt z wetny
mineralnej o wspoétczynniku przewodzenia ciepta A=0,04 W/m*K.

4. Ocieplenie sciany zewnetrznej piwnic warstwg 14 cm styropianu o wspétczyn-
niku przewodzenia ciepta A=0,036 W/m*K

5. Ocieplenie s$ciany zewnetrznej z gazobetonu warstwg 14 cm styropianu
o wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,036 W/m*K.

6. Wymiane drzwi zewnetrznych (szt. 2) na drzwi o wspoétczynniku przenikania
ciepta nie wigkszym niz U = 1,3 W/m**K.

7. Modernizacje instalacji elektrycznej w zakresie zmiany zwyktych Zaréwek

i Swietlowek na oswietlenie energooszczedne.

o

Instalacje paneli fotowoltaicznych.

5.1. Docieplenie scian zewnetrznych:

Dokumentacje techniczng robdét termorenowacyjnych $cian zewnetrznych opraco-
wano w oparciu o wielowarstwowy system ocieplen scian zewnetrznych budynkow
bedacy odmiang metody ,lekkiej” ocieplania budynkdéw, objetej instrukcjg ITB nr
334/2002 - ,Bezspoinowy system ocieplenia $cian zewnetrznych budynkéw”. Me-
toda ta polega na mocowaniu do $cian od strony zewnetrznej systemu warstwo-
wego, sktadajgcego sie z materiatu termoizolacyjnego (w postaci ptyt styropiano-
wych lub z wetny mineralnej), warstwy zbrojonej i wyprawy tynkarskiej. Elementa-
mi mocujgcymi sg zaprawa klejgca i ewentualnie, dodatkowe tgczniki mechanicz-

ne, czyli kotki plastikowe z metalowym trzpieniem.
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Materiaty zastosowane do wykonania ocieplenia powinny posiada¢ aktualng
aprobate techniczng Instytutu Techniki Budowlanej, dopuszczajgcg do stosowania
w budownictwie oraz atest Panstwowego Zakfadu Higieny. Do ocieplenia Scian
budynku nalezy zastosowac ptyty styropianowe o grubosci 14 cm typu EPS 70-
040 FASADA, samogasngce o odpowiednio dtugim okresie sezonowania i wspot-
czynniku przewodzenia A = 0,036 W/mK (dopuszcza sie uzycie innej grubosci sty-
ropianu o innym wspotczynniku przewodzenia ciepta przy zachowaniu obliczone-
go wspotczynnika przenikania ciepta dla przegrody). Wielkos¢ ptyt nie moze prze-
kracza¢ wymiarow 60x120 cm.

Uwaga: Na rysunkach podano wymiary uwzgledniajgce wszystkie sktadniki sys-

temu ocieplenia, dlatego do grubos$ci termoizolacji dodano 1 cm.

5.1.1. Przygotowanie podioza:

Podtoze, na ktorym mocowany bedzie system ocieplenia powinno charakteryzo-
wac sie odpowiednig nosnoscig, dostateczng dla powstania potgczenia klejowego
z warstwg materiatu termoizolacyjnego. Przed wykonaniem ocieplenia nalezy wiec
odpowiednio przygotowac $ciany. Stare tynki odspojone od podfoza nalezy skuc
i uzupetni¢ zaprawg tynkarskg lub wyréwnujgcg (w przypadku mniejszych ubyt-
kow). Istniejgce na scianach stabo przylegajgce powtoki malarskie nalezy usungc.
Catg elewacje doktadnie umy¢. W przypadku duzej chtonno$ci Scian, zagruntowac
emulsjg gruntujgca.

Na czas robot remontowych nalezy zdemontowac istniejgce tablice, okucia na fla-
gi, kraty okienne, instalacje itp. Po remoncie elewacji nalezy ponownie wszystkie

elementy zamontowac.

5.1.2. Zamocowanie listwy cokotowej:

Dolna krawedz ocieplenia wymaga zabezpieczenia przed uszkodzeniem mecha-
nicznym. Zastosowanie profilu cokotowego zapewni takg ochrone i jednocze$nie
bedzie stanowi¢ podpore dla pierwszej warstwy ptyt termoizolacyjnych. Utatwi ona
takze uzyskanie prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajgce-
go, dajgc pewne, trwate i estetyczne wykonczenie elewacji od dotu. Listwe coko-
towg stanowi aluminiowy ksztattownik dobierany przekrojem do grubosci termoizo-

lacji, mocowany do podtoza stalowymi kotkami rozporowymi.

Strona 6 z 12 Strona 6 2016-12-29



,»,Modern Design” Termomodernizacja budynku
Autorska Pracownia Architektury i Wngtrz. Zespotu Szkot w Zarzeczu

W przypadku nie zastosowania listwy startowej, dopuszcza sie zabezpieczenie
dolnej krawedzi ptyt izolacyjnych katownikiem aluminiowym, wklejanym w termo-

izolacje przed wykonaniem warstwy zbrojonej.

5.1.3. Przyklejanie i kotkowanie plyt termoizolacyjnych:

Materiat termoizolacyjny w postaci ptyt nalezy uktadac¢ z przesunieciem (przewig-
zaniem) w tzw. cegietke zaréwno na powierzchni $ciany, jak i na narozach budyn-
ku. Gtéwnym elementem mocujgcym termoizolacje do podtoza jest warstwa za-
prawy klejowej. Do mocowania styropianu nalezy stosowac zaprawe klejgcg obje-
tg aprobatg uzywanego systemu. Klej naktada sie na wewnetrzng powierzchnie
ptyty tzw. metodg punktowo — krawedziowg, tzn. w postaci ciggtej pryzmy obwo-
dowej przy krawedzi ptyty i 6+8 plackdédw o Srednicy 8+12 cm réwnomiernie rozto-
zonych na jej powierzchni tak, aby warstwa zaprawy pokrywata minimum 40% po-
wierzchni ptyty. Po natozeniu zaprawy ptyte nalezy bezzwiocznie przytozy¢é do
podtoza i docisngé. Wszystkie szczeliny powstate w wyniku nieréwnosci scian na-

lezy wypemni¢ piankg montazowa.

PODEOZE

500 mm

EACZNIK MECHANICZNY-
PEYTA FASADOWA
Z SYROPIANU

Do mocowania termoizolacji za pomocg tgcznikow mechanicznych mozna przy-
stgpi¢ najwczesniej po uptywie doby (zalecane dwie doby) od przyklejenia ptyt.

Zaleca sie, aby liczba tgcznikéw wynosita 4 — 8 sztuk na 1 m” i nalezy je mocowaé
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na srodku ptyty plus na krawedziach potgczen ptyt. W strefach naroznikowych
ilo$¢ tgcznikow nalezy zwiekszyé (rys. ponizej). Giebokos¢ zakotwienia kotkdw
w warstwie konstrukcyjnej sciany, wykonanej z materiatdw petnych, powinna wy-
nosi¢ min. 5 cm. Prawidtowo osadzone kotki mocujgce nie powinny wystawac po-
nad powierzchnie ptyty termoizolacyjnej, a ich zagtebienie nie powinno naruszac
struktury ptyt. Wszystkie prace zwigzane z klejeniem ptyt nalezy wykonywac

zgodnie z aprobatg techniczng stosowanego systemu docieplen.

5.1.4. Prace dodatkowe:

Wykona¢ wzmocnienia naroznikow budynku oraz otworow okiennych i drzwio-
wych, osadzajgc w tych miejscach (przed przyklejeniem tkaniny zbrojgcej) perfo-
rowane wzmachiajgce katowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm. Oscieza
okienne i drzwiowe nalezy ociepla¢ w miare mozliwosci ptytami styropianowymi
o grubosci zalecanej réwnej 1/3 + 1/2 grubosci ocieplenia podstawowego, lecz nie
mniejszej niz 30 mm. Jezeli oscieznice okienne lub drzwiowe sg mato widoczne
spoza wegarkéw, przy wykonywaniu ocieplenia w tych miejscach nalezy przy
oscieznicy ukosowac ptyty termoizolacyjne. Nastepnie wywing¢ i naklei¢ na styro-
pianie odcinek tkaniny przyklejonej na osciezu oraz naklei¢ przedtuzenie tkaniny
na powierzchnie Sciany. Nalezy wykonac¢ uszczelnienia stykow (szczelin dylata-
cyjnych) styropianu ze stolarkg, $lusarskg i obrobkami blacharskimi przy pomocy
trwale elastycznej masy np. silikonowej. Jezeli jednak o$cieznice sg zbyt mocno
ukryte w tynku i w celu wykonania docieplenia konieczne bytoby jego skucie, do-
puszcza sie nie wykonywanie docieplenia osciezy.

Przed wykonaniem ocieplenia nalezy zdemontowa¢ podokienniki, rynny i inne ist-

niejgce obrébki blacharskie oraz instalacje odgromowg z docieplanych $cian.

5.1.5. Warstwa zbrojona:

Wykonywanie warstwy zbrojonej mozna rozpoczg¢ nie wczesniej niz po trzech
dniach od chwili przyklejenia materiatu izolacyjnego, przy bezdeszczowej pogo-
dzie i temperaturze powietrza od 5 do 25°C.

Przed naktadaniem kleju wraz z siatkg zbrojgcg nalezy przeszlifowac ptyty termo-
izolacyjne, w celu wyrdownania ich powierzchni. Siatke zatapia¢ w warstwie gtadzi

z kleju. Mase klejgcg nalezy nanosi¢ na powierzchnie materiatu izolacyjnego cia-
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gta warstwg o grubosci okoto 3 mm, rozpoczynajgc od goéry Sciany pasami piono-
wymi 0 szerokosci tkaniny zbrojgcej, a nastepnie nalezy przytozy¢ tkanine wciska-
jac ja w mase za pomocg packi drewnianej lub stalowej. Tkanina powinna by¢ na-
pieta i catkowicie wcisnieta w mase klejgcg. Nastepnie na powierzchnie przyklejo-
nej tkaniny nalezy nanies¢ drugg warstwe masy klejgcej o grubosci okoto 1,0 mm
w celu catkowitego przykrycia tkaniny. Niedopuszczalne jest zaszpachlowanie
siatki rozwieszonej uprzednio na ociepleniu, siatka powinna by¢ w catosci przykry-
ta warstwg kleju. Grubos¢ warstwy klejgcej przy pojedynczej tkaninie powinna wy-
nosi¢ nie mniej niz 3,0 mm i nie wiecej niz 6,0 mm. Sgsiednie pasy tkaniny powin-
ny by¢ przyklejone na zaktad nie mniejszy niz 10 cm w pionie i w poziomie. Na-
rozniki otworow okiennych i drzwiowych nalezy wzmocni¢ przez przyklejenie bez-
posrednio na materiale izolacyjnym skosnych kawatkow tkaniny (siatki zbrojgcej)
o wymiarach minimum 25x30 cm, jak na rysunku. Tkanina przyklejana na jednej
Scianie nie moze by¢ ucieta na krawedzi naroznika, lecz nalezy jg wywing¢ na

Sciane sgsiednig pasem o szerokosci 15 — 20 cm.

PEYTA FASADOWA
/ Z STYROPIANU

SIATKA WZMACNIAJACA
ZAWINIETA 50mm FOD PEYTE

SIATKA WZMACNIAJACA
250mm x 300 mm

W taki sam sposob nalezy wywing¢ tkanine na oscieza okienne i drzwiowe.
W czesci parterowej ocieplanych $cian nalezy zastosowac¢ dwie warstwy tkaniny,
tji. do wysokosci min. 2,0 metréw liczgc od poziomu terenu. Dwie warstwy tkaniny

nalezy natozy¢ na narozniki osciezy drzwi wejsciowych i balkonowych w przypad-
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ku braku katownikéw wzmacniajgcych. W naroznikach tych nalezy przykleja¢ do
styropianu paski tkaniny o szerokosci 20 cm, nastepnie przykleja¢ tkaning witasci-
wa.

Drugg warstwe tkaniny nalezy przykleja¢ po stwardnieniu i wyschnieciu pierwszej
warstwy masy klejgcej. Laczna grubosé warstwy masy klejgcej z podwojng tkaning

powinna wynosi¢ nie wiecej niz 8 mm.

5.1.6. Wykonanie podkiadu tynkarskiego oraz tynku akrylowego:

Do wykonywania wyprawy elewacyjnej mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po
trzech dniach od naklejenia tkaniny zbrojgcej na materiale izolacyjnym. Po catko-
witym wyschnieciu warstwy zbrojonej wykona¢ podkfad tynkarski z gotowej do
uzycia masy tynkarskiej. Przeprowadzi¢ gruntowanie srodkiem gruntujgcym, ktory
nalezy rozprowadzi¢ (bez rozcienczania wodg) rownomiernie na catej powierzchni
tynkowanej $ciany za pomocg watka lub pedzla. Nastepnie po wyschnieciu war-
stwy podktadu (4 — 6 godzin w zaleznosci od warunkow atmosferycznych) nakta-
dac tynk akrylowy w postaci gotowej do uzycia masy w konsystencji pasty (wzér
zgodnie z zatgczong kolorystykg budynku w kolorach palety barw RAL). Materiat
nalezy naktada¢ metodg ,mokre na mokre”, nie dopuszczajgc do zaschniecia za-
tartej partii przed naciggnieciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego pota-
czenia bedzie widoczne. Przerwy technologiczne nalezy z gory zaplanowac, na
przyktad w naroznikach i zatamaniach budynku, na styku koloréw itp. Tynkowang
powierzchnie nalezy chroni¢, zaréwno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania
tynku, przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opadéw atmos-
ferycznych. Czas wysychania tynku, zaleznie od podtoza, temperatury i wilgotno-
8ci wzglednej powietrza, wynosi od ok. 12 do 48 godzin. Wykonywanie wypraw
elewacyjnych nalezy prowadzi¢ w temperaturze 5 - 25°C. Niedopuszczalne jest
wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opaddéw atmosferycznych, silnego

wiatru oraz jezeli zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0°C w ciggu 24 h.

5.2. Docieplenie poddasza budynku:
Z uwagi na fakt iz przestrzen docieplanego stropu nad ostatnig kondygnacjg jest
generalnie dostepna, projektuje sie realizacje docieplenia z zastosowaniem wetny

mineralnej twardej (np. ptyty z wetny mineralnej skalnej DACHOTERM S.
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PARAMETRY TECHNICZNE
Parametr Jednostka | Wartosc Norma
Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta A, W/mK 0,040 EN 12667
Naprezenie sciskajace przy 10% deformacji C5(10) kPa =50 EN 826
Wytr.zymato.sc na rozciaganie prostopadte do kPa =10 EN 1607
powierzchni czotowych -TR
L’Ic-:(zsu)::m obcigzenia punktowego dla odksztatcenia 5 mm N 5400 EN 12430
Wspolczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU - 1 EN 12086
Klasa reakcji na ogien - Al EN 13501-1
—— s PN-EN 1991-1-1
Obciazenie charakterystyczne ciezarem wiasnym kN/m? 1.4 PN-EN 1990
Klasa tolerancji grubosci - s EN 823
Deklarowany poziom opornosci przeptywu powietrza AFr | kPas/m? =5 EN 2953

Wymagana izolacyjnos¢ A=0,04 W/m*K). Przyjeta grubo$¢ docieplenia, zgodnie z
zaleceniami audytu i zamawiajgcego wynosi 12 cm. Warstwe ochronng dla izolacji

stanowi¢ powinna wylewka cementowa gr. 3,0 cm.

5.3. Stolarka drzwiowa:

Inwestycja obejmuje wymiane drzwi zewnetrznych z naswietlami bocznymi (2 ze-
stawy) na drzwi o wspodtczynniku przenikania ciepta nie wiekszym niz U = 1,3
W/m**K. Realizacja zgodnie z zestawieniem; rzeczywiste wymiary zestawow nale-
zy ustali¢ kazdorazowo w miejscu wbudowania. Projektuje sie zastosowanie sto-
larki w konstrukcji aluminiowej "cieptej" (profile izolowane termicznie; szkto bez-
pieczne VSG 33.1).

6. Instalacje — zakres zmian.
Zgodnie z zakresem opracowania przewidywana jest termomodernizacja instalacji

w zakresie podwyzszenia sprawnosci instalacji c.o. Inwestycja obejmie:

e montaz zawordw termostatycznych (165 szt.),

Realizacja zgodnie z opracowaniem branzowym.
Zgodnie z zakresem opracowania przewidywana jest modernizacja instalacji elek-
trycznej. Inwestycja obejmie:

e zmiane zwyklych zarowek i swietlbwek na oswietlenie energooszczedne.

« instalacje paneli fotowoltaicznych.

Strona 11 z 12 Strona 11 2016-12-29



,»,Modern Design” Termomodernizacja budynku
Autorska Pracownia Architektury i Wngtrz. Zespotu Szkot w Zarzeczu

Realizacja zgodnie z opracowaniem branzowym.

7. Uwagi i zalecenia:

Przedmiotowg inwestycje nalezy realizowac¢ zgodnie z projektem wykonawczym,
zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami techniczno - budowlanymi. W przy-
padku wystepowania informacji rozbieznych, a zamieszczonych w poszczegol-
nych czesciach dokumentacji projektowej nalezy o zaistniatych rozbieznosciach
poinformowac inspektora nadzoru oraz projektanta- celem dokonania stosownych
wyjasnien. W przypadku wystepowania rozbieznosci w zakresie nieistotnych in-
formacji, ktére nie majg wptywu na warunki podstawowe odnoszgce sie do bez-
pieczenstwa uzytkowania, bezpieczenstwa konstrukcji, walorow uzytkowych i es-
tetycznych, nalezy kierowaé sie zasadg wyboru technologii i rozwigzah materiato-
wych o wyzszych parametrach (zapewniajgcych wyzszg jako$¢ wykonania). Ujaw-
nione w projekcie ewentualne pomyiki i btedy wykryte w trakcie realizacji robot
budowlanych nalezy bezwzglednie zgtaszac projektantowi w celu dokonania od-
powiedniej weryfikacji oraz naniesienia stosownych zmian. Ujawnione btedy nie
moga byC¢ wykorzystywane przez Wykonawce do nieprawidtowego wykonania
i realizacji robét budowlanych, ktére sg niezgodne z obowigzujgcymi przepisami
techniczno - budowlanymi. Prace wykonczeniowe powinny by¢ wykonywane
zgodnie

z rezimem technologicznym okreslonym przez producentow i dostawcéw po-
szczegolnych wyrobéw budowlanych, systeméw technologicznych, elementow,
produktéw i urzgdzen. Wszystkie roboty nalezy wykonaé¢ pod scistym nadzorem
osbéb uprawnionych do wykonania tych prac i robét. W trakcie realizacji zadania
inwestycyjnego moze pojawi¢ sie koniecznos¢ wykonania robot budowlanych nie
przewidzianych w zakresie dokumentacji projektowej, ktorych pominiecie bedzie
miato istotny wptyw na trwatos¢ i poprawnos¢ wykonania rob6t w kontekscie spet-
nienia warunkow podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ustawy Prawo budowla-
ne. W takie sytuacji Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego poinfor-
mowania inspektora nadzoru i projektanta, w celu ustalenia sposobu postepowa-
nia, technologii i okreslenia niezbednego zakresu robét budowlanych. Koszty i
sposob rozliczenia wyzej wymienionych robét zostang uregulowane w ramach
umowy podpisanej miedzy Wykonawcg, a Zamawiajgcym. Jesli umowa nie precy-
zuje tego zagadnienia, nalezy przyjac, ze warto$¢ wynagrodzenia zaproponowana
przez Wykonawce na etapie oferty przetargowej jest ostateczna i niezmienna oraz
wyklucza mozliwo$¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych re-
alizacjg przedmiotu Umowy. Wszystkie wyroby budowlane, wyroby indywidualne,
elementy i urzgdzenia zastosowane przy budowie obiektu powinny posiadac¢ od-
powiednie dokumenty wymagane przepisami prawa, w tym wynikajgce z ustawy
o wyrobach budowlanych, zezwalajgce na stosowanie ich w budownictwie na te-
renie Polski. Obowigzek sprawdzenia, czy wszystkie zastosowane i wbudowane
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wyroby budowlane, wyroby indywidualne, elementy i urzadzenia posiadajg sto-
sowne dokumenty zezwalajgce na ich uzycie, spoczywa na kierowniku budowy
oraz inspektorze nadzoru inwestorskiego. W przypadku stwierdzenia w trakcie
obmiardw kolizji z innymi elementami lub instalacjami, nalezy fakt ten zgtosi¢ kie-
rownikowi budowy i zaproponowac rozwigzanie zamienne w porozumieniu z pro-
jektantem.

opracowat:
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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego termomodernizacji budynku Zespotu Szkét w Zarzeczu,

zlokalizowanego na dziatce nr 973/30 obreb 0008 Zarzecze.

Inwestor : Gmina Zarzecze

37-205 Zarzecze 175

TRESC OPRACOWANIA:

1. Podstawa opracowania.

2. Dane ogodlne; zakres opracowania.

3. Opis budynku w stanie istniejgcym.

4. Dane techniczne i charakterystyka ekologiczna budynku.
5. Rozwigzania architektoniczno — budowlane.

6. Instalacje.

7. Czesc graficzna opracowania - projekt wykonawczy (charakterystyczne rzuty
i elewacje obiektu).

-_—

. Podstawa opracowania:

1.1. Zlecenie i zakres inwestycji podany przez Inwestora.

1.2. Audyt energetyczny udostepniony przez Inwestora.

1.3. Dokumentacja archiwalna udostepniona przez Inwestora.

1.4. Pomiary i ogledziny w terenie.

1.5. Karty Techniczne systemu docieplen elewacji oraz komponentow systemu.

1.6. Instrukcja ITB nr 334/2002 — ,Bezspoinowy system ocieplenia $cian ze-
wnetrznych budynkdéw”.

1.7. Wzornik koloréw zgodnie z paletg RAL.

1.8. Obowigzujgce normy, rozporzgdzenia i przepisy budowlane.

2. Dane ogodlne; zakres opracowania:
Opis techniczny zostat sporzgdzony wedtug rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji pro-
jektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz

programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z pdzniejszy-
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mi zmianami) i zawiera opis projektu wedtug kolejnosci okreslonej w rozporzgdze-
niu.
Projekt termomodernizacji budynku Zespotu Szkét w Zarzeczu, zgodnie z wymo-

gami zamawiajgcego, obejmuje wykonanie nastepujgcych prac:
e modernizacje C.O. poprzez montaz 165 szt. zaworow termostatycznych,

e ocieplenie $cian zewnetrznych prefabrykowanych ,wielka ptyta” styropianem
gr. 14 cm,

e ocieplenie $cian zewnetrznych z gazobetonu styropianem gr. 14 cm,
e ocieplenie $cian zewnetrznych piwnic styropianem gr. 14 cm,

e ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji wethg mineralng gr. 12 cm,

e wymiana zewnetrznych drzwi w czeSci gimnazjum,

e modernizacje instalacji elektrycznej w zakresie zmiany zwyktych zarowek
i Swietlowek na oSwietlenie energooszczedne,

« instalacje paneli fotowoltaicznych.

3. Opis budynku w stanie istniejgcym

3.1. Budynek:

Budynek Zespotu Szkét w Zarzeczu wybudowany zostat w 1984 r. — cze$¢ gimna-
zjum, 1999 r. — czes$¢ szkoty podstawowej. Obiekt sktada sie z trojkondygnacyjne-
go budynku gtéwnego, tgcznika i sali gimnastycznej. Opracowanie niniejsze obej-
muje tylko budynek gtowny. W chwili obecnej do Zespotu Szkét uczeszcza 420
uczniéw oraz 46 nauczycieli. Szkota wybudowana w technologii tradycyjnej muro-
wanej oraz prefabrykowanej wielkoptytowej. Stropy z ptyt kanatowych i gestoze-
browe DZ-3. Wiezba dachowa drewniana z wigzarami ptatwiowo-kleszczowymi
czterostolcowymi, wspartymi ma tramach drewnianych utozonych na stropach
z ptyt kanatowych. Kat nachylenia potaci dachu wynosi 11,3°. Pokrycie blacha sta-
lowa profilowana. Okna nowe PCV, czes¢ drzwi zewnetrznych nowa, dwie sztuki
do wymiany. Budynek ogrzewany za pomocg instalacji centralnego ogrzewania
zasilanej zdalaczynnie - z kottowni opalanej miatem weglowym nalezgcej do Spét-
dzielni Mieszkaniowej w Zarzeczu. Ciepto dostarczane za pomocg rozdzielacza.
Ciepta woda uzytkowa realizowana za pomocg pojemnosciowych podgrzewaczy

gazowych — 2 szt. x 300 I. Teren w petni uzbrojony w sieci. Szkota jest wyposazo-
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na w instalacje: wentylacji, ogrzewania, c.w.u., teletechniczne, elektryczng, wodno

- kanalizacyjna, deszczowa, gazowg i odgromowa.

Stan techniczny budynku dobry.

3.2. Elementy konstrukcyjne i ochrona cieplna budynku
a) elementy konstrukcyjne

FUNDAMENTY: sciany fundamentowe i fawy betonowe.

SCIANY PIWNIC: $ciany piwnic murowane z cegly petnej ocieplonej od $rodka

styropianem i cegtg dziurawka.

SCIANY CZESCI NADZIEMNEJ: $ciany konstrukcyjne wykonane w technologii
tradycyjnej, murowanej z bloczkéw (gazobeton) oraz w technologii wielkoptytowej

z prefabrykatow.

STROPY MIEDZYKONDYGNACYJNE: stropy miedzykondygnacyjne z ptyt kana-
towych i gestozebrowe DZ-3.

DACH: wiezba dachowa o konstrukcji drewnianej z wigzarami ptatwiowo-

kleszczowymi, pokrycie blacha.

WYPOSAZENIE TECHNICZNE BUDYNKU: teren w petni uzbrojony w sieci. Szko-
ta jest wyposazona w instalacje: wentylacji, ogrzewania, c.w.u., teletechniczne,

elektryczng, wodno-kanalizacyjng, deszczowg, gazowg i odgromowa.
b) ochrona cieplna budynku.

Sciany budynku, strop pod nieogrzewanym poddaszem, cze$é drzwi nie spetniajg

obecnie obowigzujgcych przepisdw z zakresu ochrony cieplnej budynkow.

3.3 System grzewczy.

Budynek ogrzewany za pomocg instalacji centralnego ogrzewania zasilanej zda-
laczynnie z kottowni opalanej miatem weglowym nalezgcej do Spotdzielni Miesz-
kaniowej w Zarzeczu. Instalacje centralnego ogrzewania stanowig grzejniki zeliw-
ne i stalowe. Grzejniki nie posiadajg termostatow. Zasilanie instalacji w energie
cieplng z wymiennikowni zlokalizowanej w nieogrzewanym pomieszczeniu. Woda

jako czynnik grzewczy dostarczana jest do wezta cieplnego zlokalizowanego
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w piwnicy i rozprowadzana bezposrednio do instalacji c.o. catego budynku.

3.4 System zaopatrzenia w c.w.u.

Ciepta woda uzytkowa realizowana za pomocg pojemnosciowych podgrzewaczy

gazowych.

3.5 Wentylacja.

Wentylacja naturalna grawitacyjna. Nawiew przez okna bez nawiewnikow.

4. Dane techniczne i charakterystyka ekologiczna budynku:

4.1. Dane liczbowe okreslone na podstawie dostarczonego audytu energe-
tycznego:

Powierzchnia zabudowy — 979,34 m’
Powierzchnia uzytkowa — 4087,50 m?
Wysokos¢ kondygnacji w swietle - 3,0m; 2,67 m; 3,35 m
Kubatura — 17205,60 m®

4.2. Charakterystyka ekologiczna obiektu:
W wyniku realizacji proponowanych dziatan termomodernizacyjnych zmniejszy
sie zapotrzebowanie analizowanego budynku na moc grzewczg i energie

cieplng zuzywang do ogrzewania. tgczy sie to ze zmniejszeniem ilosci spalanego

paliwa, co w efekcie skutkuje zmniejszeniem ilosci emitowanych do atmosfery

zanieczyszczen.

Projektowana inwestycja oraz jej wyposazenie technologiczne nie wptynie na

zwiekszenie emisji hatasu.

W projektowanej inwestycji nie wystgpi zjawisko wibracji. Obiekt zasilany bedzie

z sieci 230/380V, co nie powoduje powstania promieniowania jonizujgcego,
ani zaktocen elektromagnetycznych. Inwestycja nie spowoduje uszkodzen w ist-
niejgcym drzewostanie, obiekt nie bedzie miat negatywnego wptywu na glebe,

wody powierzchniowe i podziemne.
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5. Rozwigzania architektoniczno — budowlane.

Zakres termomodernizacji budynku oraz grubos$é warstwy i rodzaj izolacji termicz-

nej dla poszczegolnych przegrdd przyjeto zgodnie z opracowanym audytem ener-

getycznym.

W ramach wskazanego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego nalezy

wykonac¢ nastepujgce prace:

1. Modernizacje systemu grzewczego polegajgca na montazu 165 gtowic i zawo-
réw termostatycznych.

2. Ocieplenie Sciany zewnetrznej prefabrykowanej warstwg 14 cm styropianu o
wspoétczynniku przewodzenia ciepta A=0,036 W/m*K.

3. Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem warstwg 12 cm piyt z wetny
mineralnej o wspoétczynniku przewodzenia ciepta A=0,04 W/m*K.

4. Ocieplenie sciany zewnetrznej piwnic warstwg 14 cm styropianu o wspétczyn-
niku przewodzenia ciepta A=0,036 W/m*K

5. Ocieplenie s$ciany zewnetrznej z gazobetonu warstwg 14 cm styropianu
o wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,036 W/m*K.

6. Wymiane drzwi zewnetrznych (szt. 2) na drzwi o wspoétczynniku przenikania
ciepta nie wigkszym niz U = 1,3 W/m**K.

7. Modernizacje instalacji elektrycznej w zakresie zmiany zwyktych Zaréwek

i Swietlowek na oswietlenie energooszczedne.

o

Instalacje paneli fotowoltaicznych.

5.1. Docieplenie scian zewnetrznych:

Dokumentacje techniczng robdét termorenowacyjnych $cian zewnetrznych opraco-
wano w oparciu o wielowarstwowy system ocieplen scian zewnetrznych budynkow
bedacy odmiang metody ,lekkiej” ocieplania budynkdéw, objetej instrukcjg ITB nr
334/2002 - ,Bezspoinowy system ocieplenia $cian zewnetrznych budynkéw”. Me-
toda ta polega na mocowaniu do $cian od strony zewnetrznej systemu warstwo-
wego, sktadajgcego sie z materiatu termoizolacyjnego (w postaci ptyt styropiano-
wych lub z wetny mineralnej), warstwy zbrojonej i wyprawy tynkarskiej. Elementa-
mi mocujgcymi sg zaprawa klejgca i ewentualnie, dodatkowe tgczniki mechanicz-

ne, czyli kotki plastikowe z metalowym trzpieniem.
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Materiaty zastosowane do wykonania ocieplenia powinny posiada¢ aktualng
aprobate techniczng Instytutu Techniki Budowlanej, dopuszczajgcg do stosowania
w budownictwie oraz atest Panstwowego Zakfadu Higieny. Do ocieplenia Scian
budynku nalezy zastosowac ptyty styropianowe o grubosci 14 cm typu EPS 70-
040 FASADA, samogasngce o odpowiednio dtugim okresie sezonowania i wspot-
czynniku przewodzenia A = 0,036 W/mK (dopuszcza sie uzycie innej grubosci sty-
ropianu o innym wspotczynniku przewodzenia ciepta przy zachowaniu obliczone-
go wspotczynnika przenikania ciepta dla przegrody). Wielkos¢ ptyt nie moze prze-
kracza¢ wymiarow 60x120 cm.

Uwaga: Na rysunkach podano wymiary uwzgledniajgce wszystkie sktadniki sys-

temu ocieplenia, dlatego do grubos$ci termoizolacji dodano 1 cm.

5.1.1. Przygotowanie podioza:

Podtoze, na ktorym mocowany bedzie system ocieplenia powinno charakteryzo-
wac sie odpowiednig nosnoscig, dostateczng dla powstania potgczenia klejowego
z warstwg materiatu termoizolacyjnego. Przed wykonaniem ocieplenia nalezy wiec
odpowiednio przygotowac $ciany. Stare tynki odspojone od podfoza nalezy skuc
i uzupetni¢ zaprawg tynkarskg lub wyréwnujgcg (w przypadku mniejszych ubyt-
kow). Istniejgce na scianach stabo przylegajgce powtoki malarskie nalezy usungc.
Catg elewacje doktadnie umy¢. W przypadku duzej chtonno$ci Scian, zagruntowac
emulsjg gruntujgca.

Na czas robot remontowych nalezy zdemontowac istniejgce tablice, okucia na fla-
gi, kraty okienne, instalacje itp. Po remoncie elewacji nalezy ponownie wszystkie

elementy zamontowac.

5.1.2. Zamocowanie listwy cokotowej:

Dolna krawedz ocieplenia wymaga zabezpieczenia przed uszkodzeniem mecha-
nicznym. Zastosowanie profilu cokotowego zapewni takg ochrone i jednocze$nie
bedzie stanowi¢ podpore dla pierwszej warstwy ptyt termoizolacyjnych. Utatwi ona
takze uzyskanie prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajgce-
go, dajgc pewne, trwate i estetyczne wykonczenie elewacji od dotu. Listwe coko-
towg stanowi aluminiowy ksztattownik dobierany przekrojem do grubosci termoizo-

lacji, mocowany do podtoza stalowymi kotkami rozporowymi.
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W przypadku nie zastosowania listwy startowej, dopuszcza sie zabezpieczenie
dolnej krawedzi ptyt izolacyjnych katownikiem aluminiowym, wklejanym w termo-

izolacje przed wykonaniem warstwy zbrojonej.

5.1.3. Przyklejanie i kotkowanie plyt termoizolacyjnych:

Materiat termoizolacyjny w postaci ptyt nalezy uktadac¢ z przesunieciem (przewig-
zaniem) w tzw. cegietke zaréwno na powierzchni $ciany, jak i na narozach budyn-
ku. Gtéwnym elementem mocujgcym termoizolacje do podtoza jest warstwa za-
prawy klejowej. Do mocowania styropianu nalezy stosowac zaprawe klejgcg obje-
tg aprobatg uzywanego systemu. Klej naktada sie na wewnetrzng powierzchnie
ptyty tzw. metodg punktowo — krawedziowg, tzn. w postaci ciggtej pryzmy obwo-
dowej przy krawedzi ptyty i 6+8 plackdédw o Srednicy 8+12 cm réwnomiernie rozto-
zonych na jej powierzchni tak, aby warstwa zaprawy pokrywata minimum 40% po-
wierzchni ptyty. Po natozeniu zaprawy ptyte nalezy bezzwiocznie przytozy¢é do
podtoza i docisngé. Wszystkie szczeliny powstate w wyniku nieréwnosci scian na-

lezy wypemni¢ piankg montazowa.

PODEOZE

500 mm

EACZNIK MECHANICZNY-
PEYTA FASADOWA
Z SYROPIANU

Do mocowania termoizolacji za pomocg tgcznikow mechanicznych mozna przy-
stgpi¢ najwczesniej po uptywie doby (zalecane dwie doby) od przyklejenia ptyt.

Zaleca sie, aby liczba tgcznikéw wynosita 4 — 8 sztuk na 1 m” i nalezy je mocowaé
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na srodku ptyty plus na krawedziach potgczen ptyt. W strefach naroznikowych
ilo$¢ tgcznikow nalezy zwiekszyé (rys. ponizej). Giebokos¢ zakotwienia kotkdw
w warstwie konstrukcyjnej sciany, wykonanej z materiatdw petnych, powinna wy-
nosi¢ min. 5 cm. Prawidtowo osadzone kotki mocujgce nie powinny wystawac po-
nad powierzchnie ptyty termoizolacyjnej, a ich zagtebienie nie powinno naruszac
struktury ptyt. Wszystkie prace zwigzane z klejeniem ptyt nalezy wykonywac

zgodnie z aprobatg techniczng stosowanego systemu docieplen.

5.1.4. Prace dodatkowe:

Wykona¢ wzmocnienia naroznikow budynku oraz otworow okiennych i drzwio-
wych, osadzajgc w tych miejscach (przed przyklejeniem tkaniny zbrojgcej) perfo-
rowane wzmachiajgce katowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm. Oscieza
okienne i drzwiowe nalezy ociepla¢ w miare mozliwosci ptytami styropianowymi
o grubosci zalecanej réwnej 1/3 + 1/2 grubosci ocieplenia podstawowego, lecz nie
mniejszej niz 30 mm. Jezeli oscieznice okienne lub drzwiowe sg mato widoczne
spoza wegarkéw, przy wykonywaniu ocieplenia w tych miejscach nalezy przy
oscieznicy ukosowac ptyty termoizolacyjne. Nastepnie wywing¢ i naklei¢ na styro-
pianie odcinek tkaniny przyklejonej na osciezu oraz naklei¢ przedtuzenie tkaniny
na powierzchnie Sciany. Nalezy wykonac¢ uszczelnienia stykow (szczelin dylata-
cyjnych) styropianu ze stolarkg, $lusarskg i obrobkami blacharskimi przy pomocy
trwale elastycznej masy np. silikonowej. Jezeli jednak o$cieznice sg zbyt mocno
ukryte w tynku i w celu wykonania docieplenia konieczne bytoby jego skucie, do-
puszcza sie nie wykonywanie docieplenia osciezy.

Przed wykonaniem ocieplenia nalezy zdemontowa¢ podokienniki, rynny i inne ist-

niejgce obrébki blacharskie oraz instalacje odgromowg z docieplanych $cian.

5.1.5. Warstwa zbrojona:

Wykonywanie warstwy zbrojonej mozna rozpoczg¢ nie wczesniej niz po trzech
dniach od chwili przyklejenia materiatu izolacyjnego, przy bezdeszczowej pogo-
dzie i temperaturze powietrza od 5 do 25°C.

Przed naktadaniem kleju wraz z siatkg zbrojgcg nalezy przeszlifowac ptyty termo-
izolacyjne, w celu wyrdownania ich powierzchni. Siatke zatapia¢ w warstwie gtadzi

z kleju. Mase klejgcg nalezy nanosi¢ na powierzchnie materiatu izolacyjnego cia-
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gta warstwg o grubosci okoto 3 mm, rozpoczynajgc od goéry Sciany pasami piono-
wymi 0 szerokosci tkaniny zbrojgcej, a nastepnie nalezy przytozy¢ tkanine wciska-
jac ja w mase za pomocg packi drewnianej lub stalowej. Tkanina powinna by¢ na-
pieta i catkowicie wcisnieta w mase klejgcg. Nastepnie na powierzchnie przyklejo-
nej tkaniny nalezy nanies¢ drugg warstwe masy klejgcej o grubosci okoto 1,0 mm
w celu catkowitego przykrycia tkaniny. Niedopuszczalne jest zaszpachlowanie
siatki rozwieszonej uprzednio na ociepleniu, siatka powinna by¢ w catosci przykry-
ta warstwg kleju. Grubos¢ warstwy klejgcej przy pojedynczej tkaninie powinna wy-
nosi¢ nie mniej niz 3,0 mm i nie wiecej niz 6,0 mm. Sgsiednie pasy tkaniny powin-
ny by¢ przyklejone na zaktad nie mniejszy niz 10 cm w pionie i w poziomie. Na-
rozniki otworow okiennych i drzwiowych nalezy wzmocni¢ przez przyklejenie bez-
posrednio na materiale izolacyjnym skosnych kawatkow tkaniny (siatki zbrojgcej)
o wymiarach minimum 25x30 cm, jak na rysunku. Tkanina przyklejana na jednej
Scianie nie moze by¢ ucieta na krawedzi naroznika, lecz nalezy jg wywing¢ na

Sciane sgsiednig pasem o szerokosci 15 — 20 cm.

PEYTA FASADOWA
/ Z STYROPIANU

SIATKA WZMACNIAJACA
ZAWINIETA 50mm FOD PEYTE

SIATKA WZMACNIAJACA
250mm x 300 mm

W taki sam sposob nalezy wywing¢ tkanine na oscieza okienne i drzwiowe.
W czesci parterowej ocieplanych $cian nalezy zastosowac¢ dwie warstwy tkaniny,
tji. do wysokosci min. 2,0 metréw liczgc od poziomu terenu. Dwie warstwy tkaniny

nalezy natozy¢ na narozniki osciezy drzwi wejsciowych i balkonowych w przypad-
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ku braku katownikéw wzmacniajgcych. W naroznikach tych nalezy przykleja¢ do
styropianu paski tkaniny o szerokosci 20 cm, nastepnie przykleja¢ tkaning witasci-
wa.

Drugg warstwe tkaniny nalezy przykleja¢ po stwardnieniu i wyschnieciu pierwszej
warstwy masy klejgcej. Laczna grubosé warstwy masy klejgcej z podwojng tkaning

powinna wynosi¢ nie wiecej niz 8 mm.

5.1.6. Wykonanie podkiadu tynkarskiego oraz tynku akrylowego:

Do wykonywania wyprawy elewacyjnej mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po
trzech dniach od naklejenia tkaniny zbrojgcej na materiale izolacyjnym. Po catko-
witym wyschnieciu warstwy zbrojonej wykona¢ podkfad tynkarski z gotowej do
uzycia masy tynkarskiej. Przeprowadzi¢ gruntowanie srodkiem gruntujgcym, ktory
nalezy rozprowadzi¢ (bez rozcienczania wodg) rownomiernie na catej powierzchni
tynkowanej $ciany za pomocg watka lub pedzla. Nastepnie po wyschnieciu war-
stwy podktadu (4 — 6 godzin w zaleznosci od warunkow atmosferycznych) nakta-
dac tynk akrylowy w postaci gotowej do uzycia masy w konsystencji pasty (wzér
zgodnie z zatgczong kolorystykg budynku w kolorach palety barw RAL). Materiat
nalezy naktada¢ metodg ,mokre na mokre”, nie dopuszczajgc do zaschniecia za-
tartej partii przed naciggnieciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego pota-
czenia bedzie widoczne. Przerwy technologiczne nalezy z gory zaplanowac, na
przyktad w naroznikach i zatamaniach budynku, na styku koloréw itp. Tynkowang
powierzchnie nalezy chroni¢, zaréwno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania
tynku, przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opadéw atmos-
ferycznych. Czas wysychania tynku, zaleznie od podtoza, temperatury i wilgotno-
8ci wzglednej powietrza, wynosi od ok. 12 do 48 godzin. Wykonywanie wypraw
elewacyjnych nalezy prowadzi¢ w temperaturze 5 - 25°C. Niedopuszczalne jest
wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opaddéw atmosferycznych, silnego

wiatru oraz jezeli zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0°C w ciggu 24 h.

5.2. Docieplenie poddasza budynku:
Z uwagi na fakt iz przestrzen docieplanego stropu nad ostatnig kondygnacjg jest
generalnie dostepna, projektuje sie realizacje docieplenia z zastosowaniem wetny

mineralnej twardej (np. ptyty z wetny mineralnej skalnej DACHOTERM S.
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PARAMETRY TECHNICZNE
Parametr Jednostka | Wartosc Norma
Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta A, W/mK 0,040 EN 12667
Naprezenie sciskajace przy 10% deformacji C5(10) kPa =50 EN 826
Wytr.zymato.sc na rozciaganie prostopadte do kPa =10 EN 1607
powierzchni czotowych -TR
L’Ic-:(zsu)::m obcigzenia punktowego dla odksztatcenia 5 mm N 5400 EN 12430
Wspolczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU - 1 EN 12086
Klasa reakcji na ogien - Al EN 13501-1
—— s PN-EN 1991-1-1
Obciazenie charakterystyczne ciezarem wiasnym kN/m? 1.4 PN-EN 1990
Klasa tolerancji grubosci - s EN 823
Deklarowany poziom opornosci przeptywu powietrza AFr | kPas/m? =5 EN 2953

Wymagana izolacyjnos¢ A=0,04 W/m*K). Przyjeta grubo$¢ docieplenia, zgodnie z
zaleceniami audytu i zamawiajgcego wynosi 12 cm. Warstwe ochronng dla izolacji

stanowi¢ powinna wylewka cementowa gr. 3,0 cm.

5.3. Stolarka drzwiowa:

Inwestycja obejmuje wymiane drzwi zewnetrznych z naswietlami bocznymi (2 ze-
stawy) na drzwi o wspodtczynniku przenikania ciepta nie wiekszym niz U = 1,3
W/m**K. Realizacja zgodnie z zestawieniem; rzeczywiste wymiary zestawow nale-
zy ustali¢ kazdorazowo w miejscu wbudowania. Projektuje sie zastosowanie sto-
larki w konstrukcji aluminiowej "cieptej" (profile izolowane termicznie; szkto bez-
pieczne VSG 33.1).

6. Instalacje — zakres zmian.
Zgodnie z zakresem opracowania przewidywana jest termomodernizacja instalacji

w zakresie podwyzszenia sprawnosci instalacji c.o. Inwestycja obejmie:

e montaz zawordw termostatycznych (165 szt.),

Realizacja zgodnie z opracowaniem branzowym.
Zgodnie z zakresem opracowania przewidywana jest modernizacja instalacji elek-
trycznej. Inwestycja obejmie:

e zmiane zwyklych zarowek i swietlbwek na oswietlenie energooszczedne.

« instalacje paneli fotowoltaicznych.
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Realizacja zgodnie z opracowaniem branzowym.

7. Uwagi i zalecenia:

Przedmiotowg inwestycje nalezy realizowac¢ zgodnie z projektem wykonawczym,
zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami techniczno - budowlanymi. W przy-
padku wystepowania informacji rozbieznych, a zamieszczonych w poszczegol-
nych czesciach dokumentacji projektowej nalezy o zaistniatych rozbieznosciach
poinformowac inspektora nadzoru oraz projektanta- celem dokonania stosownych
wyjasnien. W przypadku wystepowania rozbieznosci w zakresie nieistotnych in-
formacji, ktére nie majg wptywu na warunki podstawowe odnoszgce sie do bez-
pieczenstwa uzytkowania, bezpieczenstwa konstrukcji, walorow uzytkowych i es-
tetycznych, nalezy kierowaé sie zasadg wyboru technologii i rozwigzah materiato-
wych o wyzszych parametrach (zapewniajgcych wyzszg jako$¢ wykonania). Ujaw-
nione w projekcie ewentualne pomyiki i btedy wykryte w trakcie realizacji robot
budowlanych nalezy bezwzglednie zgtaszac projektantowi w celu dokonania od-
powiedniej weryfikacji oraz naniesienia stosownych zmian. Ujawnione btedy nie
moga byC¢ wykorzystywane przez Wykonawce do nieprawidtowego wykonania
i realizacji robét budowlanych, ktére sg niezgodne z obowigzujgcymi przepisami
techniczno - budowlanymi. Prace wykonczeniowe powinny by¢ wykonywane
zgodnie

z rezimem technologicznym okreslonym przez producentow i dostawcéw po-
szczegolnych wyrobéw budowlanych, systeméw technologicznych, elementow,
produktéw i urzgdzen. Wszystkie roboty nalezy wykonaé¢ pod scistym nadzorem
osbéb uprawnionych do wykonania tych prac i robét. W trakcie realizacji zadania
inwestycyjnego moze pojawi¢ sie koniecznos¢ wykonania robot budowlanych nie
przewidzianych w zakresie dokumentacji projektowej, ktorych pominiecie bedzie
miato istotny wptyw na trwatos¢ i poprawnos¢ wykonania rob6t w kontekscie spet-
nienia warunkow podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ustawy Prawo budowla-
ne. W takie sytuacji Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego poinfor-
mowania inspektora nadzoru i projektanta, w celu ustalenia sposobu postepowa-
nia, technologii i okreslenia niezbednego zakresu robét budowlanych. Koszty i
sposob rozliczenia wyzej wymienionych robét zostang uregulowane w ramach
umowy podpisanej miedzy Wykonawcg, a Zamawiajgcym. Jesli umowa nie precy-
zuje tego zagadnienia, nalezy przyjac, ze warto$¢ wynagrodzenia zaproponowana
przez Wykonawce na etapie oferty przetargowej jest ostateczna i niezmienna oraz
wyklucza mozliwo$¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych re-
alizacjg przedmiotu Umowy. Wszystkie wyroby budowlane, wyroby indywidualne,
elementy i urzgdzenia zastosowane przy budowie obiektu powinny posiadac¢ od-
powiednie dokumenty wymagane przepisami prawa, w tym wynikajgce z ustawy
o wyrobach budowlanych, zezwalajgce na stosowanie ich w budownictwie na te-
renie Polski. Obowigzek sprawdzenia, czy wszystkie zastosowane i wbudowane
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wyroby budowlane, wyroby indywidualne, elementy i urzadzenia posiadajg sto-
sowne dokumenty zezwalajgce na ich uzycie, spoczywa na kierowniku budowy
oraz inspektorze nadzoru inwestorskiego. W przypadku stwierdzenia w trakcie
obmiardw kolizji z innymi elementami lub instalacjami, nalezy fakt ten zgtosi¢ kie-
rownikowi budowy i zaproponowac rozwigzanie zamienne w porozumieniu z pro-
jektantem.

opracowat:
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