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WYMAGANIA OGOLNE SST- 01

Przedmiot Specyfikacji technicznej:

Przedmiotem Specyfikacji technicznej sg ogdlne wymagania techniczne wykonania i
odbioru robét wspdlne dla poszczegélnych wymagan technicznych dla robét
zwigzanych z termomodernizacjg budynku Zespotu Szkét w Zarzeczu.

Zakres stosowania Specyfikacji technicznej:

1.

Specyfikacja techniczna jest czescig Dokumentéw przetargowych, ktére nalezy
stosowac przy zlecaniu i wykonaniu robét objetych Specyfikacjg i stanowi zbiér
wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli
jakoséci robdot. Sg one podstawg, ktorej spetnienie warunkuje uzyskanie
odpowiednich cech jakosciowych i eksploatacyjnych. Jednoczesnie Specyfikacja
uwzglednia wymagania Zamawiajgcego i mozliwosci Wykonawcy w krajowych
warunkach wykonawstwa robot. Warunki techniczne opracowane sg w oparciu o
obowigzujgce normy, normatywy i wytyczne.

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z wyzej wymieniong
Specyfikacjg techniczng oraz ze Specyfikacjami branzowymi.

Niezaleznie od postanowien warunkéw szczegdélnych, normy panstwowe,
instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacji technicznej bedg stosowane przez
Wykonawce w jezyku polskim.

Zakres robé6t objetych w Specyfikacji technicznej:

Termomodernizacjg budynku Zespotu Szkdt w Zarzeczu obejmowaé bedzie swoim
zakresem roboty ogdlnobudowlane typowe dla obiektéw budowlanych wzniesionych w
technologii tradycyjnej. Zakres inwestycji obejmuje:

modermizacje C.O. poprzez montaz 165 szt. zaworow termostatycznych,

ocieplenie scian zewnetrznych prefabrykowanych ,wielka ptyta” styropianem gr. 14
cm,

ocieplenie $cian zewnetrznych z gazobetonu styropianem gr. 14 cm,

ocieplenie $cian zewnetrznych piwnic styropianem gr. 14 cm,

ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji wetng mineralng gr. 12 cm,

wymiana zewnetrznych drzwi w czeSci gimnazjum,

modermizacje instalacji elektrycznej w zakresie zmiany zwyktych zarowek

i $wietlbwek na oswietlenie energooszczedne,

instalacje paneli fotowoltaicznych.

Ogodlne wymagania dotyczace robot:

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg techniczng i poleceniami Inzyniera.

1.

Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajgcy (Inwestor) w terminie okreslonym w Danych Kontraktowych (Umowie
z Wykonawcg) oraz protokétem, przekaze Wykonawcy teren budowy oraz nastepujgce
dokumenty:
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Pozwolenie na budowe lub zgtoszenie robdét niewymagajgcych pozwolenia na budowe
(kopia decyzji ostatecznej),

Dokumentacje Projektows - 2 egz.,

Dziennik Budowy,

Specyfikacje Techniczne odbioru i wykonania robét budowlanych - 1 egz.

2. Dokumentacja projektowa:
Przetargowa Dokumentacja projektowa bedzie zawierac:

Projekt wykonawczy:

- Projekt branzy architektoniczno-konstrukcyjnej,
- Projekt branzy sanitarnej,

- Projekt branzy elektrycznej.

Kosztorys Inwestorski:

Kosztorys branzy architektoniczno — budowlanej,
Kosztorys branzy sanitarnej,

Kosztorys branzy elektrycznej.

Specyfikacje techniczne wymienione w spisie tresci.

Dokumentacja projektowa, ktérg Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy po podpisaniu
Umowy bedzie tozsama z przetargowg Dokumentacjg projektowg.

3. Zgodnosé rob6t z Dokumentacja projektowa i Specyfikacjami technicznymi:

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig czesc¢
Umowy, a wymagania wyszczegoélnione choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentacji projektowej,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy
jest od odczytow ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
beda zgodne z Dokumentacijg projektowg i Specyfikacjami technicznymi.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach powinny by¢ uwazane
za wartosci docelowe, od ktoérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

4. Zabezpieczenie placu budowy:
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w czasie trwania
realizacji przebudowy i rozbudowy, az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

5. Ochrona srodowiska i terenéw sasiednich w czasie wykonywania robét:
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Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

utrzymywac teren budowy w nalezytym porzadku, podejmowac wszelkie uzasadnione kroki
majgce na celu stosowanie sie do przepiséow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na
terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzeh lub ucigzliwosci dla oséb
lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania, zachowywac $rodki ostrozno$ci
i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza oraz mozliwoscig powstania pozaru.

6. Ochrona przeciwpozarowa:

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

7. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej:

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable, itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych
wtascicielami tych wurzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzenh w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic¢ Inspektora nadzoru i wtadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane witadze
oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach.

8. Okreslenia podstawowe:

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do
nadzoru nad realizacjg robdét i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy,

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowej,

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej
korespondenciji technicznej pomiedzy Inspektorem, Wykonawcg i Projektantem,

Rejestr obmiarow - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych rob6t w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych zatgcznikéw; wpisy w Rejestrze
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,
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Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét,

dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi
zmianami i uzupetnieniami w trakcie realizacji robot,

Odpowiednia zgodnos$¢ - zgodnosé wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat kreSlony z przecietnymi  tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot,

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z Dokumentacja
projektowg i Specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie,

Certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony wykazujgce, ze zapewniono odpowiedni
stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z
okreslong normg lub z wtasciwymi przepisami prawnymi,

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wytgczng
odpowiedzialnos$é, ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobatg
techniczna.

9. Materiaty budowlane:

9.1. Wymagania podstawowe:
Materiaty stosowane do wykonywania robo6t powinny by¢ zgodne z owigzujgcymi
normami, posiada¢ odpowiednie atesty i swiadectwa dopuszczenia do uzycia
oraz akceptacje Inspektora nadzoru.

9.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow:
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu gdy
bedg one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakos$¢ i wiasciwosé do robdt i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora.
Miejsca czasowego skladowanie bedg zlokalizowane na terenie budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem.

9.3. Materiaty nie spetniajagce wymogow:
Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z
jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

9.4. Wariantowe stosowanie materiatéw:
Jesli Dokumentacja projektowa lub Specyfikacje techniczne przewidujg
mozliwos¢ wariantowego zastosowania materiatu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, je$li bedzie to wymagane
dla badah prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

10. Sprzet:
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11.

12.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktoéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiadaé pod
wzgledem typow i iloéci wskazaniom zawartym w Specyfikacji. Liczba i wydajnos¢
sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji projektowej i Specyfikacji. Sprzet bedacy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie
dokumentéw, potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie
jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkéw umowy zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane [
niedopuszczone do robaot.

Transport:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasnosci
przewozonych materiatébw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji projektowe;j.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

Wykonywanie robét:

12.1. 0Ogéblne zasady wykonywania robot:
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Umowg oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdét, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg projektowag, wymaganiami Specyfikacji, oraz poleceniami
Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w
planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji projektowej.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor,
poprawione przez Wykonawce na witasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji Ilub odrzucenia materiatéw
i elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie,
Dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach, a takze w normach [
wytycznych. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

12.2. Kontrola jakosci robét:
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem
wykonaniem, aby osiggna¢ =zatozong jako$¢ robdét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosé materiatdow. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi
Wykonawca.

12.3. Certyfikaty i deklaracje:
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty, ktére posiadaja:
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» Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono
zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi na podstawie Polskich Norm,
Aprobat technicznych, Dokumentéw technicznych.

> Deklaracje zgodnosci lub Certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub
Aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktore
spetniajg wymogi Specyfikacji.

12.4. Dokumenty budowy:

» Dziennik budowy:
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym,
obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika budowy zgodnie
zobowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

> Rejestr obmiaréw:
Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sie w sposoéb cigglty w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

» Certyfikaty i deklaracje:
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoéci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej z Zamawiajgcym. Dokumenty te stanowig zatgczniki
do odbioru robaot.

» Pozostale dokumenty:
Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:
protokoty przekazania terenu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami
trzecimi, protokoty odbioru robdt, protokoty narad i ustalen,
korespondencije na budowie.

13. Obmiar robét:

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
Dokumentacja projektowg i Specyfikaciami w jednostkach ustalonych w
Kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru co najmniej 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru obmiaréw.
Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Ksigzce
przedmiarow lub gdzie indziej w Specyfikacjach nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane bedg poprawione wedtug
instrukcji Inspektora na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony
czestoscia wymagang do ptatnosci na rzecz Wykonawcy zgodnie z
harmonogramem pfatnosci oraz w innym czasie oczekiwanym przez Wykonawce
lub Inspektora.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

14. Odbior roboét:
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W zaleznosci od ustalenh roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

» odbiorowi robét zanikajacych,

(polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie wykonywany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania og6lnego postepu robét.)

odbiorowi robét zakrytych,
(jak dla robot zanikajgcych)

odbiorowi czesciowemu,
(polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Bedzie
wykonywany wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym.)

odbiorowi wstepnemu / ostatecznemu,

(Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich iloéci, jakosci i wartosci. Odbioru wstepnego robaét
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego W obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badan
i pomiarow, oceny wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z
Dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami. W toku odbioru komisja
sprawdzi wykonanie robo6t uzupetniajgcych i poprawkowych,
wynikajgcych z ustalen poprzednich odbioréw. W przypadku ich
niewykonania, komisja przerwie czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
wstepnego / ostatecznego.)

v" Dokumenty do odbioru wstepnego /ostatecznego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét
jest Protokdt odbioru ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac

nastepujgce dokumenty:

Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami
oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji budowy,
Specyfikacje techniczne podstawowe i uzupetniajgce lub zamienne, jesli
zostaly sporzgdzone w trakcie realizacji budowy,

Dokumenty zainstalowanego wyposazenia,

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty),

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatow,

odbiorowi konhcowemu,
(Polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze wstepnym / ostatecznym i zaistniatych
w okresie gwarancyjnym.)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST- 02
CPV-45111100 -9
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

l. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot rozbidrkowych i przygotowawczych, przewidzianych w ramach termo-
modernizacji budynku Zespotu Szkdt w Zarzeczu.

1.2. Zakres stosowania ST

Jako czes¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych Specyfikacje Techniczne nalezy
odczytywac i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét ujetych w ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizaciji
robot wymienionych w punkcie 1.1

Specyfikacje Techniczne uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujgce sie
do robot.

Niezaleznie od postanowien Danych Kontraktowych normy pahnstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku
polskim.

Ustalenia zawarte w niniejsze ST obejmujg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac
zwigzanych z robotami przygotowawczymi w catym obiekcie , ktore nie zostaty ujete w innych
ST:

- wykucie z muru parapetéw zewnetrznych,

- rozebranie rur spustowych i rynien,

- odbicie tynkéw zewnetrznych i oktadzin nie nadajgcych sie do pozostawienia,

- demontaz instalacji odgromowej (jesli wystepuje),

- demontaz krat okiennych (jesli wystepuja),

- demontaz urzgdzeh klimatyzacyjnych (jesli wystepuja),

- demontaz drzwi zewnetrznych podlegajgcych wymianie,

- skucie okfadziny betonowej cokotu,

- wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi 10 t. na odlegtos¢ 20 km.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
przepisami.

Ogdlne wymagania dotyczgce robét :

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnoé¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczgce robot podano w ST 1 Wymagania Ogdlne.

2. Materiaty:

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 1
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Wymagania Ogolne.

3. Sprzet:
Roboty nalezy wykonaé recznie oraz przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu
mechanicznego spetiajgcego wymagania BHP i zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 1 Wymagania Ogélne.
Wszystkie rodzaje sprzetu powinny posiadac aktualne badania techniczne. Osoby
obstugujgce Sprzet powinny posiada¢ aktualne uprawnienia i by¢ przeszkolone w
zakresie obstugi.
- samochdéd samowytadowczy 5-10 ton
- drobny sprzet elektryczny.

4. Transport :

- koparko fadowarka jednonaczyniowa , kotowa o poj. tyzki 0.60 m3
- samochdd skrzyniowy 5-10 ton.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 1 Wymagania Ogdine.

5. Wykonanie robot :

Ogolne warunki wykonania robot podanow ST 1 Wymagania Ogdlne.

Wykonanie robot rozbiérkowych nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem bezpieczenstwa
pracy robotnikdw oraz osdb postronnych mogacych przebywac w strefie rozbiorki . Przed
przystgpieniem do robot rozbiérkowych pierwszej kolejnosci nalezy wykonac przygoto-
wanie stanowiska roboczego ze wszystkimi niezbednymi zabezpieczeniami bhp na
stanowisku oraz wokot bezposredniej strefy przyobiektowej. Wszystkie roboty nalezy
wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i poleceniami inspektora nadzoru.

Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.

(1) Materiat poza obreb budynku znosic¢ lub spuszcza¢ rynnami w sposob zabezpieczajgcy
przed uszkodzeniem.

(2) Sciany rozebraé recznie lub mechanicznie. Materiaty posegregowaé, odnies¢ lub
odwiez¢ na miejsce sktadowania.

(3) Elementy stolarki i Slusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wiasciciela obiektu do
odzysku wyku¢ z otwordw, oczyscic, i sktadowad.

6. Kontrola jakosci robét :

Ogodlne zasady jakosci robot podano w ST 1 Wymagania Ogdlne.

Sprawdzenie jakosci robot polega na kontroli zastosowanych materiatéw, sprawdzeniu
prawidtowosci ich wykonania i kompletnosci wykonania prac zgodnie z dokumentacja-
projektowa. Poszczegdlne etapy robot rozbidrkowych muszg byé odebrane przez
Inspektora nadzoru i fakt ten potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Nie mozna
rozpoczynac¢ kolejnych etapdw robét bez zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzone-
go wpisem do dziennika budowy.

7. Obmiar robot :

Ogodlne zasady podano w ST 1 Wymagania Ogodlne. Jednostkg obmiaru jest

m*/m? rozbieranych elementéw. Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuije sig ilo$é
rozbiérek wg faktycznej ilosci wykonanych robaot.

lloé¢ jednostek obmiarowych stanowig ilosci przedmiarowe z przedmiaru robét .

8. Odbior robot:
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Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST 1 Warunki Ogdine.

8.1. Zgodnos¢ robot z zalgczonym przedmiarem roboét i ST.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z przedmiarem robét , ST oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbidr robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu
Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:
- pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robo6t

zgodnie z przedmiarem robot i ST.

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru,

8.3. Odbior korncowy
Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu Inspektora Nadzoru w
dzienniku budowy zakonczenia robot rozbidérkowych spetnieniu warunkow
dotyczgcych tych robot zawartych w umowie.

9. Podstawa ptatnosci :

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 1 Wymagania Ogélne.
Cena jednostkowa wykonania robot uwzglednia :

- prace przygotowawcze z pomiarami,

- kompletny zakres robot podany w poz. 1.3.

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych,

10. Uwagi szczegoétowe:

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje
Inspektor Nadzoru.

10.2. lloéci robot rozbidrkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora
Nadzoru.

11. Przepisy zwigzane:

1. Rozporzgdzenie Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 z
2003 r. Poz. 11251 1126) w sprawie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w budownictwie.

2. Rop. Min. Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 45 Poz. 401
z 2003r.)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST- 03
CPV-45421134-2

Montaz stolarki drzwiowej aluminiowej.

1. Przedmiot:
Przedmiotem Specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdét, polegajgcych na montazu aluminiowej stolarki drzwiowej
przewidzianej do wymiany w ramach termomodernizacji budynku Zespotu Szkot w
Zarzeczu.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i
odbiorze robot.

2. Zakres robét:
- Montaz aluminiowej stolarki drzwiowe;j

3. Materiaty:

» Stolarka drzwiowa:
Stolarka drzwiowa, aluminiowa w kolorze biatym. Profile ciepte, zgodnie z
zestawieniem stolarki. Szklenie, szczegoty oku¢ oraz wymagania w zakresie
odpornoéci cieplnej i akustycznej zgodnie z kartami technicznymi "Zestawienia
Stolarki". Systemy aluminiowe przeszklen j.w. Drzwi wejsciowe przeszklone,
wyposazone W samozamykacz

» Akcesoria:
Elastyczny materiat uszczelniajacy,
Zaprawa tynkarska do obrébek osciezy - zastosowaé gotowg zaprawe szybko
wigzaca,
Farba emulsyjna wewnetrzna i zewnetrzna.

4. Transport:
Drzwi nalezy przewozi¢ i skladowac¢ z zachowaniem ogéinych zasad, okreslonych
w normie PN-B-05000:1996 ,Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i
transport”.
Wyroby do transportu (sktadowania) nalezy ustawi¢ pionowo w pozycji
wbudowania, pojedynczo (na specjalnych stojakach) lub w 2-3 warstwach.
Miejsca sktadowania powinny by¢ suche i przewiewne oraz zabezpieczone przed
opadami atmosferycznymi.
Przestrzenie tadunkowe srodkéw transportu powinny by¢ czyste, a ptaszczyzny
Scian i poditég nie powinny mie¢ wystajgcych ostrych elementéw, mogacych
spowodowac¢ uszkodzenie wyrobu. Na srodkach transportu wyroby nalezy
ustawic¢ w taki sposob aby ptaszczyzny skrzydet byty rownolegte do podiuznej osi
pojazdu. Ustawione wyroby nalezy przymocowa¢ do srodka transportu (np.
pasami zabezpieczajgcymi), aby zapewni¢ ich stabilnos¢ i zabezpieczy¢ je przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem podczas transportu.

5. Wykonywanie robét:

» Warunki przystapienia do robét:
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Roboty powinny by¢ rejestrowane w Dzienniku Budowy. Inwestor (Inspektor
nadzoru) powinien zgdac¢ od wykonawcow robét aprobaty techniczny ITB
na montowane drzwi.

Stolarke osadzaé¢ w tych czeéciach budynku, ktére sg zabezpieczone
przed opadami atmosferycznymi. Przed przystgpieniem do robdt nalezy
zapoznac sie z instrukcjg producenta.

Roboty te moga wykonywac¢ tylko wyspecjalizowani, przeszkoleni
pracownicy.

Zasady montazu stolarki drzwiowej i bram garazowych:

Oscieznice drzwiowe powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach
(Scianach i stropach) budynku. W drzwiach ze skrzydtami otwieranymi kotwy
powinny byé umieszczone w miejscach przenoszenia obcigzen przez
zawiasy tak, aby obcigzenia mogty byé przeniesione na budynek. Odstep
miejsc zakotwienia nie powinien by¢ wiekszy niz 400 do 800mm. Zakotwienie
nie powinno obniza¢ zdolnosci nosnej scian lub stropéw przylegajgcych do
wbudowanego elementu. Zestawy elementow i segmenty wbudowane w
Sciany nalezy tgczy¢é w jednolitg catosé poprzez spawanie, zgrzewanie,
zesrubowanie, nitowanie badz klejenie, o ile konstrukcja elementow badz
segmentow nie przewiduje innego fgczenia. Osadzone w $cianach drzwi
powinny by¢ uszczelnione w taki sposob, aby nie nastepowato
przeSwitywanie. Powstate szczeliny powinny by¢ wypetnione elastycznym
materiatem uszczelniajgcym, o ile w opisie roboét nie zostat podany inny
spos6éb uszczelnienia. Materiaty uszczelniajgce powinny by¢ odporne na
drgania i wstrzgsy wynikajgce z uzytkowania wmontowanych elementéw.

Zasady wbudowywania stolarki drzwiowej i bram garazowych:
Prawidlowy montaz drzwi jest nieodzownym warunkiem ich pdzZniejszego
sprawnego funkcjonowania a ponadto decyduje o spetnieniu wszystkich
wymagan zwigzanych z izolacyjnoscig akustyczng. Podstawowe zasady,
ktorych spetnienie warunkuje sprawne i prawidtowe przeprowadzenie robdét
montazowych:

roboty montazowe powinny by¢ prowadzone w temperaturze
powyzej 5°C, przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ wymiary
otworow drzwiowych i ewentualnie skorygowaé je tak, aby przestrzen
pomiedzy murem a drzwiami wynosita 20-30 mm, zdemontowaé skrzydta
(zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem) co znacznie utatwi ustawienie ramy
o$cieznicy w otworze drzwiowym, do ustawienia i stabilizacji potozenia ramy w
otworze drzwiowym nalezy stosowaé klocki nosne oraz kliny montazowe;
sprawdzi¢ ustawienie ramy oscieznicy w otworze w pionie, poziomie,
dokonaé pomiaru przekatnych oraz gtebokos¢ usytuowania oscieznicy do
wewnetrznego i zewnetrznego lica sciany, przy czym maksymalne odchylenie
od pionu nie powinno przekracza¢ 1 mm/1m, réznica dtugos$ci przekagtnych
nie powinna by¢ wieksza niz 2mm, drzwi powinny by¢ zamocowane w
otworze w taki sposéb, aby zamocowania przenosity na konstrukcje budynku
wszystkie dajgce sie przewidzie¢ sity dziatajgce na /drzwi z uwzglednieniem
ruchow wystepujgcych w miejscach potgczeh; w zwigzku z tym nalezy
ustawi¢ drzwi w otworze, zapewniajgc wymagany, wspomniany wyzej luz
montazowy, ktéry zaleznie od gabarytu drzwi, powinien wynosi¢ ok. 20-30
mm, uzyskac¢ wtasciwe potozenie oscieznicy w otworze za pomocg klockéw
oraz klinbw montazowych, dobra¢ wiasciwy rodzaj elementow mocujgcych
(np. kotwy, kotki rozporowe, tuleje rozprezne - dyble), przy czym nalezy
pamietaé, ze gtebokos¢ zakotwienia elementéw mocujgcych w osciezach
powinna by¢ nie mniejsza niz 60mm; ustali¢ potozenie punktéw mocowania w
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zaleznos$ci od rodzaju i wielkosci obcigzen dziatajgcych na drzwi, po
zamocowaniu ramy w otworze drzwiowym sprawdzi¢ czy podczas montazu
nie nastgpito jej odksztatcenie (wypaczenie); ewentualne nieprawidtowosci
wyeliminowac przez korekte klinami montazowymi, zamontowac¢ skrzydta w
ramie oscieznicy, sprawdzajgc réwnoczesnie prawidtowos¢ ich
funkcjonowania, dokonac ewentualnych regulacji okué, przed przystgpieniem
do wykonania izolacji i uszczelnienia ramy os$cieznicy w murze nalezy
zabezpieczy¢ tasma lub folig okucia oraz zewnetrzne powierzchnie drzwi
przed stosowanymi materiatami uszczelniajgcymi, zaprawami lub farbami,
przestrzen pomiedzy murem a o$cieznica drzwi wypetni¢ pianka
poliuretanowg, pamietajgc aby uprzednio zwilzyé wodg mur i oscieznice,
celem poprawienia przyczepnos$ci pianki poliuretanowej, zapewnic
swobodny wyptyw nadmiaru pianki, zapobiegajgcy deformacji oscieznicy, po
stwardnieniu pianki wypetniajgcej, usungé podktadki dystansowo - montazowe,
nastepnie naprawi¢ (uzupetni¢) powstate ubytki piankg montazowa,
zamontowa¢ wewnetrzne i zewnetrzne listwy wykonczeniowe, przy
wykonywaniu robét malarskich zamontowane drzwi powinny byé
zabezpieczone folig i tasmg przed zabrudzeniem, zarysowaniem lub
innym uszkodzeniem ich powierzchni, po wykonaniu wszystkich prac
montazowych i wykonczeniowych zwigzanych z wbudowaniem drzwi nalezy
wyczysci¢ wszystkie elementy odpowiednimi srodkami oraz niezwtocznie
usung¢ tasme foliowg, zabezpieczajgcg profile ram drzwiowych.

6. Kontrola robét:
Poszczegdlne fazy robdt zanikajgcych powinny byé kontrolowane przez
Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru i wpisane do Dziennika budowy.
Przedmiotem kontroli powinny byé poszczegdlne fazy robét:
Oczyszczenie osciezy i wykonania ewentualnych ubytkéw w osciezach.
Wymiary stolarki drzwiowe;.
Zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna.
Prawidlowos¢ osadzenia stolarki drzwiowej w konstrukcji budowlanej - osadzenie w
ptaszczyznie pionowej, poziomej oraz odksztatcenia przy uszczelnieniu.
Doktadnos¢ uszczelnienia oscieznic elementu z osciezami otwordw lub $cian.
Dokfadnosci robot szpachlarskich i malarskich.
Prawidtowos$c¢ dziatania elementdéw ruchomych i urzgdzen zamykajgcych.
Zgodnos$¢ wbudowanego elementu z projektem.

7. Odbiér robét:
Poszczegélne fazy robdét powinny by¢ odbierane przez Kierownika Budowy i
Inspektora nadzoru i wpisane do Dziennika budowy.
Po zakonczeniu catoéci rob6t nalezy dokonaé koncowego odbioru robdt i
sporzadzi¢ protokét odbioru.
Przy odbiorze koncowym nalezy oceni¢ nastepujgce elementy:
réwnolegtos¢ lica drzwi do lica scian,
zachowanie pionu i poziomu zamontowanych drzwi, szczelnos¢ potgczen oscieznic
prawidtowos$¢ i estetyka potgczeh oscieznic ze $ciang wew. | na zewnatrz,
stan techniczny drzwi.

8. Obmiar robot:
Jednostkami obmiarowymi sa:
- Powierzchnia zamontowanych drzwi  [m?]

9. Przepisy zwigzane:
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PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

PN-87/B-02151/03  Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Izolacyjnosé akustyczna przegréd w budynkach oraz
izolacyjno$¢ akustyczna elementow budowlanych. Wymagania.

PN-EN 20140-3:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
Izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych. Pomiary
Laboratoryjne izolacyjnosci od dzwiekdw powietrznych
elementéw budowlanych.

PN-EN-ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
Izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych. Izolacyjnos¢
od dzwiekow powietrznych.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiatdw
drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.

PN-B-10085:2001 "Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania".
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST- 04

CPV-45262100-2

Rusztowania.

1.

Przedmiot:

Przedmiotem Specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét, polegajgcych na wznoszeniu, eksploatacji i demontazu rusztowanh
przewidzianych w ramach termomodernizacji budynku Zespotu Szkét w Zarzeczu.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i
odbiorze robot.

Opis ogélny:

Rusztowania i ruchome podesty robocze sg tymczasowymi konstrukcjami
stuzgcymi do podtrzymywania pomostéw roboczych, deskowan albo elementéow
konstrukcji budynku oraz prowadzenia prac wykonczeniowych i elewacyjnych.

Podziat ze wzgledu na funkcje:

rusztowania robocze - konstrukcje podtrzymujgce pomosty robocze, materiaty
i sprzet budowlany, z ktérych mogg by¢ wykonywane prace na wysokosci,
rusztowania deskowan - podtrzymujgce deskowania, w przypadku deskowan
stropow zwane stemplowaniami, w przypadku deskowania $cian mogg to by¢ np.
kozty oporowe,

rusztowania montazowe - podtrzymujgce montowane elementy budowlane przed
ich trwatym zespoleniem z innymi elementami w konstrukcji budynku,

rusztowania ochronne - zabezpieczenia przed upadkiem ludzi lub przedmiotow w
czasie wykonywania robdét budowlanych (np. tymczasowe daszki ochronne
nad drzwiami wejSciowymi lub nad chodnikiem).

Podziat ze wzgledu na material:
Drewniane, stalowe i aluminiowe.

Podziat ze wzgledu na konstrukcje:
Stojakowe, ramowe, modutowe, stolikowe, wspornikowe.

Podziat ze wzgledu na przemieszczenia:
Ruchome i nieruchome.

Podziat ze wzgledu na przenoszenie obcigzen:
Przyscienne kotwione, wolnostojgce, wiszgce.

Podziat ze wzgledu na sposéb montazu:

» niesystemowe - rusztowanie, ktérego wymiary siatki konstrukcyjnej
nie sg narzucone przez okreslone wymiary elementéow sktadowych;
czesto rusztowania niesystemowe sg nietypowe, tzn. wymagajg
indywidualnego projektu uwzgledniajgcego przewidywane obcigzenia
pomostu roboczego; nalezy wowczas ustali¢ wzajemne potozenie
elementow sktadowych rusztowania i sposob przenoszenia obcigzen na
grunt lub konstrukcje budynku; podczas montazu nalezy ustawia¢ kazdy
element konstrukcji rusztowania,

» systemowe - rusztowanie, ktérego wymiary i dopuszczalne obcigzenia sg
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narzucone przez wymiary elementéow sktadowych i stosowane materiaty na
konstrukcje rusztowania; rusztowanie systemowe jest najczescigj
rusztowaniem typowym i nie wymaga dodatkowej dokumentaciji projektowej;
jezeli jednak rusztowania systemowe sg montowane w konfiguracji innej,
niz zawarta w instrukcji montazu, wymagajg kazdorazowo dokumentaciji
projektowej.

9. Wykonywanie robét:

» Warunki przystapienia do robét:

Kazde rusztowanie powinno posiada¢ dokumentacje techniczng.
Dokumentacje te stanowi instrukcja montazu i eksploatacji rusztowan
opracowana przez producenta rusztowania lub projekt techniczny
sporzadzony dla konkretnego przypadku nieobjetego instrukcja.
Sporzagdzona przez producenta instrukcja montazu powinna zawierac:
dane producenta, system rusztowania (ramowe, modutowe lub inne), zakres
stosowania, dopuszczalne obcigzenie uzytkowe pomostéw roboczych,
dopuszczalne wysokosci rusztowanh, dla ktérych nie ma koniecznosci
wykonania projektu technicznego, dopuszczalne parcie wiatru, przy ktérym
eksploatacja rusztowan jest mozliwa bez wykonania dodatkowego projektu
technicznego, spos6b montazu i warunki eksploatacji urzgdzen
transportu pionowego, ilo§¢ poziomoéw roboczych i ich wyposazenie,
warunki montazu i demontazu rusztowania, wzoér protokotu odbioru,
zasady montazu, eksploatacji i demontazu rusztowania.

» Montaz rusztowan:

Kazdorazowo nalezy okreslic postaé geometryczna rusztowania.
W przypadku, gdy zatozony schemat rusztowania pokrywa sie ze
schematem zamieszczonym w instrukcji montazu i eksploatacji wydanej
przez producenta, mamy do czynienia z rusztowaniem typowym. Wystarczy
wtedy wykonac szkice. Jezeli siatka konstrukcyjna rusztowania nie pokrywa
sie z zamieszczonymi w instrukcji schematami lub do montazu konieczne
jest uzycie elementéw spoza systemu, nalezy wykonaé projekt techniczny
rusztowania. Montaz rusztowania nalezy wykonywac wedtug zasad zawartych
w instrukcji montazu. Najczesciej stosuje sie instrukcje montazu
i eksploatacji producenta, jednak w przypadku rusztowan o znacznym
stopniu skomplikowania konieczne jest opracowanie instrukcji montazu
dla konkretnego opracowania. Rusztowanie nie moze by¢ eksploatowane
przed dokonaniem odbioru.

» Eksploatacja rusztowan:
Po przekazaniu rusztowania do uzytkowania eksploatacja powinna sie
odbywa¢ zgodnie ze stosowng instrukcjg. W trakcie eksploatacji rusztowania
podlegajg przegladom. Przeglady codzienne powinny by¢ dokonywane przez
osoby uzytkujgce rusztowanie, tj. pracownikéw pracujgcych na rusztowaniu.
Przeglad codzienny polega na sprawdzeniu, czy:
rusztowanie nie doznato uszkodzen lub odksztatcen,
jest prawidtowo zakotwione,
przewody elektryczne sg dobrze izolowane i nie stykajg sie z konstrukcjg
rusztowania,
stan powierzchni pomostéw roboczych i komunikacyjnych jest wiasciwy.
Przeglady dekadowe powinny by¢ wykonywane co 10 dni. Powinien je
przeprowadza¢ konserwator rusztowan, majster lub kierownik budowy.
Celem przegladu jest sprawdzenie, czy w catej konstrukcji rusztowania nie

Strona 18




»,Modern Design”

Termomodernizacja budynku

Autorska Pracownia Architektury i Wnetrz Zespotu Szkoét w Zarzeczu

ma zmian, ktére mogg spowodowaé niebezpieczenstwo przy
eksploatacji rusztowania.

Przeglady dorazne nalezy przeprowadzaé po silnym wietrze, opadach
atmosferycznych oraz dziataniu czynnikdéw, stwarzajgcych zagrozenie dla
bezpieczehstwa wykonywania prac, a takze po przerwach roboczych
dtuzszych niz 10 dni. Mogg by¢ réwniez zarzgdzone w kazdym terminie
przez organ nadzoru budowlanego. Czynnos$ci sprawdzajgce sg podobne jak
w przegladzie codziennym i dekadowym. Przeglad powinien by¢ dokonywany
przez kierownika budowy lub inng uprawniong osobe.

Dostrzezone usterki powinny by¢ usuniete po kazdym przegladzie przed
przystgpieniem do pracy. Za wykonanie przeglagdu odpowiedzialny jest
kierownik budowy.

Demontaz rusztowania:

Po zgtoszeniu zakonczenia uzytkowania rusztowania, przed demontazem
nalezy dokonaé¢ kontroli rusztowania i sporzgdzi¢ protokdt przekazania
rusztowania do demontazu. Demontaz rusztowania nalezy wykonac
wediug zasad zawartych w instrukcji demontazu rusztowania i uwag
wynikajgcych z kontroli stanu technicznego rusztowania dokonanej przed
demontazem. Kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokonac
oceny stanu technicznego wszystkich elementéw rusztowania i sporzadzié
protokot pokontrolny.

10. Kontrola robét:
Poszczegdlne fazy robot powinny byé kontrolowane przez Kierownika Budowy i
Inspektora nadzoru i wpisane do Dziennika budowy.
Przeglad rusztowania przed odbiorem polega na:

sprawdzeniu stanu podfoza - badania podtoza, sprawdzeniu posadowienia
rusztowania

przez ogledziny zewnetrzne - sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej - nalezy
sprawdzi¢ wymiary zmontowanych rusztowan z uwzglednieniem
dopuszczalnych odchytek,

sprawdzeniu stezen - poprzez ogledziny zewnetrzne,

sprawdzeniu zakotwien - nalezy przeprowadzi¢ poprzez préby
wyrywania kotew zgodnie 2z instrukcjg montazu Ilub projektem
technicznym rusztowania,

sprawdzeniu pomostow roboczych i zabezpieczajgcych - przez ogledziny
zewnetrzne,

sprawdzeniu komunikacji - przez ogledziny zewnetrzne, nosno$é
wysiegnikdéw transportowych nalezy sprawdzi¢ pod obcigzeniem,
sprawdzeniu urzgdzen piorunochronnych - przez pomiar opornosci,
sprawdzeniu usytuowania wzgledem linii energetycznych

przez ogledziny zewnetrzne i pomiar odlegtosci, sprawdzeniu zabezpieczen
rusztowan - przez ogledziny zewnetrzne

Przedmiotem kontroli powinny by¢ poszczegdlne fazy robot:

po zakohczeniu montazu rusztowania wykonuje sie jego przeglad przy udziale
zamawiajgcego i przekazuje do eksploatacji; wynikiem przegladu jest protokot
odbioru rusztowania, wyniki przeglgdow dekadowych i doraznych powinny byé
zapisane w Dzienniku budowy, przed demontazem nalezy dokonaé¢ kontroli
rusztowania i sporzadzi¢ protokét przekazania rusztowania do demontazu, po
demontazu rusztowania nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego wszystkich
elementow rusztowania i sporzgdzi¢ protokdt pokontrolny.
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11. Odbioér robét:
Poszczegélne fazy robot powinny byé odbierane przez Kierownika Budowy i

Inspektora nadzoru i wpisane do Dziennika budowy.

Schemat dziatah i koniecznych dokumentéw przy budowie,
12. 1 demontazu rusztowania przedstawia tabela:

Krok Dziatanie Dokumenty
1 Okreslenie postaci RT - dokumentacja
geometrycznej producenta, RN —
rusztowania; obliczenia
2 Montaz rusztowania Instrukcja montazu
rusztowania
3 Odbiér techniczny i Protokot odbioru
przekazanie rusztowania rusztowania
do eksploataciji
4 Eksploatacja rusztowania Instrukcja eksploatacji
rusztowania, protokoty
pokontrolne
5 Odbiér rusztowania i Protokét przekazania
przekazanie do rusztowania do
6 Demontaz rusztowania Instrukcja demontazu
rusztowania
7 Kontrola techniczna Protokot pokontrolny
zdemontowanych
elementow rusztowania

12. Obmiar robét:

Jednostkami obmiarowymi sa:

- Powierzchnia ustawionego rusztowania [m?]

- Powierzchnia siatek i folii zabezpieczajgcych [m?]

13. Przepisy zwiazane:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp podczas

wykonywania robét budowlanych. (DZ.U.nr47.poz.401 z 2003r).

PN-M-47900-1 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia , podziat i gtéwne

PN-M-47900-3 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.

parametry.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST- 05

CPV-45321000-3

Izolacje cieplne.

1.

Przedmiot:

Przedmiotem Specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét ociepleniowych $cian zewnetrznych styropianem metodg
bezspoinowg i musi by¢ rozpatrywana w powigzaniu ze Specyfikacjg techniczng
SST Tynk cienkowarstwowy na Scianie ocieplonej styropianem. Dodatkowo
specyfikacja obejmuje roboty zwigzane z realizacjg ocieplenia stropu nad
ostatnig kondygnacja, przy zastosowaniu wetny mineralnej ptyty twarde.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i
odbiorze robot przewidzianych w ramach termomodernizacji budynku Zespotu Szkoét
w Zarzeczu.

Opis ogélny:

Technologia bezspoinowego ocieplenia scian zewnetrznych budynku polega na
przymocowaniu do $ciany systemu warstwowego, skladajgcego sie z materiatu
termoizolacyjnego oraz warstwy zbrojonej i wyprawy tynkarskiej, mocowanych do
Sciany za pomocg zaprawy klejgcej i tgcznikami mechanicznymi. W skfad systemu
wchodzg:

ptyty materiatu termoizolacyjnego zapewniajgce wymagang izolacje cieplng, masa
lub zaprawa klejgca oraz ftgczniki mechaniczne, mocujgce piyty
termoizolacyjne do $ciany zewnetrznej, zapewniajgce wymagang stateczno$é
konstrukcyjng ukfadu ociepleniowego, warstwa zbrojona zapewniajgca
odporno$¢ na dziatanie sit udarowych oraz przeciwdziatajgca skutkom naprezenh
termicznych na styku z wyprawg tynkarska.

2. Docieplenie poddasza budynku:
Z uwagi na fakt iz przestrzen docieplanego stropu nad ostatnia kondygnacjg jest
generalnie dostepna, projektuje sie realizacje docieplenia z zastosowaniem wetny
mineralnej twardej (np. ptyty z wetny mineralnej skalnej DACHOTERM S. Wymagana
izolacyjnos¢ A=0,04 W/m*K). Przyjeta grubo$¢ docieplenia, zgodnie z zaleceniami
zamawiajgcego.

3. Materiaty:

» Styropian:
Ptyty styropianowe wedtug PN-B-20130:1999. Styropian o wspotczynniku
przewodzenia ciepta min X izol = 0.036 W/mK. Ptyty grubosci okreslonej w
projekcie, rodzaju FS (samogasngce). Powinny one spetnia¢ nastepujgce
wymagania:
wymiary powierzchni, nie wiecej niz 60 x 120 cm powierzchnia ptyt szorstka
po krojeniu z blokow, ptaska krawedzie ostre, bez wyszczerbow, na zaktad
sezonowanie od 2 do 6 tygodni w zaleznosci od technologii produkcji,
przy zachowaniu wymagane wg normy stabilizacji wymiaréw +/- 1.0 %.
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» Masy klejace:

Do mocowania styropianu do podtoza Sciennego oraz wykonania warstwy
zbrojonej mogg by¢ stosowane nastepujgce masy (zaprawy) klejgce:

masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego, nadajgca sie do
uzycia bez dodatkowych zabiegow, masa na spoiwie dyspersyjnym
tworzywa sztucznego, wymagajgca wymieszania z cementem, zaprawa
klejgca, wykonana z suchej mieszanki cementu, piasku oraz dodatkow
organicznych, wymagajgca wymieszania z wodg. Najbardziej popularna jest
zaprawa klejgca w postaci suchej mieszanki, mieszanej na budowie z woda.

Warstwa zbrojna:

Siatka podtynkowa zbrojgca z wtdkna szklanego, usztywniona dyspersja
tworzywa sztucznego, alkalioodporna.

W odniesieniu do siatek z tworzywa sztucznego i ewentualnie
metalowych, wymagania sg okreslone indywidualnie, w poszczegodlnych
aprobatach technicznych.

Elementy uzupetniajace:

Do tych elementow nalezg: taczniki mechaniczne, profile zakonczajgce
(listwy startowe), bonie elewacyjne, elementy zabezpieczenia krawedzi,
elementy dylatacyjne, siatka pancerna i inne. taczniki mechaniczne
oraz elementy dylatacyjne i siatka pancerna wymagajg dokumentow
dopuszczajgcych do stosowania.

Profile konczgce powinny by¢ wykonane z materiatu odpornego na korozje
oraz dziatanie alkaliow. Rowniez elementy zabezpieczen krawedzi,
wykonane z siatki metalowej, powinny charakteryzowac sie takimi samymi
cechami.

Wetna mineralna:

Wetna mineralna - jest to produkt nieograniczony i naturalny, otrzymywany w
wyniku stopienia skat mineralnych (gtéwnie bazaltu). Materiat ten jest w pemni
ekologiczny, ma doskonate wtasnosci termoizolacyjne, jest niepalny i
hydrofobowy. Produkowany jest w formie mat, ptyt i filcow, zréznicowanych pod
wzgledem gestosci oraz dostosowanych do przyjetego typu ocieplenia.
Obliczeniowy wspofczynnik przewodzenia ciepta wetny mineralnej z witdkien
bazaltowych. a1 = 0,038 — 0,042 W/m K. Niniejsza warto$¢ tego wspoétczynnika
dotyczy materiatéw nizszej gestosci — np. materiatdbw z wetny mineralne;j.
Ksztatt ptyt winien by¢ regularny, krawedzie proste, a narozniki nie
uszkodzone. Wetna powinna tworzy¢ warstwe rowng i ciggtg bez rozwarstwien.
Wilgotnos¢ wetny nie powinna by¢ wieksza niz 2 % suchej masy. Ptyty i filce
powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowg twardos¢ oraz $cisliwosé,
8cisliwos¢ widkna powinny by¢ rownomiernie zaimpregnowane. Plyty z wetny
mineralnej przeznaczone do ocieplania stropodachdéw powinny spetniac¢
nastepujgce wymagania: - scisliwo$¢ pod obcigzeniem 4 kPa — nie wieksza niz
6% poczatkowej grubosci. - wytrzymatosé na rozrywanie sitg prostopadtg do
powierzchni — nie mniejsza niz 2 kPa, - nasigkliwos¢ po 24 godz. zanurzenia w
wodzie — nie wigksza niz 40% suchej masy. Plytom innych odmian nie stawia
sie dodatkowych wymagan poza podanymi w normie. Wyroby z weiny
mineralnej nalezy transportowac i przechowywa¢ w warunkach suchych, pod
przykryciem ochronnym lub zadaszeniem. Ptyty i filce z wetny mineralnej moga
by¢ stosowane do izolacji termicznej $cian, stropdéw. Do izolowania
stropodachéw mozna stosowac ptyty z wetny mineralnej spetniajgce podane
wyzej wymagania szczegotowe. Wyroby z wetny mineralnej mozna uktadaé
warstwami na sucho pomiedzy legarami. Wyroby z wetny mineralnej musza
spetnia¢ nastepujgce kryteria:

- odpornosé na wilgo¢ - dopuszczalna absorpcja jedynie minimalnej ilosci wody
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Z powietrza ( np. w otoczeniu o wilgotnosci wzglednej 90% woda higroskopijna
zawarta w welnie powinna stanowi¢ wiecej niz 0,02% - 0,05% objetosci
materiatu,

- odporno$¢ biologiczna - jako materiat nieorganiczny i nie zawierajgcy
zadnych pozywek, wetna mineralna nie moze stwarza¢ warunkéw do rozwoju
mikroorganizmdw, gnic lub by¢ atakowana przez insekty, robactwo i gryzonie
- odporno$¢ chemiczna - wetna mineralna musi by¢ nieaktywna chemicznie.
Wartos¢ pH=9 zgodnie z normg ASTM CB-71-77. Zawartos¢ chloru nie moze
przekracza¢ 6 ppm ( czesci na milion). Wetna mineralna moze by¢ stosowana z
wszelkimi innymi materiatami budowlanymi i we wszelkich Srodowiskach
przemystowych.

- paroprzepuszczalnos¢ - przegrody izolowane wetng mineralng muszg
przepuszczaé pare wodng, czyli ,oddychaé”

- nietoksycznos$c¢ - w warunkach krytycznych wetna mineralna nie moze utracic
swych wifasciwosci izolacyjnych, wydziela¢ szkodliwych substancji
chemicznych, trujgcych gazoéw lub innych niebezpiecznych zwigzkow. Gestosc
wyrobow z wetny mineralnej, waha sie¢ od 35 — 180 kg/m3. Standardowe
wymiary ptyt to 1000x800mm. Z zakresem grubosci 30-200 mm — w zaleznosci
od rodzaju i gestosci materiatu. Wyroby z wetny mineralnej muszg posiadac
aktualne atesty i aprobaty techniczne.
ptyty z wetlny mineralnej skalnej
izolacyjnos¢ A=0,04 W/m*K

PARAMETRY TECHNICZNE

np. DACHOTERM S. Wymagana

Parametr Jednostka | Wartos¢ Norma

Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta Ay W/mK 0,040 EN 12667

Naprezenie sciskajace przy 10% deformacji CS(10) kPa =50 EN 826

Wytr.zyma}o_sc na rozcigganie prostopadte do kPa >10 EN 1607

powierzchni czolowych -TR

Poziom obcigzenia punktowego dla odksztatcenia 5 mm N 2400 EN 12430

PL(5)

Wspoiczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU - 1 EN 12086

Klasa reakcji na ogien - A1l EN 13501-1

PN-EN 1991-1-1

o - 5

Obcigzenie charakterystyczne ciezarem wlasnym kN/m 14 PN-EN 1990

Klasa tolerancji grubosci - T5 EN 823

Deklarowany poziom opornosci przeptywu powietrza AFr | kPa s/m? =5 EN 2953

4. Wykonywanie roboét:

» Warunki przystapienia do robét:

Roboty ociepleniowe powinny by¢ rejestrowane w Dzienniku Budowy. Roboty
te mogg wykonywac tylko wyspecjalizowane firmy, majgce uprawnienia
uzyskane od wtascicieli systeméw ociepleniowych. Inwestor (Inspektor
nadzoru) powinien zgdac¢ od wykonawcow robét ociepleniowych certyfikatu
(wydanego przez ITB) lub deklaracji zgodnosci (wystawionej przez
producenta systemu) z aprobatg techniczng na zestaw wyrobéw do
wykonywanego ocieplenia zgodnie z obowigzujgcymi aktualnie przepisami.
Niedopuszczalne jest stosowanie elementow sktadowych z réznych
systeméw ociepleniowych. Roboty ociepleniowe nalezy wykonywaé w
temperaturze nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C (chyba, ze aprobaty
techniczne dla okreslonych systemdéw ociepleniowych dopuszczajg inne
warunki pogodowe). Niedopuszczalne jest prowadzenie rob6t w czasie
opadow atmosferycznych, na elewacjach silnie nastonecznionych, w
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czasie silnego wiatru oraz jezeli zapowiadany jest spadek temperatury
ponizej 0°C w przeciagu 24 godzin.

Przygotowanie podioza sciennego:

Kazde ptaskie, nosne podioze, o odpowiedniej wytrzymatosci
powierzchniowej irdéwnosci, wolne od zabrudzen, pytu, ttuszczu i innych
substancji o charakterze antyadhezyjnym, nadaje sie do wykonania systemu
ociepleniowego. W szczegolno$ci nadajg sie nastepujgce podtoza: Sciany
monolityczne betonowe i $ciany murowane nieotynkowane z cegty lub
bloczkéw betonowych. W przypadku wszystkich powierzchni zaleca sie ich
oczyszczenie przez zmycie wodg pod cisnieniem.

Przyklejanie ptyt styropianowych:

Przed przyklejeniem, ptyty powinny by¢é odpowiednio wysezonowane. Na
budowie ptyty nie powinny by¢é wystawione na dziatanie warunkow
atmosferycznych przez czas dtuzszy niz 7dni. Pozotkte powierzchnie ptyt
muszg by¢ przed ich zastosowaniem zeszlifowane i odpylone. Piyty
styropianowe nalezy mocowac¢ do poditoza poziomo (wzdiuz diuzszej
krawedzi) z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych. Nie mogg
tworzy¢ sie spoiny krzyzowe. Spoiny ptyt nie moga znajdowa¢ sie na
peknieciach w $cianie oraz na przejsciach miedzy réznymi materiatami
Sciennymi. Na catej powierzchni ocieplanej Sciany ptyty powinny doktadnie
przylegac¢ do siebie. Niedopuszczalne jest wystepowanie masy klejgcej w
spoinach. Nakfadanie masy klejgcej nastepuje tzw. metodag
.pasmowo-punktowg". szeroko$¢ pasma masy klejgcej wzdtuz obwodu
ptyty powinna wynosi¢ co najmniej 3cm. Na pozostatej powierzchni mase
nalezy roztozy¢ plackami o $rednicy 8-12cm. Laczna powierzchnia natozonej
masy klejgcej powinna obejmowac co najmniej 40% powierzchni ptyty. llos¢
masy klejgcej i jej grubos¢ zalezg od stanu podtoza, musi by¢ jednak
zapewniony dobry styk ze $ciang, co gwarantuje uzyskanie wymaganej
przyczepnosci. W praktyce grubos¢ warstwy masy klejgcej nie powinna
przekracza¢ 1cm. Po natozeniu masy klejgcej na ptyte nalezy jg bezzwtocznie
przytozy¢ do sciany i doktadnie docisngé. Ptyty Swiezo przyklejanej nie wolno
dociskac¢ po raz drugi ani jej poruszad.

Piyty styropianowe przykleja sie pasami od dotu do géry, po uprzednim
przymocowaniu listwy startowej (w niektérych systemach listwa startowa
nie wystepuje). Spoiny miedzy ptytami nie mogg przebiega¢ w narozach
otwordow (np. okien), ani na rysach i peknieciach w Scianie. Powierzchnia
przyklejanych ptyt styropianowych powinna by¢ réwna, a szpary miedzy
nimi wieksze niz 2 mm, wypetnione paskami styropianu. Catg powierzchnie
po zakonczeniu klejenia, a przed rozpoczeciem wykonywania warstwy
zbrojonej, nalezy dokfadnie wyréwnaé przez przetarcie papierem $ciernym.
Bonie elewacyjne, gotowe nalezy wkleja¢ jak ptyty.

Mocowanie:

Warunki mocowania mechanicznego za pomoca tgcznikdéw okreslono w
projekcie. Zaleca sie stosowanie co najmniej 4-5 tgcznikéw na 1 m?
dtugo$¢ tgcznikdw powinna wynika¢ z rodzaju podtoza oraz grubosci
materiatu izolacji cieplnej, przy czym gteboko$¢ zakotwienia w podtozu
powinna wynosi¢ co najmniej 6 cm. Zaleca sie takze, aby przy grubosci
styropianu powyzej 15 cm stosowaé¢ dodatkowe mocowanie za pomocg
tgcznikow. Zastosowanie ftgcznikbw mechanicznych nie moze
spowodowaé wichrowania sie i lokalnego podnoszenia ptyt styropianowych.
Do mocowania mechanicznego mozna przystgpi¢ nie wczedniej niz po
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uptywie 24 h od przyklejenia ptyt.

» Warstwa zbrojona:
Warstwe zbrojong nalezy wykona¢ na odpylonych po przeszlifowaniu ptytach
styropianowych nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt, ale nie
pozniej niz po 3 miesigcach, jezeli przyklejenie nastgpito w okresie
wiosenno-letnim. W tym przypadku nalezy dokonac¢ bardzo starannego
przegladu stanu technicznego styropianu, ze zwréceniem szczegdlnej uwagi
na przyklejenie do podtoza i ich zwichrowanie. Po takim czasie wymagane
jest przeszlifowanie powierzchni i jej odpylenie oraz ewentualne dodatkowe
przymocowanie do podfoza za pomocg fgcznikow.
Warstwe zbrojong nalezy wykonywaé¢ w jednej operaciji, rozpoczynajgc od
gory sciany. Po natozeniu masy klejgcej nalezy natychmiast bardzo dokfadnie
wtopi¢ w nig napietg siatke zbrojgca, stosujgc zalecane przez systemodawce
narzedzia. Siatka zbrojgca powinna byC¢ catkowicie niewidoczna, ale nie
moze w zadnym przypadku leze¢ bezposrednio na ptytach styropianowych.
Zuzycie masy klejgcej do wykonania warstwy zbrojonej okresla instrukcja
systemodawcy. tgczna grubos¢ warstwy zbrojonej powinna by¢ taka, aby
uktad ociepleniowy spetniat wszystkie podane wyzej wymagania techniczne.
Przed przyklejeniem siatka zbrojgca nie moze by¢ magazynowana w
warunkach bezpos$redniego dziatania czynnikéw atmosferycznych, a w
szczegolnosci stonca, ktore powoduje rozcigganie sie rolki i w konsekwencji
widoczng deformacje w czasie przyklejania siatki na Scianie. Szczegdlnie
jest to istotne w przypadku siatek w ciemnych kolorach i siatek z tworzyw
sztucznych. Przy stosowaniu dodatkowego mocowania mechanicznego za
pomocg tgcznikéw, muszg one by¢é mocowane pod warstwg zbrojong.
Pasy siatki zbrojgcej powinny by¢ przyklejane na zaktad, szerokos$ci okoto
10cm. Zaktady siatki nie mogg pokrywac sie ze spoinami miedzy ptytami
styropianowymi. O ile nie sg stosowane kgtowniki narozne z siatki, to na
naroznikach zewnetrznych siatka powinna zachodzi¢ z obu stron na
odlegto$¢ co najmniej 10 cm. Na naroznikach otworow w elewacji (np.
okien) nalezy umiesci¢ ukosne dodatkowe kawatki siatki (okoto 20x30 cm).
W czeSci przyziemia, do wierzchu cokotu, nalezy stosowaé dwie
warstwy siatki zbrojgcej lub tzw. siatke pancerna.

» Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem:
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robdt izolacyjnych elementéw
budynkéw i budowli zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych. Zastosowane do izolacji podiég materialy muszg
charakteryzowac sie duzg odpornoscig na sciskanie, minimalna gestos¢ ptyt z
wetny mineralnej powinno wynosi¢ = 135 kg/m3, jej parametry powinny by¢
réwnorzedne z parametrami produktu DACHOTERM S

5. Kontrola robét:

Poszczegdlne fazy robot zanikajgcych powinny by¢é kontrolowane przez
Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru i wpisane do Dziennika budowy.
Przedmiotem kontroli powinny byé poszczegdlne fazy robét:

- przygotowanie podtoza Sciennego,

- zamocowanie ptyt termoizolacyjnych,

- wykonanie warstwy zbrojone;.
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan robot zwigzanych z wykonywaniem izolacji
termicznej z wetny mineralnej powinna by¢ zgodna z instrukcjg producenta
materiatu, udzielajgcego gwarancji trwato$ci izolacji oraz zaleceniami Inspektora
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Nadzoru. W szczegdlnosci nalezy oceniac:

- jakosc¢ i wiasciwosc¢ zastosowanych materiatow,

- prawidtowos$¢ (szczelnosc¢) utozenia piyt,

- wymiary ptyt, z uwzglednieniem toleranciji,

- jakos¢ podioza i warstw wierzchnich,

- skutecznos¢ izolacji poprzez dokonanie pomiaréw.

6. Odbiér robét:
Poszczegélne fazy robdét powinny by¢ odbierane przez Kierownika Budowy i
Inspektora nadzoru i wpisane do Dziennika budowy.
Po zakonczeniu catoéci robét ociepleniowych nalezy dokonaé kohcowego odbioru
robét i sporzadzié protokét odbioru.
Badania kontrolne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenia
krawedzi od linii prostej nalezy przeprowadzi¢ za pomocg przyktadania do
powierzchni tynku i do krawedzi taty kontrolnej o dtugosci 2 m; odchylenie
sprawdza sie przez pomiar przeswitu miedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig z
doktadnoscia do 1mm. Przy odbiorze koncowym nalezy oceni¢ nastepujgce
elementy ocieplenia:

réwnos¢ powierzchni, wedtug wymagan normowych,

- jednolitosc¢ faktury,

- prawidtowos¢ wykonania wszystkich szczegdtdéw ocieplenia i ich zgodnos¢
z dokumentacja,

- rownosc¢ swiatta osciezy okien i drzwi balkonowych na catym ich obwodzie,

- rownos¢ i ostros¢ krawedzi elementéw, gdzie badania kontrolne
odchylenia krawedzi od linii prostej nalezy przeprowadzi¢ za pomoca
przyktadania do krawedzi taty kontrolnej o dlugosci 2 m; odchylenie
sprawdza sie przez pomiar przeswitu miedzy tatg a powierzchnig lub
krawedzig z doktadnoscig do 1Tmm.

Wykonanie ocieplenia powinno by¢ jednolite, bez spekan, rys, pofatldowan,

zagtebien, ubytkéw oraz widocznych potgczen pomiedzy poszczegdlnymi

fragmentami wypraw. w przypadku wystgpienia jakichkolwiek

nieprawidiowosci i usterek, wykonawca robot jest zobowigzany do ich

usuniecia.

8. Obmiar robét:
Jednostkami obmiarowymi sa:
- Powierzchnia docieplenia [m?]
- Katowniki zabezpieczajgce [mb]

9. Przepisy zwigzane:
PN-99/B-20130 - ,,Ptyty styropianowe (PS-E)”
PN-EN ISO 6946 - ,,Opér cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda
obliczania.”
PN-B-03002/99 - ,,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.”
PN-EN-ISO 6946:1999 — ,Komponenty budowlane i elementy budynku”.
PN-ISO-6241:1994 — ,Normy wilasnoéci uzytkowych w budownictwie i zasady
opracowania oraz czynniki, jakie powinny by¢ uwzgledniane”.
Instrukcja ITB 334/96 ocieplenie scian zewnetrznych budynkéw metodg lekka.
Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla zastosowanego
systemu ocieplenia.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” Tom |
.Budownictwo ogdlne”
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Wytyczne technologii zabezpieczenia przed przemarzaniem i przeciekaniem sScian
zewnetrznych metodg ,lekkg” (dla doswiadczalnictwa)”. ITB, Warszawa 1982 r.
Swiadectwo ITB nr 530/85.

Instrukcje producentéw materiatow zastosowanych do wykonania izolacji termicznych .
WG PN — ISO 6946 ,Ochrona cieplna budynkéw”. Instrukcja ITB nr 321 ,Stosowanie
wyrobéw z wetny mineralnej w budownictwie”. BN-84/6755-08 ,Materiaty do izolacji
termicznej i akustycznej. Wyroby z wetny mineralnej. Filce i ptyty”.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST- 06

CPV-45410000-4

Tynkowanie — tynk cienkowarstwowy

1.

Przedmiot:
Przedmiotem Specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i

odbioru robét tynkarskich tynkiem cienkowarstwowym na warstwie zbrojonej
zaprawy klejowej i musi by¢ rozpatrywana w powigzaniu ze Specyfikacjg techniczng
SST-08.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i
odbiorze robot przewidzianych w ramach termomodernizacji budynku Zespotu Szkét
w Zarzeczu..

Opis ogélny:

Tynki cienkowarstwowe sg to tynki o grubosci od 2 do 10mm, a w przypadku tynkéw
dekoracyjnych nawet ponizej 2mm.

Tynki mineralne i silikatowe charakteryzujg sie stosunkowo niskim oporem
dyfuzyjnym w poréwnaniu do tynkéw akrylowych i silikonowych. Tynki akrylowe i
silikonowe charakteryzujg sie natomiast matg nasigkliwoscig w stosunku do wypraw
mineralnych i silikatowych. Ze wzgledu na fakture wyréznia sie tynki ciggnione,
strukturalne i mozaikowe.

Tynki ciggnione wykonuje sie z masy tynkarskiej zawierajgcej drobne kruszywa,
ktére ciggnione podczas zacierania tynku tworzg odpowiednia fakture.
Rodzaj faktury tynkéw strukturalnych zalezy od powierzchni narzedzia
stosowanego do nakfadania tynku. Tynki mozaikowe zawierajg dodatki barwnych
wypetniaczy. Wyprawa tynkarska moze by¢ wykonana z fakturg z zapraw
tynkarskich typu zacieranego, natryskowego, rapowanego, kornikowego Iub
gtadkiego. W celu zmniejszenia skutkdw nagrzewania stonecznego, nalezy
ograniczy¢ zastosowanie odcieni barw do wspétczynnika odbicia rozproszonego >
0.20. W projekcie zastosowano tynk silikonowy. W skfad systemu wchodzg:
preparat gruntujgcy poprawiajagcy przyczepnos¢ podtoza i ograniczajgcy jego
chtonno$é, gotowa masa tynkarska lub w postaci suchej mieszanki tworzaca
wierzchnig, dekoracyjng warstwe, zabezpieczajgcg warstwe ociepleniowg od
szkodliwych wptywdw zewnetrznych, takich jak wilgo¢ i wyziewy.

3. Materiaty:

» Grunt:
Systemowa farba gruntujgca utatwiajgca naktadanie
cienkowarstwowych tynkow oraz "przecierek" stosowanych na zewnatrz
budynkéw do gruntowania warstwy zbrojonej siatkg przy ocieplaniu
budynkéw metodg bezspoinowg. Zmniejszajgca nasigkliwo$¢ podtoza,
co zapobiega zbyt szybkiemu przesychaniu naktadanych potem materiatéw.
Drobne kruszywo czyni gruntowane powierzchnie szorstkimi i odpornymi
na zarysowanie. Rozwija powierzchnie, przez co zwieksza przyczepnosc
tynkoéw, szpachlowek i farb. Materiat ma duzg site krycia i skutecznie
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ujednolica podioze, zapobiegajgc powstawaniu plam na kolorowych
tynkach.

Tynk akrylowy:

Do wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich elewacyjnych
w bezspoinowych systemach ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw, o
matej nasigkliwosci, odporny na warunki atmosferyczne i brudzenie.
Elewacja - Barwiony w masie tynk frakcji 1 mm. Kolor i system tynkarski do
wyboru .

4. Wykonywanie robot:

» Warunki przystapienia do robét:

Roboty tynkarskie powinny by¢ rejestrowane w Dzienniku Budowy. Inwestor
(Inspektor nadzoru) powinien zgda¢ od wykonawcow robdt tynkarskich
certyfikatu (wydanego przez ITB) lub deklaracji zgodnosci (wystawionej
przez producenta systemu) z aprobatg techniczng na zestaw wyroboéw do
wykonywanego tynku — zgodnie z obowigzujgcymi aktualnie przepisami.
Roboty wykonywacé scisle wg wskazéwek producenta systemu. Roboty
tynkarskie nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz 5°C i nie
wyzszej niz 25°C (chyba, ze aprobaty techniczne dla okreslonych
systeméw tynkarskich dopuszczajg inne warunki pogodowe).
Niedopuszczalne jest prowadzenie robot w czasie opaddw atmosferycznych,
przed wykonaniem nowej konstrukcji dachu, w czasie silnego wiatru oraz
jezeli zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24
godzin.

Przed przystgpieniem do roboét tynkarskich powinny by¢ zakohczone
wszystkie prace budowlane tzw. stanu surowego oraz wykonane roboty
instalacyjne podtynkowe. Powinny by¢ rowniez zamurowane wszelkie
przebicia, bruzdy oraz osadzone oScieznice drzwiowe i okienne.

Przygotowanie podtoza:

Wyprawe tynkarskg nalezy wykona¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od
wykonania warstwy zbrojonej i nie pdozniej niz po 3 miesigcach od
wykonania tej warstwy. Podtoze pod tynki cienkowarstwowe musi byc¢
rébwne, trwate, sztywne i czyste. Nierowne i uszkodzone podtoze nalezy
wczesdniej naprawi¢ przy pomocy zaprawy wyréwnawczej lub szpachlowej.
Podtoza nasigkliwe nalezy wczes$niej zagruntowaé w celu poprawienia
przyczepnosci podtoza i ograniczenia jego chtonnosci.

Przygotowanie masy tynkarskiej:

Masy tynkarskie przed zastosowaniem nalezy dokfadnie wymiesza¢ w
pojemniku oraz jezeli to konieczne, mozna dobra¢ konsystencje do
warunkow stosowania przez dodatek niewielkiej ilosci wody (max 125 ml na
20 kg). Ze wzgledu na zawarte w masie wypetniacze mogace powodowaé
réznice w wygladzie tynku, nalezy na jednej ptaszczyznie stosowa¢ materiaty z
tej samej partii. Napoczete opakowanie nalezy doktadnie zamyka¢, a jego
zawartos¢ wykorzysta¢ w mozliwie najkrotszym czasie.

Wykonanie wyprawy:
Wykonanie wyprawy elewacyjnej nalezy poprzedzi¢ zagruntowaniem
podtoza. Prace tynkarskie nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, przy
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temperaturze powietrza i podtoza od +5° do +25°C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nieprzekraczajgcej 80%. Tynkow nie nalezy nanosi¢ na
powierzchnie silnie nastonecznione, a wykonang warstwe tynku nalezy
chroni¢ przed szybkim przesychaniem i opadami deszczu: min 24 godziny
dla koloru biatego, min. 3 dni dla kolorow pastelowych. Przed
rozpoczeciem tynkowania nalezy doswiadczalnie ustali¢ w zaleznos$ci od
podtoza i warunkéw atmosferycznych maksymalng powierzchnie mozliwg
do wykonania w jednym cyklu technologicznym (natozenie i zatarcie).
Wyprawe tynkarskg nalezy wykonac¢ zgodnie z przewidziang w projekcie
fakturg. Zaleca sie unika¢ wykonywania wyprawy bez wyraznej faktury, gdyz
przy duzych powierzchniach nagrzewania mogg ujawni¢ sie peknigcia
skurczowe.

Mase tynkarska nalezy rozprowadzi¢ za pomoca kielni, pac lub aparatu
tynkarskiego, zawsze w kierunku swiezo natozonej warstwy. Bezposrednio po
natozeniu, warstwe wyprawy nalezy przeciggng¢ pacg stalowa, z tworzywa
sztucznego lub gagbka poliuretanowa, w zaleznoéci od tego jakg ma sie
uzyska¢ fakture. Etap zacierania jest bardzo wazny, gdyz zwigzki
hydrofobowe zawarte w tynku uaktywniajg sie pod wptywem
mechanicznego zatarcia (zwigzki te zatrzymujg wode na powierzchni
tynku i czynig go odpornym na zmywanie). W celu unikniecia widocznych
ptaszczyzn styku miedzy wyschnietymi, a Swiezo naktadang masag
tynkarska, nalezy zapewni¢ wystarczajgcg liczbe robotnikow, co pozwoli
na ptynne wykonanie wypraw.

W przypadku koniecznosci przerwania pracy nalezy wzdtuz wyznaczonej linii
przyklei¢ samoprzylepng tasme, natozy¢é mase, nadaé jej fakture, a
nastepnie zerwac¢ tasme z resztkami swiezego materiatu. Po przerwie
nalezy kontynuowac¢ prace od tak wyznaczonego miejsca. Proces schniecia
wypraw, niezaleznie od ich charakteru, polega na odparowaniu wody
oraz ewentualnym wigzaniu i hydratacji spoiwa. W warunkach niskiej
temperatury otoczenia oraz przy duzej wilgotnosci wzglednej powietrza,
schniecie jest dluzsze.

5. Kontrola robét:
Poszczegdlne fazy robot zanikajgcych powinny by¢é kontrolowane przez
Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru i wpisane do Dziennika budowy.
Przedmiotem kontroli powinny by¢ poszczegdlne fazy robot:
- przygotowanie poditozaw sposéb odpowiadajgcy wymaganiom,
- bezwzgledne przestrzeganie wymaganych temperatur przy obrébce tynku,
wyglad powierzchni otynkowanych,
- minimalng grubos¢ tynku wyspecyfikowang przez producenta.

6. Odbiér robét:
Poszczegélne fazy robot powinny byé odbierane przez Kierownika Budowy i
Inspektora nadzoru i wpisane do Dziennika budowy. Po zakonczeniu cato$ci robét
tynkarskich nalezy dokona¢ koncowego odbioru robdt i sporzgdzi¢ protokét
odbioru. Podstawg konncowego odbioru technicznego tynkéw sg wyniki badan
wymienionych w pkt.4 Normy PN-70/B-10100. Wyniki te muszg odpowiadaé
wymaganiom okreslonym w pkt.3 ww. Normy. Badania grubosci tynku
przeprowadza sie poprzez wyciecie 5 otworédw o srednicy ok. 30 mm w taki
sposob, aby nie uszkodzi¢ podtoza; pomiar dokonuje sie z doktadnoscig do 1 mm,
za przecietng wartos¢ grubosci tynku przyjmuje sie $rednig wartos¢ pomiaru w 5
otworach. Badania kontrolne odchylenia powierzchni tynku od pfaszczyzny i
odchylenia krawedzi od linii prostej nalezy przeprowadzi¢ za pomocg przyktadania
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do powierzchni tynku i do krawedzi taty kontrolnej o dtugosci 2 m; odchylenie
sprawdza sie przez pomiar przeswitu miedzy fatg a powierzchnig lub krawedzig z
dokfadnos$cig do 1mm.

Przy odbiorze koncowym nalezy oceni¢ nastepujgce elementy otynkowania:

- réwnos¢ powierzchni, wedtug wymagah normowych, gdzie nieregularnosci oraz
nierébwnosci powierzchni tynku nie powinny rzuca¢ sie¢ w oczy w normalnym
oswietleniu (ocena powierzchni tynku w Swietle smugowym - sztucznym swietle
padajgcym pod katem ostrym albo w $wietle stonecznym nie jest miarodajna),

- jednolitos¢ faktury i koloru,

- grubos¢ tynku wykonanego z przygotowanej fabrycznie masy tynkarskiej musi by¢
zgodna z zaleceniami producenta,

- za obowigzujgce nalezy uzna¢ procedury wykonawcze zawarte we wskazéwkach
dotyczacych obrébki, a pochodzgcych od producenta masy lub mieszanki
tynkarskiej,

- wypetnienie przestrzeni za profilami tynkarskimi oraz sposob osadzenia
elementow wpuszczanych w tynk (powinny byé osadzone na catym obwodzie),

- prawidtowos¢ wykonania wszystkich szczegoétow otynkowania i ich zgodnos$¢ z
dokumentacja,

- prawidtowos¢ i walory estetyczne potgczenia tynkow z innymi elementami
elewacji scian, w szczegdlnosci ze stolarkg okienng i drzwiowa.

7. Obmiar robét:
Jednostkami obmiarowymi sa:
- Powierzchnia tynku [m?]
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST- 07
CPV 45261320-3
OBROBKI BLACHARSKIE

l. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot dla realizacji obrobek blacharskich, zwigzanych przewidzianych w ramach termomodernizacji
budynku Zespotu Szkét w Zarzeczu.

1.2. Zakres stosowania ST

Jako czes¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i
rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét ujetych w ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1

Specyfikacje Techniczne uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujgce sie do
robot.

Niezaleznie od postanowien Danych Kontraktowych normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

Ustalenia zawarte w niniejsze ST obejmujg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac
zwigzanych z robotami, ktore nie zostaty ujete w innych ST:

ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem obrébek blacharskich, rynien dachowych i rur spustowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Obroébki blacharskie — stuzg do odprowadzania wody na styku elementéw budowlanych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz za
ich zgodnos¢ z Rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora. Obrébki blacharskie fgcznie z
catym systemem odwodnienia budynku powinny zapobiega¢ przedostawaniu sie wody opadowej do
konstrukgciji.
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2. Materiatly

Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie obrébek blacharskich, rynien dachowych i rur
spustowych - powinny by¢ wykonane z blachy powlekanej lub PCV, w kolorze pokrycia. Miejsce
montazu zgodnie z projektem.

3. Sprzet

Specjalistyczny sprzet dekarski.

4. Transport

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac sie tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogodlne warunki dotyczgce wykonywania obrébek blacharskich

Obroébki blacharskie wykonane z blachy powlekanej powinny by¢ dostosowane do rodzaju
pokrycia i wielkosci pochylenia potaci dachowej. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone
w sposéb umozliwiajgcy przemieszczenie ruchéw budynku w taki sposob, aby nastepowat szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji. Obrobki blacharskie do podioza mocuje sie za pomocag
silikonu dekarskiego natomiast przy okapach mozna tgczy¢ gwozdziami blacharskimi. Jednym ze
sposobow potgczenia blachy wykonuje sie na pojedynczy lub podwdjny rgbek lezgcy i na zabki lub
tapki. Styki z pokryciem potaci mozna wykonaé na ragbki lezgce lub pofgczenia systemowe.
Obrébki  $cian ogniowych mogg by¢ z wydrg i bez wydry.

6. Kontrola jakosci

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-1 ,Wymagania ogdlne” .

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiaru jest 1 m? dla obrébek blacharskich oraz 1m rynien dachowych i rur spustowych

8. Odbiér robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-1 ,Wymagania ogdlne” .
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Cena wykonania 1 m? obrébek blacharskich, i 1mb rynien dachowych i rur spustowych obejmuije:
- roboty przygotowawcze

- zakup i dostawe materiatéw

- wykonanie obrébek blacharskich , rynien dachowych i rur spustowych

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy

PN-EN 612+AC:1999 ,Rynny dachowe i rury spustowe. Definicje podziat i wymagania

PN-61/B-10249 ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej. Wymagania i
badanie techniczne przy odbiorze.”

10.2. Inne dokumenty
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcja producenta .
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST- 08
CPV -454.21

Stolarka budowlana

l. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wymiang stolarki okiennej, realizowang w ramach z termomodernizacjg
budynku Zespotu Szkét w Zarzeczu.

1.2. Zakres stosowania ST

Jako czes¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i
rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét ujetych w ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1

Specyfikacje Techniczne uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujgce sie do
robot.

Niezaleznie od postanowien Danych Kontraktowych normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

Ustalenia zawarte w niniejsze ST obejmujg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac
zwigzanych z remontem stolarki okiennej w catym obiekcie oraz wymiang czesci drzwi
wewnetrznych, ktére nie zostaty ujete w innych ST

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okno - ruchoma lub stata czes¢ sciany zewnetrznej izolujgca, przepuszczajgca swiatto. Okno skiada
sie z oscieznicy i z jednego lub wiecej oszklonych skrzydet lub z samej oszklonej osciezni

Okno jednoramowe - okno majgce jedng warstwe skrzydet, oszklonych szybami.

Okno dwudzielne - okno ktére w widoku miedzy stojakami oscieznicy ma dwa skrzydta umieszczone
obok siebie.

Okno jednorzedowe - okno, ktére w widoku miedzy progiem i nadprozem ma jedno skrzydto lub
jeden rzad skrzydet.

Okno dwurzedowe-- okno, ktére w widoku miedzy progiem i nadprozem ma dwa, trzy lub wiecej
rzeddéw skrzy
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Okno rozwierane - okno, w ktérym skrzydia sg otwierane przez ich obrét wzgledem osi pionowej
przechodzacej przez boczne krawedzie skrzydet.

Okno uchylno-rozwierane - okno, w ktérym skrzydta sg otwierane przez uchylanie lub rozwieranie.

Okno uchylne - okno, w ktérym skrzydfa sg otwierane przez obrét wzgledem osi poziomej,
przechodzgcej przez dolng krawedz skrzydfa.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét
-wg ST-1 ,Wymagania ogéine”

1.6.Dokumentacja robét.
-Projekt budowlany wymiany stolarki.
-Przedmiar robdt.
-Polskie Normy, Aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci.
-Protokoty odbioréw czesciowych i robét zanikajgcych — wg ustalen z nadzorem inwestorskim.
-Protokoty przyjecia stolarki-wyniki ogledzin i badan.
-Protokaét odbioru koncowego robét.
-Dziennik budowy.
-Os$wiadczenie kierownika budowy.

-Dokumentacja powykonawcza.

2. Materiaty.
2.1 Wymagania ogélne

Dopuszcza sie wytgcznie wykonawce posiadajgcego odpowiednie i sprawdzone mozliwosci
wykonania oraz legitymujgcego sie zestawem niezbednych aprobat technicznych i certyfikatéw lub
deklaracji zgodnosci dla realizowanych przez siebie produktow, majgcych mie¢ zastosowanie przy
remoncie stolarki . Wykonawca przedstawi nadzorowi inwestorskiemu komplet dokumentéw
producenta - dostawcy oku¢ okiennych $wiadczgcych o spetnieniu wymogow projektu kontraktu.

2.2.1 Odpornos$é okna na obcigzenie wiatrem
Ugiecie czotowe wzgledne najbardziej odksztatconego elementu okna pod obcigzeniem wiatrem
wedtug normy [6] nie powinno by¢ wieksze niz 1/300 jego rozpietosci (zgodnie z normg [5] - klasa C
wedtug wartosci wzglednego ugiecia czotowego).

2.2.2 Sprawnos¢ dziafania skrzydet
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Ruch skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu okna lub drzwi balkonowych powinien by¢ ptynny, bez
zahamowan i zaczepiania skrzydta o inne czesci okna.

Sita potrzebna do uruchomienia oku¢ zamykajgcych przy otwieraniu i zamykaniu powinna by¢
wieksza niz 100 N wedtug normy [8].

2.2.3 Przepuszczalno$é powietrza

Okna, bez wzgledu na materiat, z jakiego zostaty wykonane, zgodnie z [1] powinny spetniaé
nastepujgce wymagania :

« wspdtczynnik infiltracji powietrza a = 0,5 -1,0 m* /(hmdaPa??

stosowanych w pomieszczeniach z wentylacjg grawitacyjna,

) - w przypadku okien

Przepuszczalno$¢ powietrza klasyfikuje sie wedtug normy [3].
2.2.4 Wodoszczelnosé

Okna, bez wzgledu na material, z jakiego zostaty wykonane, powinny zachowac catkowitg szczelnos¢
przy zraszaniu wodg dla klasy 4A wedtug normy [4], tj. nie mniej niz 150 Pa.

Wodoszczelnos¢ klasyfikuje sie wedtug normy [4].
2.2.5 Izolacyjnosé termiczna
Warto$¢ wspotczynnika przenikania ciepta U okien powinna by¢ zgodna z wymaganiami [1]:

okna w budynkach uzytecznosci publicznej przy tt>20° U <- 1,1 W/m?K

2.2.6 Izolacyjnos¢ akustyczna

Izolacyjno$c¢ akustyczna okien i drzwi balkonowych charakteryzuje sie podstawowym wskaznikiem
oceny RA2 i wskaznikiem uzupetniajgcym RA\ w zaleznosci od réwnowaznego poziomu dzwieku A
na zewnagtrz budynku. dB..>30.

Stolarka nie spetniajgca wymagan projektu i ST nie zostanie dopuszczona do montazu.

3. Sprzet i narzedzia.
Wymagania ogélne wg ST -1

Do wymiany stolarki mozna uzy¢ dowolnych narzedzi recznych i elektro-narzedzi . Zestaw
stosowanych narzedzi i sprzetu nie moze powodowacé uszkodzen elementéw stolarskich i
nieuzasadnionych technicznie uszkodzen otwordw: osciezy i wegarkow.

4 . Transport.

Strona 37




+,Modern Design” Termomodernizacja budynku
Autorska Pracownia Architektury i Wnetrz Zespotu Szkoét w Zarzeczu

Wymagania ogolne wg ST-1

Do transportu stolarki nalezy stosowa¢ samochody skrzyniowe przystosowane do przewozu okien:
stojaki, pasy mocujgce, przektadki dystansowe.

Kazde okno przed transportem nalezy okry¢ folig i opatrzy¢ zawieszkg z informacjg o rodzaju okna.
jego gtéwnych parametrach i zrédle pochodzenia

W miejscu wbudowania okna oprzeé na stojakach.
5. Wykonanie robét.
5.1 Wymagania ogélne —wg ST-1.
5.2. Wymagania stawiane potaczeniom okien ze scianami budynku

Potgczenia okien i drzwi balkonowych ze scianami budynku powinny spetniaé nastepujace
wymagania:

e szczelnosci na przenikanie powietrza,

e szczelnosci na przenikanie wody opadowej,

e szczelnosci na przenikanie pary wodnej z pomieszczenia,

e izolacyjno$ci cieplnej na poziomie nie mniejszym niz izolacyjnos¢ okna,

e izolacyjnosci akustycznej na poziomie odpowiadajgcym izolacyjnosci okna, powiekszonej o

15 dB,
e odpornosci na promieniowanie UV,
o trwatosci,
e estetyki,

5.3 Wymagania dotyczace osadzenia okien.

5.3.1 Uwagi ogdlne

Okna powinny by¢ wbudowywane w $ciany zewnetrzne w taki sposéb, aby nadawaly sie do
eksploatacji i byty bezpiecznie oraz bez przeszkdd uzytkowane. Na spetnienie przez okna
przypisanych im funkcji - oprécz zgodnego z dokumentacjg techniczng wykonania samego okna -
duzy wplyw ma prawidtowy montaz, szczegdlnie w zakresie wytrzymatosciowo-funkcjonalnym i
szczelnosci, a takze izolacyjnosci termicznej i akustyczne;j.

Dla poprawnego wykonania montazu niezbedne jest spetnienie wymagan odnosnie prawidtowego
usytuowania okna w $cianie, zamocowania i uszczelnienia.

5.3.2. Funkcje spetniane przez okno
Okno wbudowane w Sciane zewnetrzng budynku spetnia nastepujgce funkcje:

e oddziela wnetrze budynku od zmiennych warunkdéw klimatycznych panujgcych na zewnatrz,

Strona 38




+,Modern Design” Termomodernizacja budynku
Autorska Pracownia Architektury i Wnetrz Zespotu Szkoét w Zarzeczu

e zapewnia izolacje termiczng i akustyczng oraz szczelnos¢ otworu okiennego,
e przenosi dziatajgce na okna obcigzenia na Sciany budynku.

5.3.3. Mocowanie okien .
5.3.3.1. Usytuowanie okna w osciezu

Okno powinno by¢ tak usytuowane w osciezu, aby nie powstaty mostki termiczne, prowadzgce do
skraplania sie pary wodnej na wewnetrznej stronie oscieznicy lub powierzchni oscieza.

Biorgc pod uwage rozktad temperatury w obszarze przylegajgcym do zamocowania okna, w tym w
szczelinie pofgczenia okna z osciezem, mozna ocenic¢ na podstawie przebiegu izoterm mozliwos¢
wystgpienia wykroplenia, zaréwno na powierzchni oscieznicy lub oscieza, jak i wewnatrz potgczenia.

W przypadku, gdy nie jest znany przebieg izoterm, nalezy stosowac ogdine zasady usytuowania
okien, tj.:

e w Scianie jednowarstwowej - w potowie grubosci sciany,

o w $cianie warstwowej z ociepleniem wewnetrznym - w strefie izolacji termicznej,
e w $cianie z ociepleniem zewnetrznym - z dosunieciem do wegarka.

5.3.3.2. Ustawienie okna w otworze
Przed wbudowaniem okna w otworze nalezy sprawdzié¢:

e czy zapewniona jest dostatecznie szeroka szczelina na obwodzie pomiedzy osciezem,
a oscieznicy,
e czy jest miejsce dla klinow dystansowych i podpierajgcych od dotu.

W przypadku osciezy z wegarkami zaleca sie takie ustawienie okna, aby wegarek zastaniat stojaki i
nadproze oscieznicy na szerokos¢ nie wiekszg niz potowa szerokosci ksztattownika oscieznicy. Dla
podpierania progu oécieznicy okien stosuje sie klocki lub belki drewniane oraz kgtowniki stalowe. Do
ustawienia okna w otworze stuzg klocki podporowe i dystansowe.

T — gtebokos¢ uszczelnienia nalezy dopasowac zaleznie od szerokosci z jak nizej z producentem
tasm.

1. RamyPCV-biate:L do2,5m-8 mmaprzyL do4,5m-10 mm. Okna bez wegarka.
2. Dla okien z wegarkiem - 8mm.
5.3.3.3. Mocowanie okna w osciezu.

Mocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby przewidywalne obcigzenia zewnetrzne byty
przenoszone za posrednictwem tgcznikow na konstrukcje budynku, a funkcjonalnos¢ okien byta
zachowana, tzn. ruch skrzydet okiennych przy otwieraniu i zamykaniu byt ptynny.
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E - odstep od naroznika wewnetrznego ksztattownika - min. 150 mm, P - odstep od krawedzi stupka i
$lemienia - min. 150 mm

5.3.3.4 Elementy mocujace okno w osciezu

Do mocowania okien w $cianie budynku - w zaleznosci od rodzaju sciany (monolityczna, warstwowa)
i sposobu mocowania stosuje sie kotki rozporowe (dybie), kotwy i Sruby/wkrety.Pianki
poliuretanowe i tym podobne materiaty izolacyjne nie stuzg do mocowania okien, a wytacznie
do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny miedzy oknem a s$ciang. Zamocowania za pomocg
kotkéw rozporowych (dybli) - minimalne zagtebienie w $cianie 30 mm .Sruby moga byé stosowane do
mocowania oscieznic do betonu, cegly petnej, cegty silikatowej, cegty dziurawki, betonu lekkiego,
drewna itp. Nalezy stosowac sruby dostosowane do materiatu o$ciezy. Zagtebienie sSruby w Scianie
od 30 do 60 mm Kotwy budowlane powinny by¢ stosowane wszedzie tam, gdzie odstep oscieznicy
jest zbyt duzy do stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwigzaniach
$cian warstwowych.

5.3.3.5 Uszczelnienie i izolacja pofgczenia okna ze Sciang

Celem uszczelnienia jest zabezpieczenie szczeliny miedzy oknem a osciezem przed wnikaniem
wody, zarowno opadowej od strony zewnetrznej, jak i pary wodnej od strony wewnetrzne;j.

Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzegaé wytyczne producenta materiatéw
uszczelniajgcych, uwzgledniajgc :

e zgodnos¢ chemiczng stykajgcych sie ze sobg materiatow,

e 0czyszczenie powierzchni przylegania,

e zagruntowanie powierzchni przylegania (w zaleznosci od rodzaju materiatu),
e wymagania odnosnie wilgotnosci i temperatury powietrza.

Uszczelnienie okien na obwodzie skiada sie z trzech warstw: wewnetrznej, srodkowej i
zewnetrznej. Warstwe wewnetrzng stanowi uszczelnienie wykonane z materiatu uszczelniajgcego
(kitu trwale elastycznego) lub impregnowanych tasm rozpreznych nieprzepuszczajgcych powietrza i
pary wodnej (tadmy paroszczelne). Warstwe Srodkowg stanowi izolacyjna pianka wypetniajgca (np.
pianka poliuretanowa) lub mineralne materiaty izolacyjne (np. wetna), ktére zapewniajg izolacje
termiczng i akustyczng pofgczenia okna ze S$ciang budynku. Warstwe zewnetrzng stanowi
uszczelnienie wykonane z impregnowanych tasm rozpreznych paroprzepuszczalnych.

Uszczelnienie wewnetrzne

Uszczelnienie wewnetrzne miedzy o$cieznicg a osciezem powinno uniemozliwia¢ przenikanie pary
wodnej z pomieszczenia do szczeliny miedzy oknem a $ciang budynku, a tym samym zapobiega¢
wykraplaniu sie pary wodnej w szczelinie miedzy oknem a osciezem (tj. w miejscach o temperaturze
nizszej od temperatury punktu rosy). Paroszczelnos¢ uszczelnienia po stronie wewnetrznej okna
powinna by¢ wyzsza niz po stronie zewnetrznej. Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze
wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajgcymi je materiatami.

Generalng zasadg uszczelnienia potgczenia okna ze $ciang jest: szczelniej po stronie wewnetrznej
niz po stronie zewnetrzney.
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Przestrzeganie tej zasady umozliwia dyfuzje pary wodnej z potgczenia na zewnatrz budynku.
- Izolacja termiczna

Szczelina miedzy oscieznicg a osciezem powinna by¢ catkowicie wypetniona warstwg izolaciji
termicznej. Jako materiaty izolacyjne mogg by¢ stosowane pianki wypetniajgce (zaleca sie pianki
dwuskfadnikowe o kontrolowanym spienianiu) lub wetna mineralna. Pianki stosowane do wypeinienia
potaczen nie mogg wchodzi¢ w reakcje chemiczne, ani tez wydzielaé substancji szkodliwych.
Stosowanie ich powinno by¢ zgodne z instrukcjg fabryczng. Dotyczy to przede wszystkim
temperatury otoczenia, przy ktérej mogg by¢ uzyte oraz czystosci wypetnianej szczeliny. Podczas
wtryskiwania pianki nalezy zwroci¢ uwage na doktadne wypetnienie szczeliny, a jednoczesnie nie
mozna doprowadzi¢ do odksztatcenia (deformacji) ramy os$cieznicy. Mineralne materialy
uszczelniajgce powinny wypetniaé szczeline miedzy osciezem a o$cieznicg.

- Uszczelnienie zewnetrzne

Uszczelnienie zewnetrzne miedzy oscieznicg a osciezem powinno by¢ paro-przepuszczalne, a
jednoczesnie wykonane w taki sposob, aby nie byto mozliwosci przenikania wody opadowej do
wnetrza szczeliny miedzy oknem a Sciana.

Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajgcymi je
materiatami.

- Materiaty uszczelniajgce

Do wykonywania uszczelnien mogg by¢ stosowane, w zaleznosci od miejsca, nastepujgce
materiaty: folie paroszczelne i paroprzepuszczalne, impregnowane tasmy rozprezne, butylowe tasmy
uszczelniajgce, kity trwale elastyczne  (silikony  neutralne), budowlane  sznury
dystansowe. Wymienione materiaty nie mogg wchodzi¢ w reakcje z otaczajgcymi je elementami i
zmienia¢ swoich wtasciwosci pod wptywem temperatury. Rodzaje materiatdw uszczelniajgcych i
izolacyjnych stosowanych w szczelinach miedzy oknem a $ciang pokazuje tablica 3.

Materiaty uszczelniajgce i izolacyjne stosowane do wypetniania szczelin miedzy oknem,
a osciezem

Warstwa zewnetrzna  Warstwa srodkowa  Warstwa wewnetrzna
(uszczelnienie) (izolacja termiczna) (uszczelnienie)

Impregnowana tasma Pianka poliuretanowa Folia do okien
paroszczelna

rozprezna Wetna mineralna Kit trwale elastyczny

paroprzepuszczalna

Folia paroprzepuszczalna Impregnowana tasma

Folia elastyczna rozprezna paroszczelna

paroprzepuszczalna Tasma butylowa do
okien

Przy wykonywaniu uszczelnien z kitow trwale elastycznych nalezy przestrzegac zasady, ze
gtebokos¢ warstwy uszczelnienia t powinna odpowiadaé potowie szeroko$ci szczeliny b i wynosic nie
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mniej niz 6 mm.
5 .4. Osadzanie parapetéw okiennych

5.4.1 Parapety zewnetrzne.

Parapet zewnetrzny - niezaleznie od materiatu, z jakiego jest wykonany - powinien wystawac poza
ptaszczyzne Sciany, nie mniej niz 20 mm. Nalezy go dostatecznie mocno przymocowaé do oscieznic,
a miejsca potgczenia uszczelni¢ silikonem. Generalng zasadg jest wprowadzenie kotnierza parapetu
pod profil progowy oscieznicy w przypadku okien z ksztattownikow z PVC .

Przy montazu parapetéw z blachy nalezy zwréci¢ uwage na:

zmiane wymiaréw pod wptywem temperatury (styki dylatacyjne powinny by¢ rozmieszczane
co 2500 mm),

e podparcie i zabezpieczenie parapetu przed podrywaniem do géry przez wiatr,

e wytlumienie odgtosow padajgcego deszczu (stosowanie tasm wygtaszajgcych),

e pofgczenia koncowe parapetéw z osciezem nalezy dobieraé¢ w zaleznoéci od konkretnego
rozwigzania elewaciji.

Potgczenie boczne parapetu z osciezem oraz w narozu (okno-mur-parapet) powinno by¢ wykonane
zgodnie ze sztukg budowlang, tzn. powinna by¢ zapewniona ciggtos¢ uszczelnienia.

5.4.2. Parapety wewnetrzne

Parapety wewnetrzne powinny by¢ osadzone w dolnej czesci oécieza po zakonczeniu montazu okna
i jego uszczelnienia na obwodzie. Ptaszczyzna styku parapetu z wrebem oscieznicy powinna by¢ tak
uszczelniona, aby nie dopusci¢ do penetracji wody i pary wodnej w przestrzeni pod progiem
oscieznicy.

6. Kontrola jakosci robét.

6 .1. Ogodlne zasady kontroli
wg ST -1.

6.2. Sprawdzenie zgodnosci dostarczonej stolarki przed wbudowaniem:
- wszystkie parametry geometryczne, cechy fizyczne .

- zgodnos¢ z projektem i ST

- stan faktyczny-ewentualne, widoczne wady i uszkodzenia

- kompletnos¢ okuc¢

- dokumentacja wyrobu.

6.3. Stan przygotowania otworéw :

- prawidtowo$¢ geometrii  otworu
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- obrébki otworu
- przygotowanie uszczelnienie
- stan podbudowy pod prég- parapet wewnetrzny i zewnetrzny
6.4. Osadzenie okna i parapetu :
- geometria
- mocowanie
- izolacje
6.5. Roboty wykonczeniowe :
- tynki i gtadzie
- malowanie
7. Obmiar robét.

7.1. Ogolne zasady odbioru
wg ST -1

7 .2. Obmiary robét w jednostkach jak w przedmiarach robét i w/g zasad Katalogéw Nakfa-
dow rzeczowych.

8. Odbiory.

8.1 Rozrdznia sie odbiory :czesciowe i robdt zanikajgcych, koncowy i po okresie rekojmi za wady
fizyczne lub po okresie gwaranciji.

8. 2 Procedury odbioréw wg ST -1 i kontraktu.
8 .3 Odbidr robdét budowlanych przed rozpoczeciem montazu okien

Wbudowywanie okien powinno odbywac sie po zakonczeniu wiekszosci robét mokrych . Osadzenie
okien przed zakoriczeniem rob6t mokrych jest mozliwe przy zapewnieniu odpowiednich warunkéw
cieplno-wilgotnosciowych w pomieszczeniach. Wymagane jest sprawdzenie stanu wilgotnosci
powietrza i zapewnienie systematycznego wietrzenia pomieszczen. Przed przystgpieniem do
montazu okien w budynkach nalezy sprawdzi¢:

e wymiary otwordéw okiennych i poréwnaé je z wymiarami zamowionych okien oraz sprawdzic:
e rodzaj oscieza (z wegarkiem, bez wegarka),
o ptaskosc¢ i pionowosé Scian,
o stan wykonczenia o$ciezy okiennych, w przypadku wbudowywania okien po
wykonaniu tynkow.

Przed przystgpieniem do wymiany okien w budynkach istniejgcych nalezy:
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dokonaé obmiaru otworu okiennego z natury,

okresli¢ rodzaj sciany zewnetrznej budynku (petna, warstwowa z ociepleniem srodkowym lub
ociepleniem zewnetrznym),

okresli¢ rodzaj oscieza (z wegarkiem, bez wegarka),

okresli¢ stan techniczny Sciany oraz konieczno$¢ wykonania napraw osciezy, wegarkow i
progéw,

8.4 Odbidr okien przed wbudowaniem

Przed wbudowaniem okien i drzwi balkonowych nalezy sprawdzic:

zgodno$¢ okien z aprobatg techniczng lub indywidualng dokumentacjg techni -

czng w zakresie rozwigzania materialowo-konstrukcyjnego i jakosci wykonania,

zgodnos$¢ okien z dokumentacjag techniczng budynku lub z zamdéwieniem (w przypadku ich
wymiany w budynkach istniejgcych),

czy okna i drzwi balkonowe majg dopuszczenie do obrotu i stosowania (certyfikat zgodnosci
lub deklaracja zgodno$ci z aprobatg techniczng ewentualnie o$wiadczenie o dopuszczeniu do
jednostkowego stosowania).

8 .5 Odbidr robét zanikajgcych

W trakcie ustawienia i mocowania okna i drzwi balkonowych w osciezu nalezy sprawdzi¢:

prawidtowo$¢ podparcia progu oscieznicy,

prawidtos¢ zamocowania mechanicznego okna na catym obwodzie oscieznicy (zachowanie
odstepow miedzy tgcznikami mechanicznymi),

wykonanie izolacji termicznej szczeliny miedzy oknem a osciezem, ze szczegdlnym
zwrdceniem uwagi na wykonanie izolacji pod progiem oscieznicy,

wykonanie uszczelnienia zewnetrznego i wewnetrznego szczeliny miedzy oknem a osciezem,
ze szczegoblnym uwzglednieniem rodzaju zastosowanych materiatow uszczelniajgcych i
przestrzegania zalecen technologicznych,

prawidtowos$¢ wykonania obrébek progu drzwi balkonowych,

osadzenia parapetu zewnetrznego i wewnetrznego.

8. 6 Odbior robét po wbudowaniu okien i drzwi balkonowych

Przed przystgpieniem do wykonywania robot wykonczeniowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole
zamontowanych okien w zakresie prawidtowos$ci wbudowania i funkcjonalno$ci, przy zachowaniu
nastepujacych wymagan:

- odchylenie od pionu i poziomu przy dtugosci elementu 3000 mm nie powinno
przekracza¢ 1,5 mm/m,

roznica diugosci przekagtnych oscieznicy i skrzydet nie powinna by¢ wigksza od 2 mm - przy
dtugosci elementu do 2 m i 3 mm - przy dtugosci powyzej 2 m,

otwieranie i zamykanie skrzydet powinno odbywa¢ sie bez zahamowan,

otwarte skrzydto nie powinno pod wtasnym ciezarem zamykac lub otwierac¢ sie,
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e zamkniete skrzydto powinno przylega¢ rownomiernie do oscieznicy, zapewniajgc szczelnos¢
miedzy tymi elementami.

W przypadku ewentualnych nieprawidiowos$ci nalezy dokonaé regulacji okué, wykonujgc korekte
ustawienia skrzydta wzgledem oscieznicy.

8.7. Wyniki pozytywne wszystkich sprawdzen stanowig podstawe sporzadzenia Protokotu odbioru
koncowego.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1 Ogodlne zasady ptatnosciwg ST-1.

9 .2 Ceny jednostkowe lub cena ryczattowa obejmujg rowniez:
-przeprowadzenie pomiaréw kontrolnych przed robotami i w trakcie robét.
-préby i regulacje stolarki.

-przygotowanie do odbioru

- zabezpieczenie mienia zamawiajgcego
-utrzymanie czystosci stanowiska pracy

9.3 Pozostate warunki ptatnosci reguluje umowa —kontrakt o wykonanie zaméwienia.

10. Przepisy zwigzane.

[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 15 czerwca 2002 r., nr
75, poz. 690)

[2] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 15 czerwca 2002 r., nr 75, poz. 690)

3] PN-EN 12 207:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalnos¢ powietrza. Klasyfikacja

[4]1 PN-EN 12 208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelno$¢. Klasyfikacja

[5]1 PN-EN 12 210:2001 Okna i drzwi. Odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja

[6] PN-77/B-02011 Obliczenia w obcigzeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem

[71 PN-B-02151-3:1999  Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Izolacyjnos¢ akustyczna przegrdéd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementow
budowlanych. Wymagania

[8] PN-EN 13115:2002 Okna. Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych.

[9] Obcigzenia pionowe, zwichrowanie i sity operacyjne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST- 09

CPV - 45211

podktady i posadzki betonowe

1.

Przedmiot SST

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

W niniejszym rozdziale omoéwiono ogélne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem podktadéw i podtozy betonowych w
zwigzku z termomodernizacjg budynku Zespotu Szkét w Zarzeczu (ocieplenie i
zabezpieczenie warstwy ocieplenia stropu ostatniej kondygnacji wetng mineralng gr.
12 cm).

Zakres stosowania SST Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m® wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych
dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych. Mieszanka betonowa - mieszanka
wszystkich skfadnikéw przed zwigzaniem betonu. Podtoze — warstwa zageszczonych
materiatéw sypkich. Podktad — warstwa wyréwnujgca lub spadkowa.

Zakres robot objetych SST Ustalenia zawarte w niniejszej szczego6towej specyfikacji
technicznej dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z:

- wykonaniem podktadoéw betonowych na stropie z betonu C8/10,

- wykonanie wylewki cementowe;j.

Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
podano w OST ,Wymagania ogdlne”

21.

2.2.

Wymagania ogolne

Do wykonania podktadéw i podtozy mogg by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania podkfadow
betonowych i cementowych muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego
materiatu z danego zZrodta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych
materiatdw z tego zrodta. Jezeli materiaty z akceptowanego zrodta sg niejednorodne
lub nie zadawalajgcej jakosci, Wykonawca powinien zmienic¢ zrédio zaopatrywania w
materiaty. Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i
w sposob okreslony aktualnymi normami.

Materiaty potrzebne do wykonania robét

- Cement portlandzki,

— Zaprawa cementowa,

- Beton C8/10.

Cement - wymagania i badania.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie
PN-B-19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego
(bez dodatkéw) klasy: — dla betonu klasy C8/10 + C20/25 - klasa cementu 32,5 NA, -
dla betonu klasy C25/30, C30/37 - klasa cementu 42,5 NA, Do kazdej partii
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dostarczonego cementu musi by¢ dofgczone $wiadectwo jakosci (atest). Kazda partia
dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi
uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru. Zakazuje sie pobierania cementu ze staciji
przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, Ze dostarczany jest tam tylko jeden
rodzaj cementu z tej samej cementowni. Przed uzyciem cementu do wykonania
mieszanki betonowej cement powinien podlegaé nastepujgcym badaniom: -
oznaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1; 1996, PN-EN
196-3; 1996, PN-EN 196-6; 1997, — sprawdzenie zawartosci grudek. Wyniki wyzej
wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejgcego muszg
spetniaé nastepujgce wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie
Vicata): — poczatek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut, — koniec wigzania -
najpézniej po uptywie 10 godzin. Przy oznaczaniu réwnomiermosci zmiany objetosci:
wg proby Le Chateliera - nie wiecej niz 8 mm, wg proby na plackach - normalna.
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegajg sprawdzeniu
zawartosci grudek (zbrylen), nie dajgcych sie rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajgcych
sie w wodzie. Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie wigkszej niz 20% ciezaru
cementu ilosci grudek niedajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nierozpadajgcych sie w
wodzie. Grudki nalezy usung¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka
kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykazg niezgodnos¢ z
normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu. Magazynowanie: cement
pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach); cement luzem - magazyny specjalne
(zbiorniki stalowe lub Zelbetowe przystosowane do pneumatycznego zatadunku i
wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli
objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania
kontroli objetosci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych
Scianach). Podloza sktaddéw otwartych powinny byé twarde i suche, odpowiednio
pochylone, zabezpieczajgce cement przed Sciekami wody deszczowe] i
zanieczyszczen. Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢é suche i czyste,
zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczainy
okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie
moze by¢ uzyty do betonu po okresie: — 10 dni, w przypadku przechowywania go w
zadaszonych sktadach otwartych, — po uptywie terminu trwatosci podanego przez
wytwornie, w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych. Kazda partia
cementu, dla ktérej wydano oddzielne sSwiadectwo jakosci powinna by¢
przechowywana osobno w sposéb umozliwiajgcy jej tatwe rozréznienie.

Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa kl. 5 MPa - wykonana w wezle betoniarskim na budowie zgodnie
z zatwierdzong receptura przez Inspektora nadzoru. Marka i sktad zaprawy powinny
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw do roboét
murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac¢ w
takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok.
3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do
zapraw cementowych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niZ+5°C. Skiad
objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Kruszywo

Zgodne z przepisami i obowigzujgcymi instrukcjami; granulaty winny by¢ czyste bez
domieszek ciat obcych o granulometrii 15/25 wg. PN-B-06712. Kruszywo powinno
mie¢ frakcje réznych wymiardéw, a mianowicie: — piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
- piasek $rednioziamisty 0,5-1,0 mm, — piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do betonu
architektonicznego zalecane jest kruszywo o uziarnieniu do 16 mm.
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Woda

Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wode pitng. Niedozwolone jest uzycie
wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdéd zawierajgcych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

Beton

Beton powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania: - przygotowany na wezle
betoniarskim i dostarczony z $wiadectwem zgodnoéci z zatwierdzona przez
Inspektora nadzoru recepturg, — kazda partia betonu winna posiadac¢ atest producenta
oraz $wiadectwo zgodnosci z recepturg, — wymagania co do szczelnosci i
mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003,

3. SPRZET

3.1.

Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kitory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST. W
przypadku braku ustaleh w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu
powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany
w dobrym stanie technicznym i w gotowos$ci do pracy. Wykonawca dostarczy, na
Zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptaciji, nie moze byé pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia
nie gwarantujgce zachowania warunkéw technologicznych, nie zostang przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét. Wykonawca jest
zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej
robét, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegajg oddzielnej zaptacie.

3.2.  Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujgcy do robét powinien korzystac z nastepujgcego sprzetu:
- Samochdd dostawczy do 0,9 t
- Wyciag.
4. Transport
4.1. Wymagania ogdlne
Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,Wymagania ogolne”
4.2.  Transport materiatow

Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezla
betoniarskiego. Mase betonowg nalezy transportowaé srodkami niepowodujgcymi:
naruszenia jednorodnosci masy, zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu
poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu). Czas trwania transportu i jego
organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy betonowej o
takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i
rodzaju konstrukcji. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy
niz: = 90 minut przy temperaturze otoczenia +150C — 70 minut przy temperaturze
otoczenia +200C - 30 minut przy temperaturze otoczenia +300C Stosowanie srodkow
transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne 4.3. Przechowywanie i sktadowanie
materiatdow Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu,
gdy bedg one potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem,
zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora
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nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatéw musi sie odbywac na zasadach
i w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposéb skutecznie
zabezpieczajgcy przed dostepem oséb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego
skladowania materiatdw powinny by¢ po zakonczeniu robét doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu. Plastyfikatory nalezy przechowywa¢ w
fabrycznie zamknietym opakowaniu, w suchym pomieszczeniu, w temperaturze od
+50C do +350C najlepiej uzy¢ w ciggu 12 miesiecy od daty produkciji.

5. Wykonanie robét

5.1.

Wymagania ogolne

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN
206-1:2003 i PN- 63/B-06251. Posadzki cementowe. Swieza posadzka powinna byé
przez co najmniej 8 dni chroniona przed szybkim wysychaniem (np. przez przykrycie
folig), a w ciggu dni zamknieta dla ruchu. Zakres robot przygotowawczych — Zaleca sie
wykonanie wylewki posadzki cementowej na podiozu oczyszczonym z Kkurzu
pozostalych zabezpieczonym gruntem. Z powierzchni betonowej nalezy usung¢
wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak réwniez zabrudzenia pochodzenia
kwasowego i zasadowego, utrudniajgce przyczepnos¢ warstwy malarskie, piaszczgce
i ttuszczgce sie warstwy zapraw. — Podioze powinno by¢ nosne a wytrzymatosc¢ na
odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B — 10107 nie mniejsza niz 0,5MPa. - Podtoze
musi by¢ rébwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pekniec i szczelin.
- Wilgotno$¢ nie moze przekraczac 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu. Zakres robét
zasadniczych — Zaprawe uktada sie miedzy listwami kierunkowymi, ktorych wysokos¢
réwna jest Zadanej grubosci posadzki. — Zaprawe zageszcza sie i $cigga jej nadmiar
za pomocg drewnianej faty, prowadzonej po listwach ruchem zygzakowatym. Po
wstepnym stwardnieniu posadzki wygtadza sie jej powierzchnie packg drewniang, a
nastepnie zaciera packg stalowa, skrapiajgc wodg. W czasie wykonywania posadzek
nalezy wykona¢ dylatacje (w miejscach wystepowania dylatacji konstrukcji budynku)
oraz szczeliny izolacyjne (oddzielajgce posadzke od $cian, stupow, itp.) i
przeciwskurczowe (w ostepach nie wiekszych niz 6 m). Wylewka samopoziomujgca
Przygotowanie podtoza Podtoze powinno by¢ stabilne i odpowiednio mocne.
Wymagania ogélne dla podtozy:

- jastrychy cementowe (wiek powyzej 28 dni, wilgotnos¢ < 3%),

- beton (wiek powyzej 3 miesiecy, wilgotnos¢ < 3%),

- podktady anhydrytowe (wilgotnos¢ < 0,5 %)

— przeszlifowane mechanicznie i odkurzone. Wszystkie stykajgce sie z podktadem
elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Dylatacje Jastrych oddzieli¢ od Scian i
innych elementéw znajdujgcych sie w polu wylewania PROFILEM DYLATACYJNYM .
Dylatacje posrednie nie sg konieczne na powierzchniach do 50 m2 i takich, ktorych
przekatna nie przekracza 10 m. Wszelkie dylatacje konstrukcyjne warstw poprzednich
nalezy przenie$¢ na wylewke. Dylatacje skurczowe nalezy wykona¢ wokét stupdw
nosnych oraz w progach pomieszczeh. Przygotowanie masy Wylewanie maszynowe -
suchg mieszanke wsypa¢ do kosza w agregacie mieszajgco-pompujgcym i ustawi¢
staty poziom dozowanej wody, pozwalajgcy osiggng¢ prawidtowg konsystencje masy
wyptywajgcej z weza. Wylewanie reczne - materiat z worka nalezy wsypa¢ do
pojemnika z wodg (proporcje podane sg w Danych Technicznych) i miesza¢ az do
uzyskania jednolitej masy, najlepiej za pomocg mieszadta. Masa nadaje sie do uzycia
natychmiast po wymieszaniu i zachowuje swoje wtasciwosci okoto 45 minut. Wiasciwg
konsystencje mozna sprawdzi¢, rozlewajgc zaprawe z naczynia o pojemnosci 1 litra
na rowne, niechtonne podtoze (np. folia). Powinna ona utworzy¢ ,placek” o Srednicy
ok. 45+50 cm. Wylewanie masy Przed przystgpieniem do prac nalezy wyznaczy¢
przysztg grubos¢ podkfadu (na scianach i w polu wylewania), np. za pomocg
poziomnicy i przenosnych reperow wysokosciowych. Wylewanie maszynowe — za
pomocg agregatu mieszajgco-pompujgcego z ciggtym przeptywowym dozowaniem
wody, wylewanie reczne — tylko na polach o wielko$ci 10-15 m2 . Przygotowang mase
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rozlewa sie rownomiernie do ustalonych wysokosci, unikajgc przerw. Bezposrednio po
wylaniu kazdego pola materiat nalezy odpowietrzy¢, stosujgc np. watek
odpowietrzajgcy lub szczotke z diugim, twardym witosiem. Szczotke prowadzimy
ruchem wstrzgsowym wzdtuz i w poprzek wylanej powierzchni. Po tych czynnosciach
materiat poziomuje sie¢ samoczynnie. Zatozone pole technologiczne nalezy wypehic,
wyrownac i odpowietrzy¢ w czasie ok. 45 minut. Pielegnacja W czasie pierwszych
dwoch dni dojrzewania jastrychu nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i
przeciggow oraz zapewni¢ wiasciwg wentylacje i przewietrzenie pomieszczen. Jezeli
pojawit sie bialy nalot powierzchniowy nalezy go usungé¢ mechanicznie przez
zeszlifowanie, a nastepnie calg powierzchnie odkurzyé. Szlifowanie jastrychu
przyspiesza proces jego schniecia. Czas wysychania jastrychu anhydrytowego zalezy
od grubosci warstwy oraz warunkoéw cieplnowilgotnosciowych panujgcych w
pomieszczeniu. Prace wykonczeniowe Prace oktadzinowe, w zaleznosci od warunkéw
dojrzewania, wilgotnosci, rodzaju i przepuszczalnosci oktadziny, mozna rozpoczg¢
Srednio po 3+4 tygodniach. Przed rozpoczeciem tego typu prac, wyschnietg
powierzchnie jastrychu zaleca sie zagruntowa¢ emulsja.

6. Kontrola jakosci robét

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ,Wymaganiach
0golnych” Ogdlnej specyfikacji techniczne.

Badania w czasie robét

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé¢ pod wzgledem ich jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien wustali¢ kierownik budowy w
porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy
dostarczone materiaty i wyroby posiadajg: — Certyfikat na znak bezpieczehstwa
wykazujgcy, e zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych. — Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg
Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong wyzej oraz na sprawdzeniu
wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.
Wyniki badan materiatéow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane
przez Inspektora budowy.

Badania w czasie odbioru

Badania podktadow wyréwnawczych i spadkowych powinny byé przeprowadzane w
sposob umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan a w szczegdlnosci: — zgodnosci z
dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny i pomiary) - stan podlozy na podstawie protokotéw badan
miedzyoperacyjnych, — jakoéci zastosowanych materiatéw i wyroboéw na podstawie
deklaracji zgodnosci lub certyfikatdw zgodnosci przedtozonych przez dostawcéw
Prawidtowosci wykonania podktadow przez sprawdzenie: — rownosci ptaszczyzny
poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu dwumetrowe;j
taty, przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywacé przeswitow wigkszych
niz 2mm. — odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej
nie powinny przekracza¢ 2 mm dtugosci faty i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia,

Ocena wynikéw badan

Wszystkie materialy muszg spetnia¢ okreSlone w SST wymagania. Wszystkie
elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien szczegdtowej specyfikaci
technicznej powinny zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6ét podano w OST ,Wymagania ogoélne” Jednostkami
obmiarowymi dla wykonania podktaddéw i podfozy betonowych sa:
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9.

10.

- [m2 ] dla podktadéw betonowych,

- [m2 ] dla podktadéw betonowych na stropach,

- [m2 ] warstw wyréwnawczych z zaprawy cementowe;j,

- [m2 ] warstw wyréwnawczych - wylewki samopoziomujgcej.

Odbiér robot

8.1.  Ogdlne zasady odbioru podktadow.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” Roboty uznaje sie
za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki
pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, podktady nie
powinny by¢ odebrane. — podktady poprawié¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru, — w
przypadku gdy nie jest mozliwe powyzsze rozwigzanie, usung¢ podktad i ponownie
wykonad.

8.2.  Odbior podtozy
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonania podktadéw. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podfoze oczysci¢ z zanieczyszczen.

8.3.  Odbior podktaddéw i poditozy
Odbiér gotowych podktadéow przeprowadzaé zgodnie z normg PN-62/B-10145
,Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze”. Odbiér nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z
zamowieniem, ktérego przedmiot okresla dokumentacja projektowa a takze
dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane
podczas prac. Zgodno$¢ wykonania wyktadzin stwierdza sie na podstawie poréwnania
wynikow badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami
podanymi w pozostatych punktach. Podktady powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie
wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Odbidr powinien obejmowaé sprawdzenie: -
wytrzymatosci podkfadu na Sciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie
przeprowadzonych prébek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robét
- réwnosci podkfadu - odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej
wyznaczonym spadkiem za pomocg dwu metrowej taty i poziomnicy, odchylenia
mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm. — wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowg —
prawidtowos$ci uksztattowania powierzchni, - prawidlowosci wykonania szczelin
dylatacyjnych i przeciwskurczowych, — prawidtowos$ci wykonania spadkow, Odbior
gotowych podktadow i podtozy powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
- ocene wynikéw badan — wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia.
- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnoséci wykonania z zamdéwieniem.

Podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogélne”. Cena
jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2 ] podkiadu betonowego obejmuje: -
dostarczenie materiatdéw i sprzetu, — wykonanie podkiadéw betonowych na gruncie z betonu
C12/15, - roboty wykonczeniowe i uporzgdkowanie terenu, — przeprowadzenie wymaganych
pomiaréw. Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2 ] wylewki cementowe;,
jastrychu cementowego i wylewki samopoziomujgcej obejmuje: — dostarczenie materiatéw i
sprzetu, - wykonanie warstwy wyrownawczej - jastrych cementowy, wylewka
samopoziomujgca, itp., — roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu, -
przeprowadzenie wymaganych pomiarow.

Przepisy zwigzane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badanh. Oznaczenie czaséw wigzania i stato$ci objetosci.
PN-EN  196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
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PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone.

PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego.

Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robét budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST - 10
CPV 453111001
INSTALACJA ODGROMOWA

1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji
odgromowej w ramach termomodernizacji budynku Zespotu Szkét w Zarzeczu.

2. Zakres robot
Montaz instalacji odgromowe;.

3. Materiaty

Drut sred. 8 mm ze stali ocynkowanej, wsporniki, ztgcza, ztgcza kontrolne.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie
Inspektora Nadzoru.

4. Sprzet

Nozyce reczne, wiertarki elektryczne, szlifierki kgtowe.
5. Transport

Samochdd dostawczy.
6. Wykonanie robot

Po wykonaniu prac zwigzanych z ociepleniem stropodachu wykona¢ nowg instalacje
piorunochronng.

Instalacja odgromowg dachu wykonaé w postaci siatki zwoddéw poziomych niskich drutem
stalowym ocynkowanym sred. 8 mm. Zwody nalezy uktada¢ na wspornikach mocowanych do
dachu poprzez kotki rozporowe. W celu unikniecia niebezpiecznych naprezen, jakie mogag
powsta¢ na skutek zmian temperatury, nalezy stosowac elastyczne elementy tgczgce
przewody instalacji miedzy sobg. Do zwoddw poziomych mozna podtgczy¢ rynny, obudowy
wentylatoréw i inne elementy na dachu wykonane z materiatdw przewodzacych. Przewody
odprowadzajgce wykonaé tym samym drutem na wspornikach. Na wysokosci 1,3 m nad
terenem wykonac¢ ztgcza kontrolne. Przewody odprowadzajgce wpig¢ do otokowego uziomu.
Przy montazu instalacji odgromowej nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ przepiséw BHP i
wykona¢ stosowne zabezpieczenia. Wykonawca jest zobowigzany wykonaé nastepujgce
badania:

a)sprawdzenie ciggtosci potgczen,

b)pomiar rezystancji uziemienia.

Przy przekazaniu instalacji odgromowej do eksploatacji wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢:

a)metryke urzadzenia piorunochronnego,

b)protokdt badan urzadzenia piorunochronnego.
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7. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonanej instalacji z wymaganiami
normowymi co do rozmieszczenia poszczegolnych elementdw instalacii, na sprawdzeniu
wymiarow instalacji i rodzajow potgczen oraz sprawdzeniu wynikow pomiaréw rezystancji
uziemienia.

8. Jednostka obmiaru
[m] - montaz zwoddéw poziomych i pionowych

[szt] - montaz wspornikéw, potgczen i oston

9. Odbior robot
Odbioru dokonuje Inspektor poprzez spisanie protokotu odbioru.

10. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z warunkami umowy

11. Przepisy zwigzane
PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne.
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