SCIANY Z COFNIETYM COKOrEM
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ELEWACYJINA PLYTA ZE STYROPIANU
ZAPRAWA KLEJOWA
DWIE WARSTWY SIATKI ZBROJACEJ LUB TZW
SIATKA PANCERNA DO WYS. MIN. 2.0 M

NAD POZIOM TERENU
ZAPRAWA KLEJOWA
PODKELAD TYNKARSK
CIENKOWARSTWOWY TYNK STRUKTURALNY

KOLEK DO MOCOWANIA TERMOIZOLACJI TYPU KDS
LISTWA COKOLOWA

WKRET STALOWY W TULEJI ROZPREZNEJ

MASA SILIKONOWA ATLAS SILTON S

TASMA ROZPREZNA

ZAPRAWA KLEJOWA

FUGA

PLYTKA ELEWACYJINA

WODOSZCZELNA FOLIA IZOLACYJNA

ZAPRAWA KLEJOWA

ELEWACYUNA PLYTA ZE STYROPIANU
ZAPRAWA KLEJOWA

DWIE WARSTWY SIATKI ZBROJACEJ LUB TZW.
SIATKA PANCERNA DO WYS. MIN. 2.0 M
NAD POZIOM TERENU

ZAPRAWA KLEJOWA

PODKEAD TYNKARSKI

CIENKOWARSTWOWY TYNK STRUKTURALNY
KOLEK DO MOCOWANIA TERMOIZOLACUI TYPU KDS
LISTWA COKOLOWA

WKRET STALOWY W TULEJI ROZPREZNEJ

. MASA SILIKONOWA
. TASMA RQZPREZNA

. ZAPRAWA KLEJOWA A
. FUGA

_ PLYTKA ELEWACYJNA

. WODOSZCZELNA FOLIA IZOLACYJINA
. ZAPRAWA KLEJOWA

. ELEWACYJINA PLYTA Z POLISTYRENU

EKSTRUDOWANEGO

Ocieplenie dwudzielnego stropodachu wentylowanego o konstrukcji masywnej
oraz sciany dwuwarstwowej

Pokrycie dachowe, np. papa

Konstrukcja dachu, np. ptytki korytkowe na $ciankach
azurowych z c. dziurawki

Wentylowana pustka powietrzna

Wdmuchanie materiatu izolacyjnego

Strop masywny ptytowy (np. kanatowy) lub ggstozebrowy
Tynk, gtadz gipsowa

N
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Wiot lub wylot*  |J{ ]

powietiza — )

N

[ Ocieplenie

Cegta ceramiczna, pustaki
lub beton komérkowy

Tynk, gtadz gipsowa

Grubos¢ warstwy materiatu izolacyjnego zgodnie z opisem

* Dla zapewnienia prawidtowej wentylacji nieuzytkowej przestrzeni powietrznej
wykonywane wyloty winny stanowi¢ tgcznie 0,002 powierzchni dachu.
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